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Elementi versatili ad alte prestazioni

Il sistema modulare ANTICHEMura® si compone di 

blocchi in calcestruzzo incastrati a secco che, lavorando a gravità, 

permettono di costruire opere di contenimento terra. 

Versatile: la possibilità di seguire le curva-
ture e la dotazione di pezzi speciali consentono 
di risolvere con eleganza e naturalezza le situa-
zioni più diverse.

I Vantaggi: 
 semplice nella progettazione e nella realizzazione

 economia sui tempi e costi della posa in opera

 minor spazio richiesto per lo scavo e la posa

 ecologicamente sostenibile

 aspetto della pietra naturale

 muri di contenimento più alti

 maggiore resistenza in tutte le condizioni climatiche

 esente da manutenzione

Sistema modulare per varie applicazioni

Zone urbanizzate e verdi

Pendii e scarpate

Terreni irregolari

Opere civili

Infrastrutture autostradali

Infrastrutture ferroviarie



i cromatismi

arenaria

rosa verona

I blocchi dalla finitura “corrugata” e irrego-
lare richiamano la pietra naturale e si inseri-
scono con discrezione e  armonia in qualsiasi 
contesto. ANTICHEMura® viene prodotto nel-
le tinte più classiche delle nostre belle pietre 
italiane: arenaria e rosa verona
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bloCCo sTANdArd

60x40x125 580

90x40x125 870

120x40x125 1160

bloCCo sTANdArd MEzzo

60x40x62,5 290

90x40x62,5 430

120x40x62,5 580

bloCCo TErMINAlE
60x40x125 420

90x40x125 590

bloCCo MEzzo TErMINAlE
60x40x62,5 430

90x40x62,5 580

bloCCo ANgolo rEVErsIbIlE 62,5x40x125 690

bloCCo TErMINAlE ANgolo dX 62,5x40x125 500

bloCCo TErMINAlE ANgolo sX 62,5x40x125 500

I tipi di blocchi

Morfologia e peso del blocco rendono 
possibile un sistema modulare di facile esecuzione.
La tipologia di ogni blocco consente di realizzare 
sia forme rettilinee che curve. 

Il cemento ad alta densità (calcestruzzo 
classe c3545) ne garantisce le qualità meccaniche 
e di durabilità. 

I blocchi dalla finitura “effetto pietra” assi-
curano una resa estetica piacevole e si inseriscono 
gradevolmente nell’ambiente.



la realizzazione dell’opera è a secco, senza la necessità
di applicare alcun tipo di giunto fra gli elementi.
Per la posa in opera del sistema non sono necessari mezzi meccanici 
di grande capacità e nemmeno personale specializzato, è sufficiente 
una gru di modesta portata con il sistema di aggancio adeguato.

blocco standard 
125x120x40 cm

blocco standard 
125x90x40 cm

blocco standard 
125x60x40 cm

tubo di drenaggio

Massetto di 
livellazione

Per muri superiori a 3 metri 
inclinare 10 gradi la fondazione

nota bene

Progettazione e installazione

progetto

Questo sistema modulare per-
mette di arrivare fino ad una 
altezza di 3 metri senza la ne-
cessità di utilizzare una maglia 
di geogriglia, semplicemente 
riempiendo con il materiale 
drenante adeguato. 
Per muri di altezza superiore si 
deve collocare la geogriglia an-
corando il muro alla terra per 
evitare lo scivolamento ed il pro-
prio ribaltamento oppure è ne-
cessario dare un’inclinazione al 
muro verso il contenimento. 
l’ufficio tecnico di paver offre 
un adeguato servizio di calcolo 
e progettazione dell’opera.



blocco mezzo
blocco terminale

blocco mezzo terminale

blocco standard

blocco angolare standard

schema di posa del muro di gravità

Terrapieno messo in opera a Parma 
con AnticheMura® per consentire 
la realizzazione di un parcheggio 
sopraelevato.

AnticheMura® fa rivivere i muri romani 
che hanno sfidato i millenni lasciando in tutto
il mondo l’impronta di una grande civiltà.



piacenza
St. di Cortemaggiore 25
t 0523 599611
F 0523 599625
e paverpc@paver.it
pistoia
Via Nociaccio 10 
Ponte Buggianese
t 0572 93251
F 0572 932540
e paverpt@paver.it
Ferrara
Via Ferrara 31 
Poggio Renatico 
t 0532 829941  
F 0532 824807
e paverfe@paver.it
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soluzioni per spazi pubblici, industriali e privati
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pavimentazioni tecnologiche in calcestruzzo
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Pavimentazione adatta a essere 
utilizzata in tutti quegli ambiti 
destinati al passaggio pedonale 
o al traffico veicolare leggero e 
non continuativo

Pavimentazione adatta a 
essere utilizzata in tutti 
quegli ambiti destinati al 
traffico veicolare leggero 
oppure mediamente 
pesante

Pavimentazione adatta a 
essere utilizzata in tutti 
quegli ambiti destinati al 
traffico veicolare pesante 
e continuativo, come aree 
industriali e logistiche

 simboli per l’identificazione 
delle pavimentazioni in base 
alla resistenza ai carichi

Legenda

 identificazione delle 
pavimentazioni a seconda 
della serie di appartenenza
e della tipologia.

Pavimentazione appositamente 
progettata per l’utilizzo da parte
di individui diversamente abili

Posa meccanica della 
pavimentazione

Nelle pagine di questo 
manuale, ogni autobloccante 
viene descritto attraverso 
le sue caratteristiche tecniche. 
Una gamma di pittogrammi 
aiuta in una facile 
individuazione delle famiglie 
di appartenenza dei manufatti, 
determinate da uso e finitura.

serie doppio strato 
quarzo

serie fotocataliticaserie drenanti

serie geodi

serie antichizzata serie doppio strato 
impression

serie lastre

serie filtranti

serie doppio strato 
standard
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innovazione versatilità assistenza  competenza tradizione esperienza
L’a

zie
nd

a Paver 
COSTRUZIONI 
è uno dei principali complessi 

produttivi nel campo dei prefabbricati 

in calcestruzzo per l’edilizia e l’arredo 

urbano. Nei suoi 48 anni di vita 

ha avuto un costante sviluppo fino 

all’assetto attuale che vede la 

produzione articolata su cinque 

stabilimenti situati nel centro e nord 

per una superficie di oltre 450.000 m2, 

di cui oltre 48.000 coperti, con 380 

dipendenti occupati. 

La produzione è costituita da un 

ampio ventaglio di prodotti brevettati 

e caratterizzati da una spiccata 

originalità, frutto della ricerca continua 

dello staff tecnico aziendale, che 

ha messo a punto oltre 60 brevetti.
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innovazione versatilità assistenza  competenza tradizione esperienza

autobloccanti
blocchi in Leca e cemento
cordoli
elementi di arredo

vasche
silos 
stalle
porcilaie

STRUTTURE PREFABBRICATE
PREFABBRICATI SPECIALI

barriere fonoassorbenti
gallerie artificiali
strutture prefabbricate per ponti
muri di sostegno
CORDOLI FERROVIARI

4 BRAND 
per 4 settori
Paver Costruzioni ha differenziato 

la propria esperienza nel campo 

della prefabbricazione creando 

4 BRAND, che lavorano in sinergia 

nella ricerca e separatamente 

in fase di sviluppo di prodotti, 

per rispondere in modo specifico 

a differenti esigenze di progettazione.
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I masselli in calcestruzzo 
eguagliano oggi in 
dignità e bellezza la pietra, 
grazie a lavorazioni 
superficiali sempre più 
accurate e particolari, 
che ne simulano 
irregolarità e naturalezza.

Durabilità, economicità, possibilità 
di realizzare soluzioni progettuali 
personalizzate e eco-compatibilità, 
legata all’utilizzo di una materia prima del tutto 
naturale, rendono i masselli autobloccanti 
in calcestruzzo una valida alternativa a pietra 
naturale e conglomerato bituminoso 
per la pavimentazione di aree esterne. 
La posa a regola d’arte, su un sottofondo compatto, 
ben drenato e adeguato alla distribuzione dei 
carichi, consentirà alla pavimentazione di durare 
più a lungo e di ridurre pertanto le azioni di 
manutenzione nel tempo. 
Anche le Pubbliche Amministrazioni sempre più 
di frequente scelgono di utilizzare gli autobloccanti 
in ambito cittadino per il rivestimento superficiale 
delle strade al posto del bitume, delle lastre in 
pietra naturale o del porfido.
Infatti, oltre all’indubbio vantaggio economico, 
legato alla maggiore durabilità (20 anni) 
dei masselli rispetto sia ai manti bituminosi, 
particolarmente sensibili alle variazioni climatiche 
e destinati a un rapido ammaloramento in 
relazione al traffico, sia alla pietra naturale 
o al porfido, di per sé caratterizzati da un costo 
iniziale più elevato, da onerosi interventi di posa 
e manutenzione e da un relativamente rapido 
deterioramento dovuto alle azioni di gelo e disgelo 
o a volte alla cattiva qualità della pietra utilizzata, 
uno degli aspetti che ne rendono preferibile 
l’impiego è la possibilità di intervenire sulla rete 
dei sottoservizi con facilità e rapidità, senza 
lasciare tracce visibili.
I masselli possono, infatti, essere asportati 
manualmente, solo nell’area circoscritta 
dell’intervento, e riutilizzati in fase di ripristino, 
sostituendo solo le unità danneggiate, riportando 
la pavimentazione alle condizioni iniziali. Al termine 
dell’intervento, a differenza di quanto avviene per 
il manto bituminoso, non rimangono segni evidenti, 
antiestetici e spesso pericolosi per la viabilità.

La versatilità e la resistenza 
dei masselli autobloccanti 
in calcestruzzo ne 
consentono l’impiego 
in ogni ambito del costruire: 
dai centri storici ai grandi 
spazi industriali, in cui sono 
richieste lunga vita utile 
e manutenzione ridotta.
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i prodotti alternativi 
aiutano a rispettare 
l’ambiente.
innovazione e ricerca 
ci stanno a cuore.

BioTi® Ecopavimentazioni una soluzione innovativa 
per ridurre l’effetto delle polveri sottili negli ambiti 
urbani ad intenso traffico veicolare. 

Gli abitanti dei nostri centri urbani, piccoli e grandi 
che siano, vivono giornalmente in prima persona 
il disagio legato all’aumento esponenziale del traffico 
veicolare, che ha caratterizzato questi ultimi anni. 
Le conseguenze più evidenti di questo fenomeno sono 
una maggiore concentrazione delle sostanze inquinanti, 
quali ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), aromatici 
policondensati, benzene e PM10 (le cosiddette polveri 
sottili) e i molti problemi per la salute, che interessano 
tutti, ma soprattutto i soggetti per loro natura più deboli 
ed esposti: gli anziani, i bambini e i malati. In molti casi 
le Pubbliche Amministrazioni sono costrette a bloccare 
periodicamente il traffico per salvaguardare la salute 
pubblica e contenere l’aumento dell’inquinamento. 
Si tratta, però, di azioni che esauriscono il loro effetto 
alla ripresa della circolazione.

Paver ha messo  a punto una gamma di masselli 
autobloccanti, BioTi® Ecopavimentazioni, che sfrutta 
le proprietà della fotocatalisi. Infatti, sotto l’azione 
dei raggi solari, le sostanze con attività fotocatalitica 
stimolano la formazione di reagenti a intensa azione 
ossidante capaci di decomporre alcuni degli inquinanti 
presenti nell’atmosfera. 
Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non 
perde le proprie capacità con il passare del tempo, 
in quanto il principio agisce solamente da agente 
attivatore del processo e resta a disposizione per nuovi 
cicli di fotocatalisi.  Inglobato nelle microporosità di 
impasto dei masselli autobloccanti, trasforma gli ossidi 
di azoto e di zolfo rispettivamente in solfati e nitrati, 
non tossici, poi dilavati dall’azione dell’acqua piovana, 
riducendo inoltre benzene, aromatici policondensati, 
CO2, e le parti organiche delle polveri sottili.

Il principio attivo risulta altresì altamente 
efficace nell’autopulizia della pavimentazione 
(disgregazione delle componenti 
organiche), mantenendo i cromatismi 
inalterati nel tempo.

BioTi® Ecopavimentazioni può essere utilizzato per 
realizzare rotonde, interi assi viari, marciapiedi 
e parcheggi in fregio all’area di scorrimento, piste 
ciclabili e percorsi pedonali. 

1.000 m2 di pavimentazione 
fotocatalitica agiscono 
attivamente nella purificazione 
di oltre 200.000 metri cubi d’aria 
ogni 10 ore di irraggiamento.

La massima azione antismog 
si esplica quando vengono 
posate estese superfici di BioTi® 
Ecopavimentazioni nelle aree 
ad alto inquinamento.
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I masselli BioTi® Ecopavimentazioni assicurano le 
stesse caratteristiche meccaniche e prestazionali dei 
masselli realizzati con miscele tradizionali di cemento, 
pertanto possono essere utilizzati anche nelle 
condizioni applicative più gravose. 

BioTi® Ecopavimentazioni trasforma la superficie dei 
masselli autobloccanti in materiale autopulente 
ed ecosostenibile, che elimina in modo proattivo 
l’accumulo di sporco, migliora la qualità dell’aria, 
ed elimina gli odori organici. 

Formulato con la più avanzata nanotecnologia 
fotocatalitica oggi disponibile, utilizza la luce, non 
prodotti chimici, per pulire le superfici in maniera 
ecosostenibile, a beneficio dell’ambiente.
L’applicazione di BioTi® Ecopavimentazioni offre 
vantaggi di auto-pulizia ed ambientali per anni.

I masselli autobloccanti e le lastre paver trattate con 
BioTi® Ecopavimentazioni possono essere facilmente 
integrate in qualsiasi progetto di nuova costruzione 
e di riqualificazione urbana o privata. 
La capacità di auto-pulizia di BioTi® Ecopavimentazioni 
permette di mantenere le pavimentazioni incontaminate 
come se fossero appena posate.

Ancora più importante, i benefici ambientali 
che BioTi® Ecopavimentazioni consente, 
diventano caratteri distintivi, in riqualificazioni 
e nuove realizzazioni, come segno di leadership 
ambientale e ecosostenibilità.
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ni I vantaggi:

 Riduce attivamente i livelli di smog 
 Elimina i cattivi odori
 Formazione di una superficie super-

idrofilica che permette una facile 
eliminazione dello sporco

 Massima efficacia
 Lunga durata

Il risultato 
dell’utilizzio di BioTi® 
ECOpavimentazioni
è una sensibile riduzione 
degli inquinanti tossici 
prodotti dalle automobili, 
dalle fabbriche, dal 
riscaldamento domestico 
e da altre fonti.
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Bioti®, UN PERCORSO 
INNOVATIVO ANCHE 
PER LA CERTIFICAZIONE LEED®

Crediti LEED® di Innovation and Design

Bioti® Ecopavimentazioni è un sistema innovativo 
studiato per la riduzione dell’inquinamento 
e la riduzione dei consumi, con benefici 
ambientali concreti misurabili in RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO ESTERNO. 

Bioti® Ecopavimentazioni applicato ai pavimenti 
autobloccanti contribuisce alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico grazie alle sue 
proprietà fotocalitiche. Le sostanze inquinanti 
vengono infatti trasformate in nitrato di sodio, 
carbonato e calcare, con una sensibile riduzione 
degli inquinanti tossici prodotti da automobili, 
fabbriche e dal riscaldamento domestico. 

BioTi® Ecopavimentazioni dove:
 strade urbane a intenso traffico
 interventi di traffic calming
 rotatorie
 parcheggi
 piste ciclabili
 marciapiedi e spartitraffico

13 
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I nostri prodotti durano 
nel tempo e rispettano 
il pianeta che ci ospita.
GBC Italia è l’associazione non profit che 
promuove la cultura sostenibile in Italia, con 
l’intento di trasformare il mercato, sensibilizzare 
opinione pubblica e istituzioni ai vantaggi dell’edilizia 
sostenibile ai fini della qualità di vita dei cittadini, 
fornire parametri di riferimento agli operatori 
e creare una rete tra gli operatori, volta a un 
confronto costruttivo. 
Per raggiungere tali obiettivi negli Stati Uniti, nel 
1993, è nata LEED®, la certificazione volontaria che 
offre uno standard di parametri per la progettazione 
sostenibile, promuovendo la competizione tra le 
imprese e spingendo i consumatori a un utilizzo 
consapevole delle risorse energetiche. 
Le pavimentazioni Paverstone® trovano la loro 
perfetta integrazione nel percorso LEED® favorendo il 
raggiungimento dei crediti utili all’ottenimento della 
certificazione finale, grazie alle loro spiccate caratte-
ristiche di sostenibilità. 

Tali performance sono riassunte di seguito: 
a) Prodotti drenanti SS 6.1 e 6.2 e GA 1 (Siti Sosteni-
bili e Gestione dell’Acqua)
La risorsa acqua è un benefit primario nella soste-
nibilità ambientale, pertanto l’impegno di Paver® 
prevede la produzione di elementi in grado di mante-
nere l’effettiva permeabilità del terreno contrastando 
l’eccessiva “cementificazione” dei contesti urbani. 
Tali prodotti garantiscono la corretta infiltrazione nel 
suolo delle acque meteoriche, riducendo gli effetti 
nocivi delle acque di scorrimento superficiale e il 
conseguente sovraccarico delle reti fognarie.
b) Prodotti volti a ridurre l’innalzamento della tem-
peratura nelle aree urbane SS 7.1 (Siti sostenibili)
Le proprietà di riflettanza dei prodotti Paver® con 
cromatismo Granito Monte Bianco (SRI = 45) delle 
serie “Le Geodi” e “Bioti” partecipano alla sensibile 
riduzione della temperatura delle aree urbane, con-
tribuendo virtuosamente alla mitigazione dell’effetto 
“isola di calore”, e permettendo l’acquisizione del 
credito LEED®  SS 7.1.
c) Prodotti riciclabili  - Credito MR 2.1 e 2.2 (Mate-
riali e Risorse)
L’attenzione per l’ambiente di Paver® è dichiarata 
dalla riciclabilità dei suoi prodotti al 100%. Qualora 
la gestione dei rifiuti di cantiere sia adeguatamente 
monitorata e tracciata i prodotti Paver® consentono 
l’acquisizione totale dei crediti LEED® per la categoria 
prodotti riciclabili MR 2.1 e 2.2, poiché gli inevitabili 

scarti di lavorazione, durante l’installazione e la posa 
in cantiere, potranno essere ritirati e conferiti a riciclo 
presso impianti autorizzati. Inoltre, rispetto ai massel-
li in cls tradizionali che si trovano sul mercato, i mas-
selli Paver® sono composti con miscele ottimizzate, 
per migliorare le caratteristiche di resistenza ai cicli di 
gelo/disgelo e all’abrasione, misurate in accordo alle 
norme armonizzate di prodotto. Questo li rende più 
durevoli nel tempo.
d) Prodotti a medio o corto raggio di produzione e 
utilizzo - Credito MR 5.1 e 5.2 (Materiali e Risorse)
Tutta la produzione Paver® consente il raggiungi-
mento totale dei crediti LEED® per la categoria ma-
teriali regionali MR 5.1 e 5.2, per tutti quegli edifici 
localizzati entro 350 km in linea d’aria dagli stabili-
menti di produzione Paver®, secondo i requisiti di 
LEED® ITALIA 2009. 
e) Prodotti ad alto contenuto innovativo e tecnologi-
co - credito IP 1 (Innovazione e Progettazione)
La linea BioTi® Ecopavimentazioni presenta una delle 
soluzioni più interessanti sul mercato di come conci-
liare qualità ed efficacia; di fatto sfruttando il principio 
foto-catalitico i suoi prodotti sono in grado di ridurre 
materialmente le particelle inquinanti contenute nello 
smog cittadino e fornire quindi un valido contributo 
alla salubrità dell’aria.

Paver® decide di contribuire, 
unitamente  al desiderio delle 
comunità locali, a creare uno stile 
di vita più compatibile con l’ambiente
e con  le sue vocazioni.
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Prova UNI EN 1338 unità di misura valore
monostrato* 

e doppio strato standard
doppio strato al quarzo

Resistenza caratteristica a trazione indiretta Mpa > 3,6 > 3,6

Assorbimento acqua in peso % < 6 < 6

Abrasione (marcatura I) mm NPD < 20

Resistenza allo scivolamento ursv > 60 > 60

Gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti kg/m2 < 1 < 1

Emissione d’amianto --- nessuna nessuna

Cromo idrosolubile esavalente ppm < 2 < 2

Tolleranza dimensionale - lunghezza mm + 2 + 2

Tolleranza dimensionale - larghezza mm + 2 + 2

Tolleranza dimensionale - spessore mm + 3 + 3

Le prestazioni secondo la UNI EN 1338

La normativa italiana per l’individuazione delle caratteristiche 
di prodotto di masselli, cordoli e piastre fa riferimento al 
quadro europeo e in particolare, negli ultimi anni, il legislatore 
ha promulgato una serie di norme UNI destinate a recepire le 
norme comunitarie:

	 la UNI EN 1338 del novembre 2004 concernente le presta-
zioni dei masselli;

	 la UNI EN 1339 del febbraio 2005 concernente le prestazioni 
delle piastre;

	 la UNI EN 1340 dell’aprile 2004 concernente le prestazioni 
dei cordoli.

Certificazione di prodotto
Paver ha scelto la via della certificazione da Ente terzo (ICMQ) 
dei valori richiesti dalla normativa e ha in questo modo accettato 
anche la procedura stabilita dal legislatore per l’attestazione dei 
valori dichiarati in base ai principi di Trasparenza alla base della 
normativa stessa. In particolare l’Ente Certificatore effettuerà 
presso gli stabilimenti produttivi una visita ispettiva all’anno, con 
relativo prelievo di campioni per la verifica del rispetto dei valori 
dichiarati in fase di certificazione; a questa si aggiungerà una 
seconda visita ispettiva, con prelievo sulla produzione effettuato 
con criterio di casualità.

La qualità aziendale
Paver ha certificato con Ente terzo (ICMQ) il proprio sistema di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000: il 
certificato riguarda la progettazione, la produzione, il trasporto 
e il montaggio di componenti strutturali prefabbricati in 
calcestruzzo; inoltre è anche certificata la produzione di masselli, 
piastre e blocchi in calcestruzzo vibrocompresso. 

La MARCATURA CE
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su 
determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza 
(o conformità) a tutte le direttive comunitarie a esso applicabili. 
L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter 
commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio 
Economico Europeo (SEE). La presenza del marchio CE 
garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie 
caratteristiche di sicurezza d’uso. Tutti i prodotti Paver 
Costruzioni sono marcati CE sulla base delle prescrizioni 
della Direttiva 89/106/CEE. 

*vedi nota a pagina 19
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serie monostrato*
Prodotto a tutto spessore, ottenuto con vibrocompressione di calcestruzzo ad alte prestazioni realizzato 
scegliendo cementi conformi alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva granulometrica è 
controllata sistematicamente.

serie doppio strato standard
Prodotto in doppio strato non al quarzo, ottenuto con vibrocompressione di calcestruzzo ad alte 
prestazioni realizzato scegliendo cementi conformi alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva 
granulometrica è controllata sistematicamente.

serie doppio strato fine
Prodotto in doppio strato non al quarzo, ottenuto con vibrocompressione di calcestruzzo ad alte 
prestazioni realizzato scegliendo cementi conformi alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva 
granulometrica è controllata sistematicamente.

serie doppio strato quarzo
Costituito da supporto avente le stesse caratteristiche del Monostrato completato da un riporto 
antiusura non inferiore a 4 mm, a base di quarzo. La serie Quarzo ha una resistenza all’abrasione 
conforme allo standard UNI EN 1338 classe I.

serie doppio strato impression
La finitura è ottenuta con tecnologia di pressovibrazione con pettina a caldo, al fine di riprodurre 
fedelmente la tramatura del lastrame in pietra naturale. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed 
avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

serie geodi
ll supporto ha le stesse caratteristiche della serie Monostrato e viene completato da uno strato di 
finitura non inferiore a 5 mm costituito da una pregiata miscela di quarzi, graniti e porfidi, messi in 
risalto da un moderno trattamento calibrato che, a differenza della bocciardatura, non pregiudica 
l’integrità degli aggregati messi a vista, garantendo così la stabilità delle prestazioni estetiche e 
meccaniche nel tempo e conferendo alla superficie proprietà antiscivolo. Alcune pavimentazioni 
abitualmente Monostrato possono ricevere il trattamento calibrato e rientrare pertanto nella serie 
Geodi, mentre altre sono state appositamente progettate per appartenere ad essa. 
è disponibile il catalogo specifico

serie lastre
Pavimentazione di basso spessore, particolarmente indicati per il traffico pedonale, di lunghezza non 
superiore al metro e il cui rapporto lunghezza spessore è > di 4 . 
sono disponibili i catalogo specifici

serie drenanti
La serie Drenanti è stata pensata per garantire un perfetto drenaggio delle superfici pavimentate 
sotto ogni condizione di carico; il ventaglio tipologico offerto consente infatti di individuare la 
soluzione migliore per ogni tipo di applicazione: dai parcheggi sottoposti a traffico leggero, fino alle 
pavimentazioni sottoposte ad intenso traffico anche pesante. 

serie filtranti
Questa serie, pur mantenendo inalterate le geometrie dei singoli maselli e il conplessivo contatto 
delle facce laterali, consente il totale drenaggio delle acque meteroriche mantenendo inalterati i 
campi d’applicazione d’uso.

serie antichizzata
Una pavimentazione per esterni in masselli autobloccanti che ripropone la bellezza e il fascino 
dell’antica arte pavimentaria. L’aspetto anticato dei masselli, ottenuto attraverso un’attenta azione 
meccanica, e la particolare colorazione, raggiunta con una accurata ricerca di pigmenti, avvicinano 
l’aspetto del prodotto a una antica e bella pavimentazione in cotto o in pietra naturale. 
sono disponibili i cataloghi delle due linee: Le Pietre e I Mattoni

serie bioti® ecopavimentazioni
è la gamma di masselli Paver che sfrutta le proprietà della fotocatalisi. Sotto l’azione dei raggi solari, 
le sostanze con attività fotocatalitica stimolano la formazione di reagenti a intensa azione ossidante 
capaci di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera.Lo strato attivo dei masselli, 
quello superficiale, non perde le proprie capacità con il passare del tempo, in quanto il principio 
agisce solamente da agente attivatore del processo e resta a disposizione per nuovi cicli di fotocatalisi.  
è disponibile il catalogo specifico

una serie per ogni esigenza. un prodotto specifico 
per ogni ambito di utilizzo, dal più gravoso, in cui la resistenza 
viene al primo posto, a quello più esplicitamente estetico, 
dove bellezza e attenzione al dettaglio prevalgono.

* la Serie Monostrato, 
per ragioni estetico 
funzionali, uscirà 
prossimamente dalla 
produzione Paverlife 
e verrà sostituita dalla 
nuova  Serie Doppio 
Strato Standard. 
Durante il primo 
semestre 2013 la tipologia 
Monostrato sarà ancora 
parzialmente disponibile, 
ma solo al fine di ultimare 
cantieri ancora in corso 
d’opera  e per soddisfare 
l’evasione  di contratti 
di fornitura aperti che 
prevedono l’utilizzo di 
questa famiglia di prodotto.
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Di seguito le schede descrittive 
dei singoli masselli autobloccanti 
complete di caratteristiche 
di superficie,dati tecnici e tabelle 
cromatiche.

Speciali
D

renanti
Antichizzati

Lastre
G

eodi
D

oppio Strato

21 
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Estetica e resistenza 
si sposano in un 
connubio destinato 
a durare nel tempo.

Pavimenti versatili che assecondano 
le esigenze architettoniche 
e urbanistiche di progettisti 
e Amministrazioni, garantendo 
al contempo estrema resistenza 
all’usurae manutenzione assai ridotta. 

I doppio strato standard*
Sono masselli in doppio strato non al quarzo, 
realizzati con cementi ad alte prestazioni in 
totale conformità con la normativa vigente, e 
inerti silicei selezionati, sottoposti a periodico 
controllo di qualità.

I doppio strato quarzo
I masselli autobloccanti hanno identiche 
caratteristiche meccaniche dei monostrato  
e sono completati  da uno strato di finitura 
non inferiore a 4 mm di spessore, realizzato 
in una miscela di quarzi con granulometria 
controllata e ottimizzata.

e fine
Lo strato di finitura, dalla notevole valenza 
estetica viene realizzato con sabbia ad elevata 
resistenza.

www.paver.it
D

oppio Strato

* vedi pag 19 e nota
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01 Unopav

 parcheggio antistante il centro sportivo “giovanni arvedi”, U.S. cremonese - cr

cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato quarzo

unopav produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC
24,2x12,9

4 90

(a sorella)

6 130

8 170

fe 6 130

cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato standard

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

lastre
solo per Sp = 4

bioti

24
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D

oppio Strato

02 Decorpav

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato standard

decorpav produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC
22,7x13,7

4 90

(a sorella)
6 130

FE 6 130

 Viale cittadino a Piacenza

Cotto

grigio

nocciola

CROMATISMI doppio strato fine*

*LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA

CROMATISMI doppio strato quarzo

Cotto

grigio

mix color

bi mix*

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

lastre
solo per Sp = 4

bioti

25 



03 DoppioT

 concessionaria nissan

produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 19,8x16,3
6 130

8 170

doppio t

Cotto

grigio

nocciola

CROMATISMI doppio strato fine*

*LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA
N.B. iNello spessore 8 cm il massello Doppio T è disponibile anche senza smusso

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

Cotto

grigio

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti

filtranti

26
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oppio Strato

04 Listello FAENTINO E FIORENTINO

produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

listello Fiorentino
24,2x7,9 6 130

PC

listello Faentino*
21x7 6 130

FE

 CORTIlE IN VILLA PRIVATA

Cotto

grigio

nocciola

CROMATISMI doppio strato quarzo

antracite*

mix color*

Cotto

grigio

nocciola

CROMATISMI doppio strato fine*

antracite

mix color

Cotto

grigio

nocciola

CROMATISMI doppio strato standard

*produzione esclusiva dello STABILIMENTO
DI FERRARA e solo per listello faentino

listello faentino e fiorentino

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti

27 



05 Tuscania

 area cortilizia di abitazione privata, cervere - CN

produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 54,18x16,80 6 130

tuscania

CROMATISMI doppio strato quarzo

mix color

nocciola

doppio strato 
quarzo

bioti

lastre

28
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06 Triotto & Tridieci

 stabilimento tecnogen, pontenure - PC

produzione dimensioni 
di fabbricazione

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 21,1x20,9 8 170

PC 21,1x20,9 10 215

triotto & tridieci*

Cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato quarzo

Cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato standard

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti

* modi e tempi di produzione del massello TRIDIECI devono essere preventivamente concordati con l’ufficio vendite

29 



07 Selciato

 complesso industriale a fossano - cn

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 19,7x19,7
6 130

8 170

selciato

nocciola

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

mix color

grigiogrigio

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti
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08 Romanico

 Casa privata a Courmayeur - AO

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 22x21,3
6 130

8 170

romanico

Cotto

grigio

testa di moro

CROMATISMI doppio strato quarzo

Cotto

grigio

testa di moro

CROMATISMI doppio strato standard

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti
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mattonsei e mattonotto produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 9,6x19,4
6 130

(a sorella)

8 170

FE 9,6x19,4
6 130

8 170

*produzione esclusiva dello STABILIMENTO DI FERRARA

nocciola

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

nocciola

Cotto

grigio

mix color*

bi mix*

CROMATISMI doppio strato fine*

nocciola

Cotto

grigio

mix color

bi mix

  quartiere residenziale a Gaglianico - bi

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

biotif iltranti
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G
eodi

GRANITO 
MONTE 
BIANCO

fiammato 
terra 
di lipari

GRANITO 
VERDE 
ALPI

FIAMMATO 
TERRA 
DI SIENA

FIAMMATO 
TERRA 
D’IMPRUNETA

fiammato 
fumo 
di londra

fiammato 
terra 
di sutri

Le Geodi: il cromario
I nuovi colori fiammati nelle tonalità calde delle Terre

Le geodi.
colori e tipologie 
differenti creano 
trame dinamiche 
che si integrano 
alla perfezione con 
i contesti architettonici 
di maggior pregio.

Sistema pavimentario completo 
e versatile, Le Geodi abbinano 
una finitura superficiale di alta qualità 
cromatica e notevole aderenza 
a doti di resistenza all’usura che 
le rendono utilizzabili anche in 
presenza di intenso traffico veicolare. 

Le Geodi
 palio  palatino  volterra  albinia  bisenzio  urbevia  urbevia domizia  saturnia

www.paver.it
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 palio granito monte bianco, area di sosta antistante Spazio idea a stradella - PV
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D

oppio Strato Q
uarzo, G

eodi
www.paver.it

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 24,2x12 6 130

 palio fiammato terra di lipari a MASERNO DI MONTESE - MO

*LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA

Cotto

grigio

nocciola

mix color

CROMATISMI doppio strato quarzo
e doppio strato fine*

nocciola

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI geodi

fiammato 
terra d’impruneta

granito 
monte bianco

granito 
verde alpi

fiammato 
terra di lipari

Bianco 
carrara*

doppio strato 
standard

biotigeodidoppio strato
quarzo
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11 Palatino

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc 12x12 6 130

palatino

Cotto

testa di moro

mix color

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

fiammato 
terra d’impruneta

granito 
monte bianco

granito 
verde alpi

fiammato 
terra di lipari

doppio strato 
quarzo

bioti

geodi
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CROMATISMI geodi

fiammato 
terra di lipari

mix color

bi mix*

CROMATISMI doppio strato quarzo

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc
9,5/14,3/19

l.c. 14,3

6 130

8 170

FE
9/13,5/18

l.c. 13,5
6 130

*produzione esclusiva dello STABILIMENTO DI FERRARa

D
oppio Strato Q

uarzo, G
eodi

filtranti

12 Volterra

 complesso industriale a lessona - bi

volterra

doppio strato 
quarzo

bioti

geodi

39 
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CROMATISMI doppio strato

grigio

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 24x24 6 130

 Giardini pubblici a cortemaggiore - PC

CROMATISMI geodi

granito 
monte bianco

granito 
verde alpi

D
oppio Strato Q

uarzo, G
eodi

biotigeodidoppio strato
quarzo

41 
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 complesso residenziale a stradella - PV

Il Bisenzio introduce una nuova gamma 

di colori per i Doppio Strato. 

Per il momento proposti solo in questo 

formato, saranno estesi agli altri 

masselli della Serie. 

Lo strato di finitura non inferiore a 

4 mm di spessore, realizzato in una 

miscela di quarzi con granulometria 

controllata e ottimizzata dona ai 

masselli una gamma di colori che si 

ispirano alle tonalità calde della terra, 

con suggestivi effetti di fiammatura.
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D

oppio Strato Q
uarzo, G

eodi

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc
7,2/14,1/

21,3
l.c. 14,1

6 130

CROMATISMI  geodi

fiammato 
terra di siena

fiammato 
terra di lipari

fiammato 
fumo di londra

fiammato 
terra di sutri

Nuovi fiammati doppio strato

fiammato 
terra di siena

fiammato 
terra di lipari

fiammato 
fumo di londra

fiammato 
terra di sutri

biotigeodidoppio strato
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15 Urbevia

 musselli - noleggio grandi mezzi, autogru e piattaforme, voghera - pv

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC 19,5x39,6 12 245

urbevia

fiammato 
terra di lipari

fiammato 
fumo di londra

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

fiammato 
fumo di londra

fiammato 
terra di lipari

doppio strato 
quarzo

bioti

geodi
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16 Urbevia domizia

 strada cittadina a secugnago - lo

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC
19,5x39,6
19,5x29,6
19,5x19,5

12 245

urbevia domizia

fiammato 
terra di lipari

fiammato 
fumo di londra

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

fiammato 
fumo di londra

fiammato 
terra di lipari

D
oppio Strato Q

uarzo, G
eodi

doppio strato 
quarzo

bioti

geodi

45 
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Le produzioni con finitura fotocatalitica Bioti® Ecopavimentazioni 
associano alla proprietà antinquinante una efficace azione autopulente 
(disgregazione delle componenti organiche) mantenendo i croma-
tismi inalterati nel tempo.
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linee pulite, geometriche, 
finiture naturali, 
dimensioni importanti. 
pensati per spazi aperti 
e traffico pedonale 
o leggero 

Pavimenti di moderna concezione 
quelli della serie le Lastre, 
che uniscono versatilità di utilizzo 
e prestazioni eccellenti a un’estetica 
essenziale e moderna. 
Quasi tutte di grandi dimensioni, 
sposano la tendenza, spesso riscontrata 
negli ultimi anni in campo ceramico, 
a creare superfici calpestabili uniformi 
e lisce, con fughe poco evidenti.

Le lastre
 saint florent
 saturnia
 fenice
 pietra toscana
 londra
 varsavia

Serie doppio 
strato impression
La pavimentazione autobloccante 
Saint Florent, prodotta in formati 
classici e in formato lastra 
è realizzata con la finitura di 
nuovissima concezione Doppio Strato 
Impression, che riproduce fedelmente 
la tramatura delle pietre naturali, 
grazie ad una tecnologia  con pettine 
a caldo. La superficie è variegata 
e irregolare sia nell’aspetto materico 
sia nei colori.
Anche il massello drenante 
Petragarden è realizzato 
con la medesima finitura impression.

la serie le lastre conta al suo interno 
tre nuovi pavimenti: pietra toscana, londra 
e varsavia, che si affiancano all’ormai 
classico saturnia e al saint florent in 
doppio strato impression. 
anche i colori sono moderni e raffinati, 
tutti fiammati, nelle tonalità della terra 
e delle pietre. alla regolarità della forma 
si associa nelle lastre una ricerca raffinata 
del colore, per soddisfare al meglio 
le nuove tendenze architettoniche 

www.paver.it
Lastre

47 
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16x16 cm 16x32 cm 32x48 cm

verde diaspro

fiammato 
luserna

CROMATISMI doppio strato impression

fiammato
porfido**

 Villa privata a san pietro in cerro, cr

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc 16x16
6 130

8* 170

pc
16x32 6 130

fe

pc 32x48 6 130

Doppio Strato Impression

** produzione esclusiva dello STABILIMENTO DI FERRARA

bioti Lastra
per i formati 16x32 e 32x38 cm

doppio strato 
impression

* modi e tempi di produzione del massello devono essere preventivamente concordati con l’ufficio vendite

Saint Florent Led - 16x32 cm

www.paver.it
D

oppio Strato Im
pression, Lastre
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 saturnia granito monte bianco geodi in via amendola a modena - mo 

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 18,1x36,4 6 130

mix color

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

fiammato 
fumo di londra

granito 
monte bianco

fiammato 
terra di lipari

lastre biotigeodidoppio strato
quarzo

www.paver.it
D

oppio Strato Q
uarzo, G

eodi, Lastre

51 



19
 F

en
ic

e

 riqualificazione “lido degli scacchi” - “lido di pomposa” comacchio - FE
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produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

FE 15x30 6 130

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

granito 
monte bianco

Cotto

nocciola

antracite

mix color

fiammato 
terra d’impruneta

grigio

lastre biotigeodidoppio strato
quarzo

www.paver.it
D

oppio Strato Q
uarzo, G

eodi, Lastre
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produzione dimensioni 
nominali

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pT 32x48 6 130

fumo di 
londra

antracite

CROMATISMI doppio strato

lastre biotidoppio strato
quarzo

la posa: a correre sfalsata

D
oppio Strato Q

uarzo, Lastre
www.paver.it
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produzione dimensioni 
nominali

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC
32x48

6
130

40x60 130

fiammato 
onice

fiammato
tortora

CROMATISMI doppio strato

fiammato
antracite

32x48 cm

40x60 cm

la posa: a correre sfalsata

biotidoppio strato
quarzo

lastre

D
oppio Strato Q

uarzo, G
eodi, Lastre

www.paver.it
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la posa: opus incertum
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biotidoppio strato
quarzo

lastre

produzione dimensioni 
nominali

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc

11,8/17,8/

23,8/35,8

l.c. 23,8

7 150

fiammato 
onice

terra di siena
mix

CROMATISMI doppio strato quarzo

fiammato
luserna

D
oppio Strato, G

eodi, Lastre

* prossima produzione in finitura antichizzata e geodi

geodi* antichizzati*

www.paver.it
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Quando la storia 
incontra la tecnologia 
nascono forme 
e colori nuovi.

Le linee Le Pietre® e I Mattoni® 
di Paver reinterpretano i valori 
artistici delle pavimentazioni antiche, 
riproponendone la tessitura superficiale 
grazie a un’attenta azione meccanica. 
Il calcestruzzo acquisisce 
così una valenza estetica superiore, 
con notevolissime resistenze al gelo, al 
sole e all’usura del tempo.

Un ventaglio cromatico davvero unico, 
tutto all’insegna della tradizione: 
cromatismi fiammati che sfumano dal 
grigio al verde al porfido per Le Pietre®, 
colori vividi e caldi per I Mattoni®

Le PIETRE
 veleiA
 SAMPIETRINO
 PETRANOVA
 VIENNA
 PRAGA

I MATTONI
 MATTONE
 MATTONELLA
 SESTINO
 PIANELLA
 TASSELLO
 MATTONCORTE

da Paver, una gamma completa 
di masselli autobloccanti di altissima 
qualità, i cui numerosi formati sono 
in grado di rispondere alle più esigenti 
aspettative progettuali ed estetiche.

www.paver.it
Antichizzati
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Veleia finitura BIOTI
Il Veleia viene prodotto anche con 
finitura non antichizzata, in doppio 
strato, sempre in una colorazione 
mix ottenuta attraverso le quattro 
basi cromatiche: fumo di Londra, 
antracite, marrone e senape. 
Nella sua versione non antichizzata 
può essere un’ottima soluzione per 
la pavimentazione di spazi urbani, 
rotonde, piazze e  vie cittadine, in 
particolare se vi abbina una finitura 
Bioti Ecopavimentazioni fotoattiva 
contro gli inquinanti.

 	complesso fieristico a piacenza
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www.paver.it
Antichizzati

fumo 
di londra

antracite

marrone

senape

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con quattro differenti basi cromatiche: fumo di londra, antracite, marrone, senape

Veleia finitura BIOTI

la posa: a correre

14,3

19 14,3

14
,3

9,5

14
,3

la posa: opus incertum

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc
9,5/14,3/19,0

(l.c. 14,3)

6 130

8 175

FE
6 130

7 150

biotidoppio strato
quarzo (solo bioti)

antichizzati

63 



24
 S

am
pi

et
rin

o
Li

n
ea

 l
e 

pi
et

r
e

 sampietrino nero per le strade del centro storico di Mazzé, to

64



www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 14,1x18,8 7 155

bordeaux

marrone

testa di moro

porfido

nero

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con quattro differenti basi cromatiche: bordeaux, marrone, testa di moro, porfido

la posa: a correre sfalsata

18,8

14
,1

la posa: incrociata testa avanti

antichizzati biotidoppio strato
quarzo
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www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC

8,5x10/10x10
10x10x8/7x10

10x8x6
(l.c. 10)

7 150

bordeaux

marrone

testa di moro

porfido

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con quattro differenti basi cromatiche: bordeaux, marrone, testa di moro, porfido

la posa: a coda di pavone la posa: a correre

 area cortilizia del nuovo complesso residenziale “cascina casella”, san felice - cR

antichizzati biotidoppio strato
quarzo
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www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 22,2/18,3/14,3
(l.c. 14,3) 7 150

antracite

fumo di londra

fumo di londra 
fiammato

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con tre differenti basi cromatiche: antracite, fumo di londra, fumo di londra fiammato

la posa: a correre

22,2 14,3

18,3
22,2

14
,3

14,3

14
,3

antichizzati biotidoppio strato
quarzo

69 
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www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC 6x6 6 130

fiammato 
ghiaccio

fiammato 
ardesia

fiammato 
porfido

CROMATISMI la posa: a sorella la posa: a correre sfalsata

6

6

 PIAZZA PUBBLICA A FUCECCHIO - fi

antichizzati biotidoppio strato
quarzo

71 
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www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 24x12 6 140

24

12

la posa: incrociata testa avanti la posa: a correre sfalsata

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

antichizzati

73 



 Ristorante la tavola rotonda a chiavenna - pc
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www.paver.it
Antichizzati

20

10

la posa: incrociata testa avanti la posa: a correre sfalsata

produzione
dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 20x10 6 140

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

antichizzati
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www.paver.it
Antichizzati

produzione dimensioni 
nominali 

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 20x5 6 140

20

5

la posa: a correre decorativala posa: a lisca di pesce

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

antichizzati
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 Sarmato, centro storico, piazza principale - PC
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www.paver.it
Antichizzati

la posa: a sorella la posa: a correre sfalsata

20

20

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

Pc-FE 20x20 6 140

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

 Parrocchia di “Gesù Redentore” a Modena

antichizzati
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www.paver.it
Antichizzati

la posa: a correre sfalsata la posa: a sorella

10

10

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 10x10 6 140

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

antichizzati
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 mattoncorte non antichizzato nel cortile interno della fondazione “moreni” - cr
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www.paver.it
Antichizzati

la posa: opus incertum

sestino
pianella
tassello
mattonella

produzione dimensioni nominali
cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

Pc-fe

10x5 sestino

6 140
20x10 mattonella
20x20 pianella
5x5 tassello

cotto

nocciola

marrone

CROMATISMI

mix*

*colorazione ottenuta con TRE differenti basi cromatiche: cotto, nocciola, marrone

 residence il borgo a soiano del lago, brescia

antichizzati
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Le pavimentazioni drenanti 
in calcestruzzo, per 
le loro caratteristiche 
prestazionali, sono parte 
essenziale di una gestione 
sostenibile delle acque 
meteoriche.

Le pavimentazioni drenanti, pedonali 
o carrabili, permettono il passaggio 
dell’acqua piovana attraverso 
la superficie pavimentata, per poi 
smaltirla direttamente sugli strati 
superficiali del sottosuolo oppure 
raccoglierla in vasche di accumulo 
(per eventuali trattamenti, per riutilizzi 
in irrigazione o per impianti antincendio) 
o semplicemente convogliarla in fognatura. 
Le pavimentazioni realizzate mediante 
masselli drenanti trovano impiego sia 
in interventi di nuova costruzione sia 
in caso di risanamenti, manutenzioni 
straordinarie e/o ampliamenti, 
permettendo così di realizzare 
sistemi di drenaggio alternativi alle 
coperture impermeabili. 

Infine i pavimenti drenanti sono 
particolarmente indicati per zone
dove non è economicamente gestibile 
il rifacimento delle fognature e nelle aree 
dove i regolamenti prescrivano
una percentuale massima di acque 
piovane  che possono confluire nella 
rete di raccolta pubblica 
(per ogni ettaro di superficie scolante 
impermeabile presente).

numerosi sono i vantaggi che 
una pavimentazione in masselli 
drenanti può garantire:

Vantaggi
 riduzione dei fenomeni

di allagamento dovuti 
al sovraccarico della rete 
fognaria 

 riduzione dei coefficienti 
di afflusso durante gli eventi 
meteorici

 prevenzione di fenomeni quali 
l’acquaplaning o veli d’acqua 
superficiali

I drenanti
 drenapav
 erbaotto
 prato
 petragarden
 triotto drenante filtrante

www.paver.it
D

renanti & Filtranti
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34 Drenapav & drenaparking*

 Parcheggio nella periferia cittadina di cremona

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

Cotto

grigio

mix color*

bi mix*

drenapav produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

Drenapav 12x24 int.
15x26,6 est.

8 150
pc

drenaparking 14x21 int.
157x24 est.

8 150
FE

Cotto

grigio

CROMATISMI doppio strato fine*

*produzione esclusiva dello STABILIMENTO DI FERRARA

drenanti

doppio strato 
standard

doppio strato 
quarzo

bioti
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www.paver.it
D

renanti
www.paver.it

35 Erbaotto

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC 25x50 8 110

grigio

CROMATISMI doppio strato standard

erbaotto

drenanti

doppio strato 
standard

87 
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www.paver.it
D

renanti

grigio

CROMATISMI doppio strato standard

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pc
45x45

8 100

10 125

FE 10 125

drenantidoppio strato 
standard

89 



 ATTIVITà COMMERCIALE A RICCIONE - RN

fiammato
porfido

fiammato 
luserna

CROMATISMI doppio strato impression
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www.paver.it
D

renanti

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-FE 52x32 8 130

fiammato
porfido

fiammato 
luserna

CROMATISMI doppio strato impression

 “ALCHIMIA ROOM & BREAKFAST”, Centro Storico a Ferrara 

Doppio Strato Impression

drenanti biotidoppio strato 
impression

91 



 stabilimento Meazza, distribuzione acque minerali e bibite, gossolengo - pc
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www.paver.it
D

renante Filtrante

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC-fe 21,1x20,9 8 170

Cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato standard

Modelli in produzione con impasto FILTRANTE: Doppio T, Triotto, Mattonotto e Volterra

Cotto

grigio

antracite

CROMATISMI doppio strato quarzo

doppio strato 
standard

drenanti f iltranti biotidoppio strato 
quarzo
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lettere scritte nella terra, 
incise nella memoria dei 
luoghi, per celebrare poeti 
e fissare momenti della 
storia di una città 
o di un’azienda. i poetari.
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poesia e emozioni  
associate all’attenta 
progettazione da un lato,
tecnologia e attenzione 
agli aspetti pratico-applicativi 
dall’altro fanno dei masselli 
speciali una Serie decisamente 
all’avanguardia.
 

Poetari, Palatino Traffic, Diogene 
e Saint Florent Led sono le linee 
di masselli speciali che Paverlife propone.
Ciascuna risponde a specifiche esigenze, 
che vanno da quelle più propriamente 
artistica e di design come per i Poetari e 
Saint Florent Led a quelle strettamente 
funzionali come nel caso di Diogene per 
non vedenti e Palatino Traffic, da utilizzare 
negli interventi di traffic calming.

attenzione ai particolari, 
alle esigenze di vita e di 
movimento di chi si sposta 
forzatamente al buio tra 
le strade della propria città: 
diogene non vedenti.

Rotatorie, pargheggi, 
attraversamenti urbani 
concepiti e progettati a misura 
d’uomo, tramite l’applicazione 
dei principi del traffic calming: 
palatino traffic è la corretta 
risposta a queste esigenze.

design moderno e tecnologie di 
nuova concezione si fondono 
nel progetto di Saint florent 
led, insieme elemento di arredo, 
pavimento e luce per esterni.

Gli speciali
 poetari
 diogene non vedenti
 paatino traffic
 Saint Florent Led
 segnaposto prato

www.paver.it
Speciali

95 



 Piazza lorenzo Berzieri a Salso Maggiore Terme - pr
fumo di londra

Poesia sulle strade delle città.
Dalla riqualificazione di spazi urbani 
dismessi alla realizzazione 
di installazioni lungo le vie 
e le piazze cittadine, 
dalla identificazione 
degli spazi pavimentari comuni 
delle aziende, fino a interventi nei 
campus universitari, nei cortili delle 
biblioteche, nelle gallerie d’arte, 
come nei palazzetti dello sport. 
Tutto questo sono I Poetari: spessi 7 
centimetri, alti 14,1 e di larghezza variabile, 
riportano sulla superficie le lettere 
dell’alfabeto e possono essere composti 
tra loro per formare frasi, detti o aforismi. 
Sono realizzati in calcestruzzo rifinito con 
uno strato di 4 mm costituito da una nobile 
miscela di graniti e quarzi, che conferisce 
svariate tonalità alle lettere in rilievo.  
Sono disponibili in due versioni cromatiche 
base: una chiara, con i toni del bianco e del 
grigio perlato a dominare, e l’altra scura, 
con i neri  e i grigi intensi in evidenza. 
Lo strato di usura superiore ha 
un’elevatissima resistenza all’abrasione, 
è conforme alle norme UNI EN 1338  
e non comporta problemi di camminamento 
o scivolamento, anche nelle condizioni 
climatiche più avverse. La qualità dei 
materiali impiegati per realizzare I Poetari, 
unita all’attenta cura nella miscela 
dell’impasto e nella vibrazione degli stampi, 
rendono la pavimentazione praticamente 
insensibile ai cicli di gelo/disgelo. 
Tutti i materiali utilizzati sono di origine 
naturale: le ghiaie, le sabbie e i cementi 
sono dotati di marcatura CE.
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97 

produzione superficie dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC
levigata

e

non levigata

46/102/215
l.c. 14,1 7 155

bianco 
seminato lucido

grigio
seminato lucido

fumo di londra

CROMATISMI doppio strato quarzo

Speciali
doppio strato
quarzo

www.paver.it
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produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC 12x12 6 130

Cotto

grigio

bianco

CROMATISMI doppio strato quarzo

 palatino traffic

utilizzi/traffic calming

 incrocio

 rotatoria

 strisce pedonali

 zona 30

 attraversamento ferroviario

 dosso rallentatore

 parcheggi

Massello speciale per interventi di moderazione del traffico, risonante al passaggio dei veicoli

biotidoppio strato 
quarzo

Speciali

99 



Li
n

ea
 l

e 
pi

et
r

e
41

 D
io

ge
ne

 no
n 

ve
de

nt
i

100



www.paver.it
D

renanti & Filtranti

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PT 20x20 6 125

giallo

CROMATISMI doppio strato standard

giallo

CROMATISMI doppio strato quarzo

Speciali

 viale dante a piacenza

diogene non vedenti

doppio strato 
standard

biotidoppio strato
quarzo
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42 Saint Florent Led

dati tecnci

sorgente luminosa 4 led

potenza totale 4w

colore luce/temperatura warm white/ cct 3000 °C

tensione alimentazione 230 V - 50/60 Hz

temperatura utilizzo -30/+85 °C

Grado di protezione acqua IP 65/67 CL 1, Ik 07

rivestimento inglobamento con resina poliuretanica per led

16x32 cm

fiammato 
luserna

CROMATISMI doppio strato impression

produzione
dimensioni 
nominali 

cm

spessore
cm

peso 
Kg/cad

classe d’uso 
e opzioni di posa

pC 16x32 6 6,5  calpestabile

 basso consumo

 luce indiretta

 zero manutenzione

 qualità architettonica

 design essenziale

 funzionalità

Paver ha progettato un elemento di Design altamente tecnologico e dalle forti 
potenzialità scenografiche,  per illuminare giardini privati, viali cittadini e parcheggi, 
manciapiedi e isole spartitraffico.

bioti

doppio strato 
impression

102



www.paver.it
D

renanti & Filtranti

43 Segnaposto Prato
Speciali

produzione dimensioni 
nominali

cm

spessore
cm

peso 
kg/m2

classe d’uso 
e opzioni di posa

PC 9,5x9,5 8 170

cotto

CROMATISMI segnaposto

segnaposto prato

doppio strato 
standard
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C

ordoli

Attentamente progettati e costruiti per completare 
camminamenti, piazze, giardini pubblici e privati, 
i cordoli Graniti, Bocciardati e Quarzati si integrano 
con ogni genere di pavimentazione, anche non 
autobloccante, e rispecchiano le scelte architettoniche 
del contesto in cui si vanno ad inserire.
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I cordoli graniti, una soluzione pensata 

appositamente per il settore dell’arredo urbano,  

sono realizzati con un’attenta selezione di 

inerti silicei messi in evidenza nella superficie 

,destinata a restare a vista, attraverso la 

splittatura a spacco. Le tonalità GRANITO 

GRIGIO e GRANITO ROSA ne permettono 

l’integrazione in ogni ambito architettonico, 

nel quale sia di rigore la discrezione.

lingotto 10/10 splittato 

cordolo  8/8 granito 
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tipologia dimensioni 
nominali

cm

peso 
kg/cad

sede di 
produzione

colori

cordolo granito 8/8 8x20x50 18 piacenza
granito grigio

granito rosa

lingoto splittato 10/10 10/10x10x50 12 piacenza grigio

granito
rosa

granito
grigio

CROMATISMI cordoli graniti C
ordoli

cordoli Graniti

I cordoli graniti sono un’ottima soluzione 

per le Pubbliche Amministrazioni 

nella progettazione o risistemazione 

di piazze, giardini pubblici e  parchi 

gioco.  Trovano impiego con notevole 

versatilità anche in ogni genere di 

esercizio commerciale.
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PaverLife propone oggi agli specialisti nella 

costruzione di infrastrutture stradali, una 

gamma di cordoli ad incastro di altissimo 

profilo qualitativo. Realizzati in calcestruzzo 

pressovibrato a forte compattazione, composto 

da aggregati naturali selezionati ad elevata 

resistenza, i Cordoli PaverLife sono stati 

studiati per garantire la massima resistenza 

nel tempo. 

Lo strato di finitura, infatti, tutela i manufatti 

dall’azione usurante degli agenti atmosferici e 

dai possibili urti dovuti al traffico veicolare. 

La particolare configurazione geometrica 

consente inoltre l’alloggiamento di reti 

di servizio (fibre ottiche), senza richiedere 

alcuna sigillatura sulla testa. 

La gamma stradale risponde pienamente a 

ogni esigenza di cantiere:  dai passi carrai, 

agli elementi curvi, dalle bocche di lupo per 

la raccolta delle acque meteoriche fino agli 

elementi jolly per curve con differenti raggi 

di curvatura.

12/15 forato incastro 12/15 curva

8/11 curva

12/15 pieno incastro

8/11 pieno
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ordoli

cordoli Stradali

Facilità di movimentazione

Velocità di posa

Minore manutenzione

Bassi costi di trasporto

Possibilità di inserimento servizi 

Nessuna sigillatura in testa

La forza dei forati

12/15 bocca di lupo incastro 12/15 Jolly per curve dai differenti 
raggi di curvatura

12/15 passo carraio DX e SX

La serie con foro e incastro, pur mantenendo 
inalterate le resistenze caratteristiche previste 
dalla norma CE UNI EN 1340, grazie al peso più 
contenuto (60 kg contro 80 kg dell’elemento 
pieno), consente minori costi di trasporto e posa in 
opera, grazie ad una più agevole movimentazione, 
riducendo al contempo gli sfridi in fase di posa e i 
costi di manutenzione successivi.

8/11 bocca di lupo

scivolo passo carraio terminale dx e sx 
scivolo passo carraio

Lo scivolo e il terminale - di prossima produzione -  andranno a completare 
la gamma di cordoli stradali. Al Terminale si associa la curva 12/15 già 
presente nella produzione Paver per i cordoli stradali.
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Un confronto tra i cordoli 

quarzati Paver 

e i tradizionali cordoli stradali 

presenti sul mercato: la sezione 

evidenzia in modo determinante 

la presenza  di inerti compatti 

e a granulometria ottimizzata.

L’Unità produttiva di Ferrara

Lo stabilimento di Ferrara, per far fronte alle 

particolari richieste del proprio mercato di rife-

rimento, realizza cordoli ad incastro della serie 

stradale anche in Bianco e completa la gam-

ma con alcuni altri manufatti specifici.

7/7 curva7/7 pieno incastro

12/15 pieno incastro 12/15 curva
incastro

12/15 Jolly per curve
dai differenti raggi di curvatura

10/10 lingotto

prodotti a confronto
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tipologia
dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad colore

cordolo 
12/15 PIENO incastro 12/15x25x100

Piacenza 80 grigio

Ferrara 80 grigio - bianco*

cordolo 8/11 8/11X25X100 Piacenza 55 grigio

cordolo 
12/15 forato incastro 12/15x25x100 Piacenza 60 grigio

bocca di lupo 
12/15 incastro 12/15x25x100

Piacenza 75 grigio

Ferrara 75 grigio

bocca di lupo 8/11
8/11x25x100 Piacenza 53 grigio

curva 12/15
R = 0,60

Piacenza 80 grigio

curva 12/15 incastro Ferrara 80 grigio - bianco*

curva 8/11 R = 0,60 Piacenza 58 grigio

jolly  12/15
per curve dai differenti
raggi di foratura

12/15x25x33
Piacenza 30 grigio

Ferrara 30 grigio - bianco*

CORDOLO 
12/15 passo carraio
 dx e sx

12/15x25x100
Piacenza 25 grigio

Ferrara 25 grigio

SCIVOLO 
PASSO CARRAIO 50x50x h25/12 Ferrara 80 grigio

terminale dx e sx 
scivolo passo carraio 50x62x h5/12 ferrara 70 grigio

cordolo 7/7 7/7x20x100 Ferrara 33 grigio cotto
nocciola

CURVA 7/7 R = 0,33 - 7/7x20 Ferrara 18 grigio - cotto
nocciola

LINGOTTO 10/10 10/10x10x50 Ferrara 13 grigio - cotto
nocciola

calcestruzzo a base 
sabbiosa di bassa qualitàcalcestruzzo di qualità

prodotti a confronto
CE UNI EN 1340 - prescrizioni relative ai cordoli

destinazione d’uso esterno

Resistenza a rottura a flessione

marcatura S 3,5 M/Pa

marcatura T 5,0 M/Pa

marcatura U 6,0 M7Pa

Classificazione resistenza all’abrasione
marcatura H < = 23 mm

marcatura I < 0 20 mm

Assorbimento marcatura B < = 6% peso

Gelo e disgelo marcatura D < = 1 kg/m2

Emissione amianto nessuna

Cromo idrosolubile esavalente < = 2 ppm

quadro normativo italiano

Dati tecnici completi

* il colore bianco viene realizzato solo su specifica richiesta 111 
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7/7 monoimpasto 7/7 curva monoimpasto

8/11 bocciardato 11/11 bocciardato curva 8/11 bocciardata

10/10 lingotto monoimpasto

I cordoli Bocciardati sono realizzati con aggregati selezio-
nati di quarzi, graniti e porfidi in modo di  ottenere una eccezio-
nale resistenza sia all’urto che all’abrasione.
L’elevato grado di finitura superficiale, ottenuta attraverso una 
bocciardatura, rende il cordolo simile alla pietra naturale.

Robusti e colorati

6/6 bocciardato
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tipologia
dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad colore

cordolo 6 6/6x20x100 Piacenza 24 granito rosa
granito grigio

cordolo 8 8/11X25X100 Piacenza 55 granito rosa
granito grigio

cordolo 11 11/11X25X100 Piacenza 70 granito rosa
granito grigio

curva 8 R=0,60 Piacenza 58 granito rosa
granito grigio

cordolo 7/7 7/7x20x100 Ferrara 33 cotto 
nocciola

curva7/7 R=0,33  7/7x20 Ferrara 40 cotto 
nocciola

cordoli bocciardati

tipologia
dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad colore

cordoli colorati monoimpasto doppio strato

granito 
rosa

Granito
grigio

CROMATISMI cordoli bocciardati CROMATISMI cordoli monoimpasto

cotto

nocciola

cordoli Bocciardati
e Colorati Monoimpasto
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Di seguito alcune utili indicazioni 
per la posa dei masselli autobloccanti, 
le voci di capitolato di cordoli 
e masselli, alcune note geografiche.
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a. La posa

1

2

3

5

4

6

	 1. IL SOTTOFONDO

	 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

	 3. GEOTESSUTO

	 4. BORDURE LATERALI

	 5. RIPORTO DI POSA

	 6.  POSA DI MASSELLI E VIBRAZIONE DI COMPATTAZIONE

a. La posa
Norme tecniche per la messa in opera di masselli autobloccanti

 1. IL SOTTOFONDO
Lo spessore e la composizione del sottofondo sono uguali a quelli normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni 
convenzionali. Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente legate al tipo di terreno e alla sua deformabilità, nonchè al livello dei 
carichi ai quali si prevede che la pavimentazione sarà sottoposta. In genere il sottofondo dovrà essere conforme a quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia di sottofondi stradali.  In particolare deve risultare:
- perfettamente compattato
- conforme agli spessori di progetto
- privo di impurità nocive
- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio

 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO
Viene realizzato con diversi tipi di materiali e serve soprattutto per riportare il sottofondo alle quote e alle pendenze di progetto. 
Per strade a traffico particolarmente pesante ed in presenza di terreni non coesivi, è consigliato l’uso di materiali legati (cls magro 
unigranulare). Va sempre comunque garantito il drenaggio con opportuni accorgimenti. Il piano di finitura deve anche impedire alla 
sabbia, che costituisce il riporto di posa dei masselli, di essere veicolata nel sottofondo creando così dei vuoti sotto la pavimentazione.

 3. GEOTESSUTO
Hanno dato ottimi risultati a questo scopo i tessuti non-tessuti realizzati in materiale inorganico imputrescibile che, posati direttamente 
sul piano finitura, consentono un perfetto drenaggio, impedendo il passaggio delle particelle più fini di sabbia.

 4. BORDURE LATERALI
La bordura laterale ha la funzione di contrastare la spinta verso l’esterno della pavimentazione quando questa è sottoposta a carichi, e 
di contenere lo strato di sabbia. Tali bordure vengono realizzate normalmente con cordoli in calcestruzzo, cunette prefabbricate, oppure 
impiegando masselli. Il tutto deve essere opportunatamente vincolato.

 5. RIPORTO DI POSA
Il riporto di posa deve essere formato da sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione. Dovrà 
avere, in linea di massima, una granulometria non superiore ai 7 mm e con almeno l’80% contenuto sotto i 4 mm. 
Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta, deve risultare di 30÷50 mm. In nessun caso le pendenze possono essere ricavate 
variando lo spessore di tale strato di sabbia; tale variazione provocherebbe infatti assestamenti differenziali della pavimentazione che ne 
comprometterebbero la planarità.

 6. POSA DI MASSELLI E VIBRAZIONE DI COMPATTAZIONE
La posa viene effettuata, di norma, manualmente mediante l’accostamento a secco dei masselli sino a compattazione avvenuta; la 
pavimentazione non deve essere sottoposta ad altri carichi all’infuori del passaggio del posatore e delle sue attrezzature. I masselli 
devono essere posati a circa 1 cm sopra la quota di progetto; la successiva compattazione porterà la pavimentazione a livello desiderato. 
In prossimità dei cordoli perimetrali o di altri manufatti, è necessario tagliare i masseli con l’apposita taglierina.

 SIGILLATURA A FINIRE
Una volta compattata la pavimentazione, sopra i masselli, va steso uno strato di sabbia fine vagliata, per un primo intasamento dei 
giunti. Successive stesure di sabbia, eseguite a cura dell’utilizzatore, consentiranno un completo intasamento che garantirà il perfetto 
autobloccaggio fra gli elementi.

 SMALTIMENTO DELLE ACQUE
Nonostante la pavimentazione sia in grado di smaltire le acque superficiali attraverso i giunti tra i masselli, è necessario prevedere 
delle pendenze esattamente come per le pavimentazioni convenzionali in quanto questi tendono, nel tempo, ad intasarsi con residui 
impermeabili.Le pendenze, in senso trasversale, devono essere almeno del 2%, mentre quelle longitudinali, se necessario, possono 
essere ridotte allo 0,5% ricorrendo all’impiego dei canali prefabbricati in cls. I masselli devono essere posati leggermente più alti 
(circa 5 mm) rispetto ai canali ed ai pozzetti di scolo.
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	 1. IL SOTTOFONDO

	 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

	 3. GEOTESSUTO

	 4. BORDURE LATERALI

	 5. RIPORTO DI POSA

	 6.  POSA DI MASSELLI E VIBRAZIONE DI COMPATTAZIONE

	 1. IL SOTTOFONDO

	 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

	 3. GEOTESSUTO

	 4. BORDURE LATERALI1

2

3

4

b. La posa
Norme tecniche per la messa in opera di grigliati

I grigliati erbosi devono essere posati su di un supporto adeguatamente livellato e compattato. Le operazioni si articolano 
nelle seguenti fasi:

 1. IL SOTTOFONDO
Lo spessore e la composizione del sottofondo sono uguali a quelli normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni 
convenzionali. Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente legate al tipo di terreno e alla sua deformabilità, nonchè 
al livello dei carichi ai quali si prevede che la pavimentazione sarà sottoposta. In genere il sottofondo dovrà essere conforme 
a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sottofondi stradali.
In particolare deve risultare:
- perfettamente compattato
- conforme agli spessori di progetto
- privo di impurità nocive
- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio.

 2. GEOTESSUTO
Sopra il piano di finitura del sottofondo viene posato il geotessile a filo continuo del peso di gr./m2  .......... al fine di contenere 
il riporto.

 3. RIPORTO DI POSA
Il riporto di posa deve essere formato da sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di 
frantumazione. Dovrà avere, in linea di massima, una granulometria non superiore ai 7 mm e con almeno l’80% contenuto 
sotto i 4 mm. Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta, deve risultare di 30÷50 mm. In nessun caso 
le pendenze possono essere ricavate variando lo spessore di tale strato di sabbia; tale variazione provocherebbe infatti 
assestamenti differenziali della pavimentazione che ne comprometterebbero la planarità.

 4. POSA DEL GRIGLIATO ERBOSO
Gli elementi grigliati vanno posati sul riporto di posa opportunatamente livellato. Al fine di evitare le rotture a flessione degli 
elementi. La pavimentazione potrà essere considerata agibile solo dopo avere riempito le cavità con terriccio vegetale.

indicazioni di posa per m
asselli autobloccanti e grigliati
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Voci di capitolato: i cordoli
Cordonatura modulare costituita da elementi prefabbricati (cordoli) di calcestruzzo vibrocompresso ad alta omogeneità, 
rispondente alla norma CE UNI EN 1340 aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:

CORDOLO AL QUARZO:
di sezione trapezoidale 8/11xH25xL100 e 12/15xH25xL100 avente la superficie destinata a restare a vista di colore 
grigio naturale, composta da uno strato antiusura, dello spessore > 6 mm costituito da quarzo sferoidale puro, lavato e 
selezionato. Il calcestruzzo sarà composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati 
e selezionati, al fine di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza 
agli urti e all’usura 

CORDOLO GRANITO:
di sezione rettangolare 8/8xH20xL50 avente la superficie destinata a restare a vista, finita a spacco mediante processo di 
splittatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la riproduzione fedele della pietra naturale di cava. Il calcestruzzo sarà 
composto da inerti graniti opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all’usura ed una 
elevata valenza estetico/architettonica.

CORDOLO BOCCIARDATO:
di sezione rettangolare 11/11xH25xL100, 6/6xH20xL100 e trapezoidale 8/11xH25xL100, avente la superficie destinata a 
restare a vista,  finita con processo di pallinatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la fedele riproduzione della pietra 
naturale di cava, sottoposta a lavorazione di bocciardatura. Il calcestruzzo sarà composto da inerti di quarzo, graniti e porfidi, 
opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all’usura ed una elevata valenza estetico/
architettonica. 

CORDOLO MONOIMPASTO:
di sezione rettangolare 7/7xH20xL100, avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale, cotto, nocciola 
e testa di moro. Il calcestruzzo sarà composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati 
e selezionati, al fine di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza 
agli urti e all’usura e un’ottima finitura delle facce destinate a restare a vista.

::	 Il calcestruzzo del cordolo dovrà rispondere ad una classe non < RcK 350
:: 	 Tolleranze dimensionali, ± 1% in lunghezza, ± 3% per altre dimensioni
::	 La resistenza a flessione, non dovrà essere inferiore rispettivamente a: Classe 2, marcatura T, resistenza a flessione
	 caratteristica MPa 5,0,  Resistenza minima a flessione MPa 4,0 (cordolo stradale forato) – Classe 3, marcatura U, 
	 resistenza a flessione caratteristica MPa 6,0, Resistenza minima a flessione MPa 4,8   
::	 La resistenza all’abrasione, dovrà essere determinata mediante prova con disco rotante e dovrà rispondere a: 
	 4 marcatura I ≤ 20 mm
::	 Assorbimento d’acqua % della massa, dovrà rispondere alla Classe 2, marcatura B, ≤ 6 come media
::	 Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti, dovrà rispondere alla Classe 3, marcatura D, perdita di massa 
	 dopo la prova ≤ 1,0 Kg/m2  e come media senza singoli valori > 1,5
::	 Perdita in peso per rotolamento degli aggregati, UNI 8520 % < 30
::	 Resistenza allo scivolamento, USRV NPD
::	 Cromo idrosolubile esavalente DM 10/05/04, ppm ≤ 2 
::	 Emissione amianto, nessuna

L’azienda fornitrice dovrà:
1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001:2000;
2- garantire che tutti gli elementi siano prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e 
cemento, dotati di marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
3- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente
Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.
I cordoli saranno posati su un letto di malta cementizia e rinfiancati lateralmente per un’altezza di circa 5cm con calcestruzzo 
di classe Rck 150.
Grazie al perfetto sistema estrusivo di produzione, alle bassissime tolleranze dimensionali ed alla conseguente perfetta aderenza
delle facce laterali, potrà essere evitata la stuccatura con malta cementizia dei lati contigui
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 MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ……, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, 
denominati ……………… prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm …… x ……, di colore a scelta della DD.LL., realizzato 
con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm 
(relativamente al doppio strato) e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.
Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001
2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per 
pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338
3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento

 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ……, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, denominati 
……………… prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm …… x ……, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad 
alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui 
alla normativa UNI EN 1338. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio strato). In particolare, 
per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per 
pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338
3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento
Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm (massimo), e disposto secondo l’effetto estetico richiesto. 
Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione 
sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2 mm), pulita e asciutta. La 
rimozione dell’eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.
N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali  ad 1 m2 

 Definizione di MASSELLO:
Elemento in calcestruzzo preconfezionato utilizzato come materiale di rivestimento pavimentazioni che soddisfa le seguenti condizioni:
- a una distanza di 50 mm da ogni bordo, ogni sezione trasversale non presenta una dimensione orizzontale inferiore a 50 mm;
- la lunghezza totale divisa per lo spessore è inferiore o uguale a 4.
Nota: Queste due condizioni non si applicano agli elementi complementari

 LASTRE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)
Pavimentazione realizzata in lastre autobloccanti in CLS di spessore cm ………., con finitura monostrato e doppiostrato, denominati 
……………. prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm …….. x ………, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti 
ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Tali lastre dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui 
alla normativa UNI EN 1339.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
2. garantire che tutte le lastre sono prodotte con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento

 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO
Pavimentazione realizzata in lastre autobloccanti in CLS di spessore cm .…….., con finitura monostrato e doppiostrato, denominati ………. 
prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm ……….x ……….., di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta 
resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio 
strato). Tali lastre dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1339.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
2. garantire che tutte le lastre sono prodotte con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

Voci di capitolato: i masselli

voci di capitolato cordoli e m
asselli autobloccanti

119 



3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento
Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm (massimo), e disposto secondo l’effetto 
estetico richiesto. Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno essere inseriti integralmente. 
La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2 
mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell’eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento 
dei giunti tra le singole lastre.
N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m2

 Definizione di lastra:
Elemento di calcestruzzo prefabbricato utilizzato come un materiale superficiale che soddisfa le seguenti condizioni:
- la sua lunghezza totale non supera 1 m
- la sua lunghezza totale divisa per il suo spessore è maggiore di 4
Nota: Queste due condizioni non si applicano agli elementi complementari

 elenco lastre:
	Uno Pav (h=4) 
 	Decor Pav (h=4)
	Tuscania
	Saturnia
	Fenice
	Saint Florent (16x32 e 32x48 cm)

7  Pietra toscana
8  Londra
9  Varsavia

 PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)
Pavimentazione realizzata in grigliati in CLS di spessore cm ……….., con finitura monostrato, denominati ………. prodotti dalla PAVER 
Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm ……….x ……….., di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a 
granulometria controllata e ottimizzata.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
2. garantire che tutti i grigliati sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento
4. Il rapporto della parte destinata a verde sarà compresa tra il ……% e il ……%, rispetto alla superficie occupata dall’elemento in 
calcestruzzo
Detti grigliati saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo , sopra al quale sarà predisposto uno strato di pietrischetto 3/6 di 
spessore cm 4/5 max, sul quale saranno adagiati gli elementi che verranno opportunamente compattati.
Per ragioni di resistenza della pavimentazione, è consigliato impiegare grigliati erbosi laddove il traffico è medio-leggero e occasionale.

 ELENCO GRIGLIATI:
	Prato
 Erbaotto
	Petragarden

I grigliati non sono coperti da normativa per la marcatura CE

7

8 9
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 PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ……, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, 
denominati ……………… prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm …… x ……, di colore a scelta della DD.LL., realizzato 
con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm 
(relativamente al doppio strato) e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.
Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
La superficie drenante della pavimentazione è pari al 20% della superficie totale di calpestio.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001;
2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per 
pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338;
3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento.

 ELENCO drenanti:
	Drenapav e Drenaparking
	Triotto (drenante)

N.B. tutti i grigliati sono drenanti

 PaVIMENTAZIONE FILTRANTE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ……, con finitura doppio strato al quarzo, denominati ……………… 
prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm …… x ……, di colore a scelta della DD.LL., realizzata con calcestruzzo 
unigranulare a macroporosità controllata, tesa al drenaggio delle acque meteoriche.
Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio strato) e dovrà essere realizzato con una miscela di 
quarzi con granulometria massima di 4 mm.
Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
La superficie drenante della pavimentazione è pari al 20% della superficie totale di calpestio.
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà:
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001;
2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per 
pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338;
3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale 
asecco del cemento.

 Modelli in produzione con impasto FILTRANTE: Doppio T, Triotto, Mattonotto e Volterra.

 FINITURA BIOTI® ecopavimntazioni
Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 4-6-8-12 denominati ------ prodotti dalla PAVER Costruzioni 
S.p.A., delle dimensioni di cm ---- x ----, di colore a scelta della DD.LL., con doppio strato di finitura realizzato con cemento ad alta 
resistenza integrato con soluzione nanotecnologica e autopulente (self cleaning) fotocatalitica (riduttore delle sostanze inquinanti 
organiche ed inorganiche) oltre a quarzi e sabbie silicee con granulometria fra 0 e 3 mm. I prodotti dovranno risultare testati e certifcati da 
enti universitari, presso laboratori accreditati, e dovranno ridurre gli inquinanti (NOx) tra il 70 e l’80 %.
Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338. 
In particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà: 
1. essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI - EN - ISO 9001
2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in CLS per 
pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338
3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a 
secco del cemento. Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm (massimo), e disposto 
secondo l’effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere 
inseriti integralmente. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia 
fine (granulometria 0-2 mm), pulita e asciutta. La rimozione dell’eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire 
il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli. 
N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 m2

voci di capitolato m
asselli autobloccanti
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Paver Costruzioni S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte quelle 
modifiche che ritenesse opportune dal punto di vista produttivo e commerciale. I dati dimensionali sono indicativi 
e le tonalità cromatiche possono variare in funzione della miscela delle materie prime utilizzate in fase produttiva.
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le divisioni paver producono

paverlife autobloccanti - blocchi in leca 
e cemento - cordoli - elementi di arredo

paveragri vasche - silos -  stalle - porcilaie

paverindustry strutture prefabbricate  per 
capannoni industriali - prefabbricati speciali 
pavervia barriere fonoassorbenti - gallerie 
artificiali -  strutture prefabbricate per ponti 
- muri di sostegno - cordoli ferroviari
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I cordoli stradali pag. 4

12/15 pieno
12/15 forato
12/15 bocca di lupo
12/15 curva
12/15 jolly
12/15 passo carraio
12/15 bocciardato con specchiatura
10/10 lingotto
7/7 incastro
7/7 curva incastro

tabella dati tecnici pag. 7

Le soluzioni per le infrastrutture viarie

Le soluzioni per spazi pubbli e privati
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i Cordoli graniti pag. 10

 cordolo 8/8
 lingotto 10/10
 tabella tecnica

tabella dati tecnici pag. 12

i Cordoli bocciardati pag. 13

 cordolo 6/6
 cordolo 8/11
 curva 8/11
 lingotto 10/10

tabella dati tecnici pag. 14

i Cordoli monoimpasto pag. 13

 cordolo 7/7 
 curva 7/7

tabella dati tecnici pag. 14



4

12/15 forato incastro 12/15 pieno incastro 12/15 curva

8/11 curva8/11 pieno

i cordoli stradali

La gamma stradale risponde 
pienamente a ogni esigenza di 
cantiere: dai passi carrai, agli 

elementi curvi, dalle bocche 
di lupo per la raccolta delle 
acque meteoriche fino agli 

elementi jolly per curve con 
differenti raggi di curvatura. 

PaverLife propone oggi agli specialisti 

nella costruzione di infrastrutture stradali, 

una gamma di cordoli ad incastro di 

altissimo profilo qualitativo. Realizzati 

in calcestruzzo pressovibrato a forte 

compattazione, composto da aggregati 

naturali selezionati ad elevata resistenza, 

i Cordoli PaverLife sono stati studiati 

per garantire la massima resistenza nel 

tempo. Lo strato di finitura, infatti, tutela i 

manufatti dall’azione usurante degli agenti 

atmosferici e dai possibili urti dovuti al 

traffico veicolare.

La particolare configurazione geometrica 

consente inoltre l’alloggiamento di reti di 

servizio (fibre ottiche), senza richiedere 

alcuna sigillatura sulla testa. 

Sicuri e resistenti
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12/15 passo carraio DX e SX12/15 Bocca di lupo
incastro

12/15 Jolly per curve
dai differenti raggi di curvatura

8/11 Bocca di lupo

Facilità di movimentazione

Velocità di posa

Minore manutenzione

Bassi costi di trasporto

Possibilità di inserimento servizi 

Nessuna sigillatura in testa

La forza dei forati

La serie con foro e incastro, pur mantenendo inalterate le resistenze caratteristiche previste dalla norma CE 

UNI EN 1340, grazie al peso più contenuto (60 kg contro 80 kg dell’elemento pieno), consente minori 

costi di trasporto e posa in opera, grazie ad una più agevole movimentazione, riducendo al contempo 

gli sfridi in fase di posa e i costi di manutenzione successivi.

Convenienti e versatili
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A ciascuno il suo
Unità produttiva di Ferrara

Lo stabilimento di Ferrara, per far fronte alle particolari 

richieste del proprio mercato di riferimento, realizza i 

condoli quarzati ad incastro della serie stradale anche 

in Bianco Carrara e completa la gamma con alcuni altri 

manufatti specifici.

la normativa italiana di riferimento

7/7 curva7/7 pieno incastro

12/15 pieno incastro 12/15 curva
incastro

12/15 Jolly per curve
dai differenti raggi 

di curvatura

10/10 lingotto

12/15 pieno incastro
Bocciardato
specchiato

i cordoli stradali

Approfondimenti legislativi

CE UNI EN 1340 - prescrizioni relative ai cordoli

destinazione d’uso esterno

Resistenza a rottura a flessione
marcatura S 3,5 M/Pa
marcatura T 5,0 M/Pa
marcatura U 6,0 M7Pa

Classificazione resistenza all’abrasione
marcatura H < = 23 mm
marcatura I < 0 20 mm

Assorbimento marcatura B < = 6% peso

Gelo e disgelo marcatura D < = 1 kg/m2

Emissione amianto nessuna

Cromo idrosolubile esavalente < = 2 ppm
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Dati tecnici completi

tipologia dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad

colore

 cordolo 

12/15 PIENO incastro
12/15x25x100

Piacenza 80 grigio

Ferrara 80 grigio bianco

 cordolo 8/11 8/11X25X100 Piacenza 55 grigio

 cordolo 

12/15 forato incastro
12/15x25x100 Piacenza 60 grigio

 bocca di lupo 

  12/15 incastro
12/15x25x100

Piacenza 75 grigio

Ferrara 75
grigio
bianco

 bocca di lupo 8/11
8/11X25X100 Piacenza 53 grigio

 curva 12/15

R = 0,60
Piacenza 80 grigio

 curva 12/15 incastro Ferrara 80
grigio
bianco

 curva 8/11 R = 0,60 Piacenza 58 grigio

 jolly  12/15

per curve dai differenti
raggi di foratura

12/15x25x33
Piacenza 30 grigio

Ferrara 30
grigio
bianco

 CORDOLO 

12/15 passo carraio

 dx e sx

12/15x25x100
Piacenza 25 grigio

Ferrara 25
grigio
bianco

 CORDOLO 12/15

Bocciardato con specchiatura
12/15x25x100 Ferrara 80

grigio

bianco

 cordolo 7/7 7/7x20x100 Ferrara 33 grigio

 CURVA 7/7 R = 0,33 - 7/7x20 Ferrara 18 grigio

 LINGOTTO 10/10 10/10x10x50 Ferrara 13 grigio

calcestruzzo a base 
sabbiosa di bassa qualitàcalcestruzzo di qualità

Un confronto tra i cordoli 
stradali quarzati Paver e i 
tradizionali cordoli stradali 
presenti sul mercato: la 
sezione evidenzia in modo 
determinante la presenza 
di inerti compatti e 
a granulometria ottimizzata.

prodotti a confronto
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i cordoli per gli spazi			     pubblici e   privati

Il piacere di stare  all’aria 		  aperta...
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i cordoli per gli spazi			     pubblici e   privati

i Cordoli 
graniti
 cordolo 8/8
 l ingotto 10/10

i Cordoli 
bocciardati
 cordolo 6/6
 cordolo 8/11
 curva 8/11
 l ingotto 10/10

i Cordoli 
monoimpasto
 cordolo 7/7 
 curva 7/7

Soluzioni attentamente progettate per 
completare camminamenti, piazze, giardini 
pubblici e privati, i cordoli Graniti, Bocciardati 
e Monoimpasto si integrano con ogni genere 
di pavimentazione, anche non autobloccante, 
e rispecchiano le scelte architettoniche del 
contesto in cui si vanno ad inserire.

Il piacere di stare  all’aria 		  aperta...
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i cordoli graniti

I cordoli graniti, una soluzione pensata appositamente per il settore 

dell’arredo urbano, sono realizzati con una attenta selezione di inerti 

silicei messi in evidenza nella superficie destinata a restare a vista 

attraverso la splittatura a spacco. Le tonalità GRANITO GRIGIO e 

GRANITO ROSA permettono l’integrazione in ogni stile architettonico 

nel quale è di rigore la discrezione.

Belli e ricercati

lingotto 10/10 splittato cordolo  8/8 granito 

I cordoli graniti sono un’ottima 
soluzione per le Pubbliche 
Amministarzioni nella 
progettazione o risistemazione 
di piazze, giardini pubblici e  
parchi gioco. Trovano impiego con 
notevole versatilità anche in ogni 
genere di esercizio commerciale.
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i cordoli graniti
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Cordoli graniti

tipologia dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad

colore

 cordolo 8x20x50 Piacenza 18
granito grigio

granito rosa

 lingotto splittato 10/10x10x50 Piacenza 13 grigio

i cordoli graniti

Cromatismi

granito rosa

granito grigio
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i cordoli bocciardati
e monoimpasto

7/7 monoimpasto 7/7 curva monoimpasto

8/11 bocciardato 6/6 bocciardato curva 8/11 bocciardata

10/10 lingotto monoimpasto

I cordoli Bocciardati sono realizzati con aggregati selezionati di quarzi, 

graniti e porfidi in modo di  ottenere una eccezionale resistenza sia all’urto 

che all’abrasione. L’elevato grado di finitura superficiale, ottenuta attraverso 

una bocciardatura, rende il cordolo simile alla pietra naturale.

Robusti e colorati
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i cordoli bocciardati
e monoimpasto
Cordoli Bocciardati

tipologia dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad

colore

 cordolo 6 6/6x20x100 Piacenza 24 granito rosa

 cordolo 8 8/11X25X100 Piacenza 55 granito rosa

 curva 8 R=0,60 Piacenza 58 granito rosa

Cordoli Monoimpasto

tipologia dimensioni
spxhxl in cm

sede di 
produzione

peso
kg/cad

colore

 cordolo 7/7 7/7x20x100 Ferrara 33

grigio 
cotto 

nocciola 
testa di moro

 curva7/7 R=0,33  7/7x20 Ferrara 40

grigio 
cotto 

nocciola 
testa di moro

 lingotto 10/10X10X50 Ferrara 13 bianco carrara

Cromatismi cordoli Bocciardati

granito rosa bianco carrara

Cromatismi cordoli Monoimpasto

grigio nocciola

cotto testa di moro
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Cordonatura modulare costituita da elementi prefabbricati (cordoli) di calcestruzzo vibrocompresso ad alta omogeneità, rispondente alla 
norma CE UNI EN 1340 aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:

CORDOLO AL QUARZO:
di sezione trapezoidale 8/11xH25xL100 e 12/15xH25xL100 avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale, 
composta da uno strato antiusura, dello spessore > a 6 mm. costituito da quarzo sferoidale puro, lavato e selezionato. Il calcestruzzo sarà 
composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati e selezionati, al fine di ottenere una curva 
granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza agli urti e all’usura 

CORDOLO GRANITO:
di sezione rettangolare 8/8xH20xL50 avente la superficie destinata a restare a vista, finita a spacco mediante processo di splittatura 
meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la riproduzione fedele della pietra naturale di cava. Il calcestruzzo sarà composto da inerti graniti 
opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all’usura ed una elevata valenza estetico/architettonica.

CORDOLO BOCCIARDATO:
di sezione rettangolare 6/6xH20xL100 e trapezoidale 8/11xH25xL100, avente la superficie destinata a restare a vista,  finita con processo 
di pallinatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la fedele riproduzione della pietra naturale di cava, sottoposta a lavorazione di 
bocciardatura. Il calcestruzzo sarà composto da inerti di quarzo, graniti e porfidi, opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una 
elevata resistenza all’usura ed una elevata valenza estetico/architettonica. 

CORDOLO MONOIMPASTO:
di sezione rettangolare 7/7xH20xL100, avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale, cotto, nocciola e testa di 
moro. Il calcestruzzo sarà composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati e selezionati, al fine 
di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza agli urti e all’usura e un’ottima finitura 
delle facce destinate a restare a vista.

::	 Il calcestruzzo del cordolo dovrà rispondere ad una classe non < a  RcK 350
:: 	 Tolleranze dimensionali, ± 1% in lunghezza, ± 3% per altre dimensioni
::	 La resistenza a flessione, non dovrà essere inferiore rispettivamente a: Classe 2, marcatura T, resistenza a flessione caratteristica MPa	5,0, 	
	R esistenza minima a flessione MPa 4,0 (cordolo stradale forato) – Classe 3, marcatura U, resistenza a flessione caratteristica MPa 6,0, 	
	R esistenza minima a flessione MPa 4,8   
::	 La resistenza all’abrasione, dovrà essere determinata mediante prova con disco rotante e dovrà rispondere a: 4 marcatura I ≤ 20 mm
::	 Assorbimento d’acqua % della massa, dovrà rispondere alla Classe 2, marcatura B, ≤ 6 come media
::	 Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti, dovrà rispondere alla Classe 3, marcatura D, perdita di massa dopo la prova ≤ 1,0 Kg/m2 e 	
	 come media senza singoli valori > 1,5
::	 Perdita in peso per rotolamento degli aggregati, UNI 8520 % < 30
::	 Resistenza allo scivolamento, USRV NPD
::	 Cromo idrosolubile esavalente DM 10/05/04, ppm ≤ 2 
::	 Emissione amianto, nessuna

L’azienda fornitrice dovrà:

1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001:2000;
2- garantire che tutti gli elementi siano prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento, dotati di 
marcatura CE, con l’esclusione dell’utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
3- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente
Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.
I cordoli saranno posati su un letto di malta cementizia e rinfiancati lateralmente per un’altezza di circa 5cm. con calcestruzzo di classe Rck 
150.
Grazie al perfetto sistema estrusivo di produzione, alle bassissime tolleranze dimensionali ed alla conseguente perfetta aderenza
delle facce laterali, potrà essere evitata la stuccatura con malta cementizia dei lati contigui

voce 
di capitolato
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le divisioni paver producono

pavErlIFE autoBloccanti - BloccHi in leca e 
cemento - cordoli - elementi di arredo

pavEraGrI vascHe - silos -  stalle - porcilaie

pavErINdUstrY strutture preFaBBricate  per 
capannoni industriali - preFaBBricati speciali 
pavErvIa Barriere FonoassorBenti - gallerie 
artiFiciali -  strutture preFaBBricate per ponti - 
muri di sostegno - cordoli Ferroviari
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T 0523 599611
F 0523 599625
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Pistoia
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T 0572 93251
F 0572 932540
E paverpt@paver.it
Ferrara
via Ferrara 31 
poggio renatico 
T 0532 829941 
F 0532 824807
E paverfe@paver.it


























































