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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

Il sistema modulare ANTICHEMura® si compone di

blocchi in calcestruzzo incastrati a secco che, lavorando a gravitd,

permettono di costruire opere di contenimento terra.
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Versatile: la possibilita di seguire le curva-
ture e la dotazione di pezzi speciali consentono

ZONE URBANIZZATE E VERDI

PENDII E SCARPATE

di risolvere con eleganza e naturalezza le situa- TERREN! RREGOLARI

zioni piv diverse.
P OPERE CIVILI

INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
| Vantaggi:

© SEMPLICE NELLA PROGETTAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE
© ECONOMIA SUI TEMPI E COSTI DELLA POSA IN OPERA

© MINOR SPAZIO RICHIESTO PER LO SCAVO E LA POSA

© ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE

© ASPETTO DELLA PIETRA NATURALE

© MURI DI CONTENIMENTO PIU ALTI

© MAGGIORE RESISTENZA IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE
© ESENTE DA MANUTENZIONE
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| tipi di blocchi -/ '

Morfologia e peso del blocco rendono
possibile un sistema modulare di facile esecuzione.
La tipologia di ogni blocco consente di realizzare
sia forme rettilinee che curve.

| cemento ad alto densitd (calcestruzzo
classe C3545) ne garantisce le qualitd meccaniche
e di durabilita.

| blocchi dalla finitura “effetto pietra” assi-
curano una resa estetica piacevole e si inseriscono

gradevolmente nell’ambiente.

SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

CARATTERISTICHE DELBLOCCO | X Feo

cm Kg/m?
60x40x125 580
BLOCCO STANDARD 90x40x125 870
120x40x125 1160
60x40x62,5 290
BLOCCO STANDARD MEZZO 90x40x62,5 430
120x40x62,5 580
60x40x125 420
BLOCCO TERMINALE 00x40x125 590
60x40x62,5 430

BLOCCO MEZZO TERMINALE
90x40x62,5 580
BLOCCO ANGOLO REVERSIBILE 62,5x40x125 690
BLOCCO TERMINALE ANGOLO DX 62,5x40x125 500
BLOCCO TERMINALE ANGOLO SX 62,5x40x125 500

| blocchi dalla finitura “corrugata” e irrego-
lare richiamano la pietra naturale e si inseri-
scono con discrezione e armonia in qualsiasi
contesto. AN TICHEMura®viene prodotto nel-
le tinte piv classiche delle nostre belle pietre
italiane: ARENARIA e ROSA VERONA




La realizzazione dell’'opera é a secco, senza la necessitd
di applicare alcun tipo di giunto fra gli elementi.

Per la posa in opera del sistema non sono necessari mezzi meccanici
di grande capacitd e nemmeno personale specializzato, & sufficiente
una gru di modesta portata con il sistema di aggancio adeguato.

Blocco Standard
125x60x40 cm

Per muri superiori a 3 metri
inclinare 10 gradi la fondazione

Blocco Standard
125x90x40 cm

T R T

Blocco Standard
125x120x40 cm

f D T

Tubo di drenaggio

Massetto di

livellazione

Progettazione e installazione

-

PROGETTO

Questo sistema modulare per-
mette di arrivare FINO AD UNA
ALTEZZA DI 3 METRI senza la ne-

cessita di utilizzare una maglia
di geogriglia, semplicemente
riempiendo con il materiale
drenante adeguato.

Per muri di altezza superiore si
deve collocare lo GEOGRIGLA an-
corando il muro dlla terra per
evitare lo scivolamento ed il pro-
prio ribaltamento oppure & ne-
cessario dare un’inclinazione al
muro verso il contenimento.
L'ufficio tecnico di Paver offre
un adeguato servizio di calcolo
e progettazione dell’opera.




MU ro® fa rivivere i muri romani

che hanno sfidato i millenni lasciando in tutto
il mondo I'impronta di una grande civilta.

Terrapieno messo in opera a Parma
con ANTICHEMura® per consentire
la realizzazione di un parcheggio

sopraelevato.

SCHEMA DI POSA DEL MURO DI GRAVITA

CBLOCCO MEZZO TERMINALE

BLOCCO MEZZO
BLOCCO TERMINALE

- " - i -

A, T
e w0

e

BLOCCO STANDARD T T =

(" BLOCCO ANGOLARE STANDARD )




Piacenza

St. di Cortemaggiore 25
T 0523 599611
F 0523 599625

E paverpc@paver.it
Pistoia

Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese

T 0572 93251

F 0572 932540

E paverpt@paver.it
Ferrara

Via Ferrara 31
h—_ Poggio Renatico
T 0532 829941 e ————

F 0532 824807
1 E paverfe@paver.it

www.paver.it
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

BioPLUS

approvato dal %amyé *9;’5""’”” i Lonore Dot




"_’I‘_— Conforme d.m. del 14/01/2008

| isolamento termico

U = 0,22-0,30 W/m’K

u= isolamento acustico | Rw = 57 dB

Il sistema costruttivo antisismico BioPLUS EUC_ENTRE
e stato testato scientificamente da Eucentre E““"‘““"“ﬁm"“wm




tre esigenze una soluzione

BioPLUS® & un sistema costruttivo brevettato,
__']'__ composto da blocchi a cassero in calcestruzzo

antisismica alleggerito di argilla espansa LECA e inserto isolante
ﬂ_ ad elevata densita.
termica Il sistema permette di ottenere i vantaggi statici di
una struttura scatolare e quelli di un reale comfort
. abitativo grazie al suo elevato isolamento termico ed
acustica alla sua massa e inerzia termica.

0 1 solo prodotto per rispondere a 3 ESIGENZE
(sismica, termica, acustica).

M ELIMINAZIONE dei ponti termici.

W INCASTRI verticali ed orizzontali: posa facilitata e
maggior garanzia di tenuta in fase di getto.

M Distribuzione del calcestruzzo all'interno della
parete in modo non puntiforme con la formazione di
diagonali resistenti all'interno del setto.

I8 Posa a secco senza bisogno di malta.

M Doppio alloggio di forma U per ospitare I'armatura
orizzontale, agevolando la fase del posizionamento
deiferri.

PaverLife > Blocchi > BioPLUS® www.paver.it 01



BioPLUS® | Sistema costruttivo antisismico certificato

BioPLUS’ standard

BioPLUS A+

spessorecm 33,5

spessore cm 40,5

indice diradioattivita adim 0,306+0,015

isolante polistirene espanso con grafite

indice diradioattivita adim 0,306+0,015

isolante polistirene espanso con grafite

spessorecm 10

spessore cm 17

conducibilita termica W/mK 0,030

trasmittanza termica* W/m*K 0,30

conducibilita termica W/mK 0,030

trasmittanza termica* W/m?K 0,22

trasmittanza termica periodica Y, W/m’K 0,029

trasmittanza termica periodica Y, W/m*K 0,019

resistenza termica m’K/W 3,12**

resistenza termica m’K/W 4,38**

conducibilita termica equivalente W/mk 0,107 **

conducibilita termica equivalente W/mk 0,092 * *

isolamento acustico per via aerea*** dB 57

isolamento acustico per via aerea*** dB 57

peso della muratura Kg/m?470

peso della muratura Kg/m?*500

spessore gettoclsem 15

spessore getto clsem 15

* sono disponibili le relative relazioni di calcolo
**al netto delle resistenze termiche fiminari
***yalore certificato pressa |'INRIM di Tarino

* sono disponibili le relative relazioni di calcolo
**al netto delle resistenze termiche liminari
***yalore certificato presso |'INRIM di Toring

02 PaverLife > Blocchi > BioPLUS"
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BioPLUS’ standard

BioPLUS 50 BioPLUS 41 BioPLUS JOLLY TAVELLA*
LxHxSP: 500x200x335 mm LxHxSP: 415x200x335 mm LxHxSP: 500%250x130 mm

*tavella contenimento getto solaio
spessore jsolante = 8 cm

@ incastriorizzontali

BioPLUS JOLLY INTERO BioPLUS JOLLY MEZZO @ incastriverticali
LxHxSP: 500x200x335 mm LxHxSP: 250x200x335 mm @ polistirene con grafite
= ®

BioPLUS A+

BioPLUS 50 BioPLUS 34 BioPLUS JOLLY INTERO
LxHxSP: 500x200x405 mm LxHxSP: 345X200X405 mm LxHxSP: 500X200X405 mm

BioPLUS JOLLY MEZZO
LxHxSP: 250X200X405 mm

PaverLife > Blocchi > BioPLUS" www.paver.it 03



BioPLU S@ | Sistema costruttivo antisismico certificato

Schema d’angolo

Elemento BioPLUS 50 incastri orizzontali e verticali

elemento BioPLUS
JOLLY INTERO

elemento BioPLUS 34/41

elemento BioPLUS JOLLY INTERO

elemento BioPLUS JOLLY MEZZO

Particolare tavella per il contenimento solaio

04 PaverLife > Blocchi > BioPLUS" www.paver.it



Il sistema costruttivo BioPLUS® & stato approvato  tecniche per le costruzionisecondo le “linee guida
dalla prima sessione del Consiglio Superiore L.L..  per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati
PP. con parere n.117 del 10.02.2011. Bioplus®¢  sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo
conforme quindi al D.M. del 14/01/2008 Norme  debolmente armato gettato in opera”.

= L . . . P . . . . .
BioPLUS . consente la realizzazione di edifici multipiano in zona sismica

PaverLife > Blocchi > BioPLUS® WWW.paver.it 05
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BioPLUS ] Sistema costruttivo antisismico certificato

Il sistema costruttivo BioPLUS @ stato sottoposto a
prove sperimentali antisismiche presso Eucentre.

EUCENTRE

European Centre for Training and Research
in Earthquake Engineering

EUCENTRE

é un centro senza scopo di lucro fondato dal
dipartimento della Protezione civile (DPC),
dall'istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
dall'Universita degli Studi di Pavia (UniPV) e
dall'lstituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
(IUSS), con il fine di promuovere, sostenere e curare
la formazione e la ricerca nel campo della riduzione
del rischio sismico.

LE PROVE

figurale2

Indagini sperimentali condotte in regime ciclico con
applicazione del carico pseudostatico su pannelli
dimensionali reali. Tali prove hanno lo scopo di
caratterizzare il comportamento dei singoli elementi
in campo sismico e vengono svolte parametrizzando
I'indagine sui principali fattori quali il carico assiale,
la presenza e la posizione delle aperture, lo spessore
deipannellieil rapporto diforma.

DIAGONALIRESISTENTI

figura3

Il comportamento del muro evidenzia il forte
contributo a compressione di bielle inclinate in cls
generatesi grazie alla speciale forometria dei blocchi
BioPLUS.

partenza da spalletta apertura
0.5 00.6 0.5
= e

bioPLUS jolly 50

bioPLUS jolly

06 PaverLife > Blocchi > BioPLUS® WWw.paver.it



Conisspbe Saposwse e Sovwse Sooldler
Krsiae Trereire ool

LINEE GUIDA PER SISTEMI COSTRUTTIVI A
PANNELLI PORTANTI BASATI SULL'IMPIEGO DI
BLOCCHI CASSERO E CALCESTRUZZO
DEBOLMENTE ARMATO GETTATO IN OPERA

allTdel 1002200 )

R

Paver Costruzioni S.p.A.

Valutazione della risposta sismica di pannelli in
blocco cassero in argilla espansa e calcestruzzo
debolmente armato: il sistema Bio-Plus Paver

@ EUCENTRE

Via Ferata 1, 27100 Pavin laly

Tel 390582 516911 Fl'f. -!m_umul
hitpewwwy eucentre it
el info@eucesme i

E DEL E TECNICO
PROGETTO DI PROVA REVIORI

Dr. g, SIMONE PELOSO | D, Ing, MARIAPIA SCOVENNA | Dr. Ing, DAVIDE BOLOGNINI

Firma - Firma
el gy S—= et AL 1=
Emiskione: 26 Senersbes 2011 Elabern S file
Revisone: 12 Doobee 2011 Tappaciabuve i pif
Reviione: Relazione Tecnica | oo
O A ELCHMIMIY
Condormersests s g, defla
oot Arcumena

y

Prot N.32 del 24112011
Spetl. Fondazione EUCENTRE
Vi Ferrata 1
27100, Pands.
Pavia, 21 fabbrsio 2012

i prove su sigmenti del sistema
costruttive Bioplus  essguite nelf ambite del progetis di ricerca EUCENTRE Paver
{rif. Prot EUCHM22011U) presso il Laboratorio deila Fondazions EUCENTRE ¢ il Laboratorio

deghl Studi di Pavia

Gon ia presends dichiar che s prove i ogoeSo, misive & pannel & connessionl, documentats.
nel mspporin dafis Fondarione i Pt sona st
‘eseguis in ma presenzz gl teonic del deils

(TREELab} e dei L

Le atfvitd ds me svolle =i dalis Ouadr s Universita degll

Studi di Pavia & Fondazions ELICENTRE sipuisi in dain 15 meggic 2004 & ranovets in Gaia 23
ghugno 2008
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BioPLU S® | Sistema costruttivo antisismico certificato

Il Decreto Legislativo n°192/2005 e il D.Lgs n°
311 del 2006 hanno applicato anche nel settore
edile i principi di contenimento dei consumi
energetici conseguenti all’entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto. | requisiti di legge, espressi in
termini di indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale EPi e di Trasmittanza
termica U degli elementi edilizi disperdenti, sono

Il D.M. 26/06/09 “Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” riporta
nell'allegato 4 le tabelle sulla modalita di calcolo
delle classi energetiche degli edifici.

Di seqguito si pongono in evidenza i limiti per ogni
classe basati sul fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale EPi e i valori corrispondenti
indicati dall’Agenzia CasaClima di Bolzano in
kWh/m’a.

| blocchi BioPLUS " sono progettati per andare oltre i
limiti di legge, migliorando la classe energetica
dell’edificio.

O

riferiti alle zone climatiche in cui il territorio
italiano e suddiviso ai sensi del DPR412/93.

Il blocco Bioplus®¢ adatto per costruire edifici
energeticamente efficienti anche in classe A.
Costruire con Bioplus® significa avere grande
benessere abitativo e risparmiare energia sia
per il riscaldamento invernale che per il
raffrescamento estivo.

Un buon isolamento termico permette:

Bdi ridurre il fabbisogno energetico per il
riscaldamento;

idi avere temperature superficiali piu elevate e,
di conseguenza, una sensazione di comfort;

mdirisparmiare nei costi di riscaldamento;

Bdi aumentare il valore commerciale
dell'immobile

PaverLife > Blocchi > BioPLUS®
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Zone climatiche e valori limite dall’1/01/2010 secondo
Dlgs.311/06

MM zonaA-U<062WmK [ ZonaD-U<0,36 W/mK
B zonas-U<048Wm'k M ZonaE-U<0,34W/mK
' ZonaC-U<0,40W/m'K [ ZonaF-U<0,33W/m'K

CATEGORIA DI CONSUMO DI CALORE

scala parametro
basso fabbisogno di calore nazionale Casaclima
[A+ 2 <0.25 EPi < 10 kWh/m’a
[EAY < 0.50 EPj < 30 kWh/m’a
I <0.75 EPi < 50 kWh/m’a
I < 1.00 EPi < 70 kWh/m’a
iD¢ < 125EPi < 90 kWh/m’a
_ < 1.75 EPi < 120 kWh/m‘a
_ < 2.50 EPi < 160 kWh/m‘a
>2.50 EPi > 160 kWh/m‘a

Fonte: Linee Guida Nazionali per la Certificazione ’

Energetica degli edifici (D.M. 26/06/08) alto fabbisogno di calore

BioPLU Sﬂh standard ’ ha una trasmittanza termica pari a U= 0,30 W/m’K

nel totale rispetto degli attuali valori stabiliti dalla legge.

BioPLUS A+ b ha una trasmittanza termica pari a U= 0,22 W/m’K

In tutta Italia i consumi per il raffrescamento estivo  NUMERO DI ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
sono una parte consistente dei consumi energetici  IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA NEL SETTORE
RESIDENZIALE IN EUROPA

complessivi degli edifici. Per questo motivo &
fondamentale garantire un buon
comportamento termico non solo in inverno,  Grecia
ma anche in estate. Per garantire i benefici dovuti  Spagna
all'inerzia termica, secondo il DPR n. 59 del 2 Aprile ~ Francia
2009, tutte le pareti opache verticali devono avere ~ Portogallo

una massa superficiale M, (esclusi gli intonac)  Germania
. 2 . Gran Bretagna
superiore a 230 kg/m® o avere una Trasmittanza Austria

Termica Periodica Y,. inferiore a 0,12 W/m’K.
0 500 1000 1500 2000 2500

Ms (massa superficiale esclusi intonaci) > 230 kg/m’o in alternativa Y, (trasmittanza periodica) < 0,12 W/m’K

BioPLU Sm standard P ha una trasmittanza termica periodica Y, = 0,029 W/m’K

BioPLUS A+n > ha una trasmittanza termica periodica Y, = 0,019 W/m’K

PaverLife > Blocchi > BioPLUS” www.paver.it
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BioPLUS"

Sisterna costruttive antisismico certificato

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il DPCM 5/12/1997 «requisiti acustici passivi degli
edifici» ha impostato severe prestazioni di
isolamento acustico per mantenere il rumore
all'interno degli edifici entro livelli minimi. In
particolare, per le pareti divisorie tra unita

BioPLU S® standard
BioPLUS A+

immobiliari, il Decreto stabilisce che il potere
fonoisolante, per tutte le destinazioni d'uso, ad
eccezione di case di cura e ospedali, > 50dB (in
opera).

e dotato di un Rw = 57 nel pieno rispetto della normativa

e dotato di un Rw = 57 nel pieno rispetto della normativa

PaverLife > Blocchi > BioPLUS™
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Rapporto di prova n. 09-0501-05
Emesso il 2009-06-05
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RL.M.).

Temperatura dell'aria negliambienti di prova:
204C°

Umidita relativa dell'aria negli ambienti di prova:
63,9%

Potere fonoisolante dB

~
rd

125 250 500 1000 2000 4000
> Frequenza (Hz)

rd

l Indice di valutazione:Rw=57dB

La differenza rispetto al massimo potere
fonoisolante ottenibile, R‘max, nell'ambiente di

prova é inferiorea 15 dB.

Rapporto di prova n. Paver/02_09
Emesso il 2009-07-13.
Universita degli Studi di Firenze

Potere fonoisolante apparente secondo la

UNI EN ISO 140-4.

Misurazione in opera dell'isolamento acustico tra
ambienti.

Volume dell’'ambiente ricevente (m?): 43,7

Area del provino (m?): 10,7

~J
(=]

50 _

50 -

L/
/

20

Potere fonoisolante dB

5
rd

10
63 125 250 500 1K 2K 4K

R'(d8) I Reference (150 717-1) I shifted curve Il

> Frequenza (Hz)

Cd

V.

alutazione secondo

laUNIEN1SO 717-1di R'w=51dB

Valutazione a passidi0,1dBdi

Valutazione basata su risultati di misurazioni in opera

ottenuti mediante il metodo tecnico progettuale.

Per richiedere i certificati ufficiali > bioplus@paver.it

PaverLife > Blocchi > BioPLUS"
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BioPLUS® | Sistema costruttivo antisismico certificato

| blocchi cassero BioPLUS® sono elementi in

calcestruzzo leggero con i quali si realizzano pareti
estese in calcestruzzo ad armatura diffusa (o
debolmente armate) conformemente a quanto
previsto dalle nuove norme tecniche 2008 D.M.
14/01/2008. In particolare il BioPLUS" & realizzato in
calcestruzzo di argilla espansa Leca ed é fornito con
inserito un pannello in polistirene ad alta densita (10
cme 17 cm) su un lato dell’elemento e sulle teste nei
pezzispecialiolly.

| blocchi cassero BioPLUS® vengono montati in opera
come struttura muraria di spessore cm 33,5 e cm
40,5 (con posa a secco degli elementi) al cui interno
si realizza un setto di spessore cm 15 il quale dovra
essere armato durante le fasi di montaggio del muro
e successivamente gettato in opera per la
realizzazione delsettoin c.a. resistente.

L'armatura minima & composta da due ferri verticali
@ 8 mm ogni 25", da due ferri correnti @ 8 mm passo
20" disposta come evidenziato nei disegni. In alcune
condizioni & possibile prevedere |'armatura singola.

Il progettista strutturale dovra in ogni caso prevedere
la quantita di armatura occorrente in maniera
conforme a quanto prescritto da:

- “linee guida per sistemi costruttivi a pannelli
portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e
calcestruzzo debolmente armato gettato in
opera”. (versione approvata dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con parere n. 117
del 10-02-2011)

- Norme tecniche per le costruzioni D.M.
14/1/2008 (NTC2008)

- Circolare esplicativa 02 febbraio 2009 n.
617/C.S.LL.PP.

Per le armature orizzontali e verticali, il valore della
lunghezza disovrapposizione dovra essere conforme
a quanto prescritto dalle NTC vigenti amplificato di
almenoil 50%.

PaverLife > Blocchi > BioPLUS"
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Schema tipo di fondazione

verticali 2@8/25" correnti 2@8/20" nelle scanalature
sovrapp. NTC 08 + 50% del blocco cassero sovrapp. NTC 08 + 50%

isolante

armatura di richiamo @8/25"
sovrapp. NTC 08 + 50%

armatura di
fondazione

Schema tipo di sezione verticale giunto pannello solaio

verticali 2@8/25"
sovrapp. NTC 08 + 50% correnti 2@8/20" nelle scanalature

" del blocco cassero sovrapp. NTC 08 + 50%

isolante

cordolo di piano
conforme prescrizioni NTC 08

solaio

tavella con
isolante

PaverLife > Blocchi > BioPLUS" www.paver.it
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BioPLUS® | Sistema costruttivo antisismico certificato

Tipologia blocchi cassero BioPLUS spessore cm 33,5 / 40,5

33,5/40,5

50

¥

|
pe

Bio Plus 50 per muratura
corrente

Schema disposizione blocchi e armatura pannelli con apertura - corso A

33,5/40,5

I /4

Bio Plus 34 / 41 per formazione
delle intersezionia "L" ea "T"

33,5/40,5

| |
= ==
Bio Plus Jolly Intero per

formazione delle intersezioni a
"L, a “T" espallette aperture

33,5/40,5

25

e

Bio Plus Jolly Mezzo per
formazione spallette aperture

correnti 2@8/20"
nelle scanalature
del blocco cassero

molloni @8/20"

sovrapp. NTC 08 + 50%

33,5/405

e
\
apertura <
{

Schema disposizione blocchi e armatura pannelli con apertura - corso B

33,5/40,5

apertura

= 2

I \/./\

h-n-h\”
= - ‘

TN T A

208/25"

428

PaverLife > Blocchi > BioPLUS"
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Schema disposizione blocchi e armatura delle intersezioni a «L» - corso A

428

S

i S - —

———

208/25"
sovrapp. cm NTC 08+50%

setto interno da eliminare

oo | [

molloni @8/20"

sovrapp. NTC 08 + 50%

U R o

33,5/40,5

Schema disposizione blocchi e armatura delle intersezioni a «L» - corso B

7 correnti 2@8/20"
nelle scanalature del
blocco cassero

correnti 2@8/20" nelle

scanalature del blocco cassero \

L

-

o
33,5/40,5

sl

setto interno da eliminare

L

33,5/405

sovrapp. NTC 08 + 50%

molloni @820"

|n

PaverLife > Blocchi > BioPLUS"
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BioPLU S@ | Sistema costruttivo antisismico certificato

Schema disposizione blocchi e armatura delle intersezioni a «T» - corso A

408 correnti 2@8/20" nelle

\ / scanalature del blocco cassero

= \
2@18/25"
sovrapp. cm NTC 08+50%
=
3
+ setto interno da eliminare
[= 4]
£ Q
q]u
2=
<
5%
B =
E&
33,5/40,5

Schema disposizione blocchi e armatura delle intersezioni a «T» - corso B

correnti 228/20" nelle blocco 50 tagliato a meta
scanalature del blocco cassero

33,5/ 40,5

9
o

setto interno da eliminare

sovrapp. NTC 08 + 50%

molloni @8/20"

33,5/405
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Architravi e cerchiature delle finestre

PROSPETTO

2@8, lunghezza
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FONDAZIONE O
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di ancoraggio
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di ancoraggio
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NTC 08

b

2 @8/25"

cordolo di piano
conforme prescrizioni
NTC 08

/288.-"25‘

CORDOLO
DI PIANO

2 @8/25*

2@8, lunghezza

di ancoraggio
conforme

prescrizioni
NTC 08

4@8

288, lunghezza
di ancoraggio

conforme

[
'
1
i
1
]
]
1
1
"
1
1
i
'
"
]
]
'
"
1
"
1
i
1
]
'
"
"
1
"
1
1
1
]
'
]
1
1
'
[
i
1
i

SEZIONE

PROSPETTO

prescrizioni NTC 08

FONDAZIONE O
CORDOLO
DI PIANO

armatura di richiamo 4@8

PaverLife > Blocchi > BioPLUS"

www.paver.it

17



BioPLU S“j Sisterna costruttivo antisismico certificato

SEQUENZA «FILMATA» - Le fasi di posa

1 PREVEDERE POSIZIONAMENTO FERRI DI
ARMATURA DI CHIAMATA

Quando si realizzano le fondazioni & necessario
prevedere l'inserimento dell'armatura verticale.
Questa dovra essere posizionata, come descritto nei
disegni tecnici delle pagine precedenti, in conformita
alle NTC 2008. Si consiglia la stesura di malta
bicomponente elastica idrofobizzante.

2 POSAPRIMO CORSO CON MALTAINPIANO

Il primo corso di blocchi deve essere realizzato
utilizzando malta impastata umida per poter mettere
bene in bolla tuttii blocchi della prima fila.

N.B. CONTINUITA' DELL'ISOLANTE

In alcune condizioni di realizzazione dell’angolo
potra essere necessario lo spostamento della lama di
polistirene da un lato lungo del blocco a quello
opposto (gia predisposto per guesta operazione) al
fine di dare continuita all'isolamento termico.

3 POSADEIBLOCCHIASECCO FINO AIMPOSTA
SOLAIO E POSIZIONAMENTO FERRI DI
ARMATURA ORIZZONTALE

Una volta messo in livello il primo corso dei blocchi si
deve procedere alla posa dei corsi successivi a secco,
avendo cura di sfalsare i blocchi un corso dopo
I'altro. Si consiglia di accostare bene i blocchi sia in
verticale che in orizzontale, utilizzando una
mazzetta in gomma. La stessa dovra essere
impiegata anche per migliorare, ove occorra,
I'alloggiamento della lama d'isolamento. E'
opportuno utilizzare tutti i pezzi speciali previsti dal
sistema BioPLUS. La posa dei blocchi potra
continuare fino a raggiungere l'altezza di piano.
Durante la posa dei blocchi sara necessario inserire
|'armatura orizzontale in conformita alle quantita di
armatura previste dalle NTC 2008.

N.B. | blocchi BioPLUS devono essere posati sempre
con l'isolante rivolto verso I'esterno e con il maschio
orizzontale presente sulla parete dei blocchi rivolto
verso l'alto.
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4 INSERIMENTO DEI FERRI DI ARMATURA
VERTICALI

Dopo questa operazione potranno essere inserite le
armature verticali in corrispondenza di quelle gia
presenti in fondazione. La misura di dette armature
dovra raggiungere la sommita della parete.

5 RIEMPIMENTO CON CLS RCK MIN 250
GRANULOMETRIA MEDIO-FINE, FLUIDITA' S5.

Il getto dovra essere graduale lungo il perimetro
evitando di concentrare cls in punti per ridurne le
pressioni.

A questo punto si procedera al riempimento della
parete in cls. Il cls di riempimento dovra essere con
RCK minimo 250 e granulometria medio fine,
fluidita S5. E' fondamentale che il riempimento delle
pareti con il getto del cls sia graduale lungo tutto il
perimetro delle pareti.

FASE DI GETTO

E’ consigliabile prevedere I'inserimento di puntoni di
rinforzo nelle spalle di porte e finestre in fase di
getto.

6 FORMAZIONE DI EVENTUALE ARCHITRAVE
SUPORTE E FINESTRE

Nelle foto a fianco é riportata una soluzione per la
formazione dell'architrave per porte e finestre. Resta
comungue facolta del progettista e del costruttore
indicare ed utilizzare altri accorgimenti e soluzioni.

Paverlife > Blocchi > BioPLUS™
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7 GLISCASSI

| fori murari, previsti per I'alloggiamento dei falsi telai
idonei a portare serramenti in battuta alla muratura,
sono ricavati nelle testate dei blocchi jolly mediante
taglio in opera con disco diamantato. Qualora il
progetto preveda invece serramenti in luce alle
aperture, il falso telaio sara direttamente ancorato
alla spalla del muro, ottenuta dalla posa degli
elementi speciali BioPLUS jolly interi e mezzi, senza
lavorazioniin opera aggiuntive.

8 POSIZIONAMENTO SOLAIO, ARMATURA E
GETTO

Una volta perfezionato il getto del cls di riempimento
fino all'imposta del piano solaio delle parti murarie
sara possibile posizionare i travetti porta scatole e
successivamente le pignatte.

A fine posizionamento della tavella copri correa per
la riduzione del ponte termico lineare, di travetti e
delle scatole in laterizio, nonché ferri d’armatura e
delle reti solidarizzanti, si procedera con il getto di
calcestruzzo integrativo del solaio.

9 TRACCIABILITA

Facile tracciabilita sia manualmente sia con fresatrice
meccanica. Si consiglia l'utilizzo di scatolette
portafrutti tipo BTicino 503 E.

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA
APPLICAZIONE DEGLIINTONACI

L'intonaco deve essere posato su parete
perfettamente asciutta tenendo ben presente della
temperatura esterna (mai inferiore ai 5 gradi). Lo
spessore totale dell'intonaco (che deve essere steso
uniformemente sulla parete) deve risultare compreso
tra 1,5 e cm 2,00. L'intonaco dovra essere steso in
due fasi: La prima fase prevede un rinzaffo a base
cementizia sulla parete; dopo questa operazione si
potra procedere alla stesura dell'intonaco di
sottofondo (premiscelato o tradizionale). La
seconda fase prevede la stesura di una mano di
finitura eseguita con malta fine e dovra essere
applicata 20-30 giorni dopo la stesura del primo
intonaco di sottofondo, in maniera che quest’ultimo
abbia modo asciugarsi perfettamente. Dopo un
ragionevole tempo di asciugatura completa

dell'intonaco, dipendente dalle condizioni
metereoclogiche, si potra procedere alla tinteggiatura
delle pareti. E' consigliabile I'uso di pitture a ciclo
elastico. Se ritiene corretto suggerire una rete porta
intonaco fibrata in corrispondenza di scarichi, canne
fumarie, pilastri ecc.
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VOCE DI C

Sistema costruttivo a pannelli portanti denominato
BioPlus”prodotto e brevettato da Paver Costruzioni,
azienda con sistema qualita certificato ai sensi della UNI EN
ISO 9001, approvato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici con pareren. 117 del 10/02/2011.

Il sistema & realizzato con blocchi cassero in cls alleggerito
Leca dotati d'incastri maschio e femmina verticali ed
orizzontali, ottenuti con sistemi estrattivi ed estrusivi in
acciaio temprato ad alta resistenza, con tolleranze
dimensionaliparia+ 1 mm.

Detti incastri, in caso d'occorrenza, devono essere
registrabili in fase di posa ed allineamento col filo di quota,
con mazzetta di gomma. Tale sistema di incastri, deve
essere dimensionato in modo da conferire piena stabilita
alla parete in fase d'esecuzione e anche nella successiva
fase di riempimento con il calcestruzzo strutturale. I
sistema di posa a secco, é atto a ricevere un getto di cls con
armature orizzontali e verticali.

| blocchi, provvisti di marcatura CE secondo la norma EN

15435, di modularitd mm 200x500 sono prodotti con cls
diargillaespansa Leca.

Negli stessi & inserito in stabilimento uno strato di
polistirene espanso grafittato avente conducibilita termica
non superiore a 0,030 W/mK e spessore non inferiore a
100 mm. La parete intonacata deve avere una trasmittanza
termica U(K) per spessore 33 ¢m pari a 0,30 W/m’ K e per
spessore 40,5 cm pari a 0,22 W/m* K e un indice di
isolamento acustico RW, calcolato secondo la UNI EN
12354-1 e/o certificato, non inferiore a 57 dB.

| blocchi dovranno essere riempiti con getto di cls
strutturale, di classe di resistenza minima pari a Rck 250,
ogni mt 3.00 all'altezza dell'imposta del solaio o in
alternativa il getto di riempimento potra essere fatto in due
fasi lasciando le opportune riprese diarmatura.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle e
relativi pezzi speciali, eventuali ancoraggi alla fondazione e
guant'altro occorre per eseguire la muratura a regola
d'arte.
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Paver costruzioni SPA si riserva Il dirittc di apportare in qualsiasi momento e senza preawiso tutte guelle modifiche che ritenesse opportune dal
punto di vista produttive e commerciale. | dati dimensionali sono indicativi e le tonalita cromatiche possono variare in funzione della miscela delle
materie prime utilizzate in fase produttiva
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Per durare
nel tempo

linea

.1 Cromabloc

Giochi cromatici basati sul contrasto oppure sull'uso di tonalita simili.

Immagina gli spazi della tua vita progettati intorno a te.

Con CROMABLOC® di Paver puoi. Scegli tra molti differenti cromatismi

e soluzioni di finitura DESIGN che rispecchiano il tuo stile di vita e cid
che ti piace. Ritrova nell'innovazione del calcestruzzo il vigore e la capacita

di resistere nel tempo della pietra naturale.

¥
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risaltare dall'inerte nobile
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| volumi e le forme
irregolari, il susseguirsi

di luci e ombre, gli

intensi effetti cromatici, : -
ci portano allantico
fascino della pietra
naturale a spacco
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| Blocchi, bocciardati,
splittati, rigati, levigati
o lisci possono essere
utilizzati da soli o
insieme a creare
soluzioni estetiche
personalizzate per
muretti e recinzioni
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La finitura DESIGN

viene applicata agli
elementi LISCI, LEVIGATI,
BOCCIARDATI

e SPLITTATI, ed e
ottenuta grazie alla

fresatura della superficie
in eleganti riquadrature,
che consentono

al progettista ampi

spazi creativi, attraverso

la realizzazione di volumi
e tessiture sempre diverse
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| CROMABLOCE, sia

a base bianca sia a base
grigia, hanno dimensioni
paria 19,2 x 49,2 cm e
sono disponibili in diversi
spessori (8, 12, 15 e 20 cm)
a seconda delle necessita
estetiche e/o strutturali

Dati
tecnici

SPLITTATI

La superficie SPLITTATA ricorda la “grana” della pietra naturale a spacco.

SPLITTATI rigati

La superficie SPLITTATA RIGATA presenta delle scanalature verticali che consentono soluzioni
estetiche ricercate e moderne.

La superficie LISCIA & quella tipica del blocco faccia a vista; il legante copre completamente gli
inerti, conferendo al blocco una pulita immagine piana.

LEVIGATI

La superficie LEVIGATA mette in evidenza, con un effetto di particolare lucentezza, sia gli inerti
silicei sia la miscela dei marmi selezionati che costituiscono I'impasto.

BOCCIARDATI

La superficie BOCCIARDATA presenta una “texture” irregolare, che da luogo a suggestivi
chiaroscuri fipici dei materiali antichi.
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:: Linea URBEFLORA® dissuasori

1

Caratteristiche

Funzionalita e design caratterizzano i dissuasori che completano la linea
URBEFLORA. Hanno la funzione di delineare aree pedonali, zone di
parcheggio e canalizzazione del traffico urbano. | vari modelli sono
realizzati con inerti selezionati in conglomerato costituito da cemento ad

alta resistenza.

MODELLO DIMENSIONI (CM)

MOD. A
40x40x45

MOD. B
50x50x55

MOD. C

40x40x65 (28x28)

MOD. D

40x40x200

PESO (KG)

135

leggero 220
pesante 280

185

680

-2 Dissuasori URBEFLORA® schemi tecnici

. | cromatismi

SUPERFICIE LISCIA

GRIGIO CEMENTO

BIANCO CEMENTO

SUPERFICIE LAVATA

-

o ]

i
GRANITO BIANCO  [3

GRANITO ROSA

BIANCO CARRARA |

PORFIDO ROSA

BOCCOLA 2 12 PER
BOCCOLA 2 12 PER BOCCOLA @ 12 PER
SOLEVAMENTO SOUEVAMENTO SOULEVAMENTO

Q,
— B —

I

BOCCOLA % 12 PER BOCCOLA 2 12 PER
SOLLEVAMENTO SOLEVAMENTO

— < — &

NI

)

BOCCOLA 2 12 PER
SOLLEVAMENTO
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40
l °
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PAVER
COSTRUZION

E uno dei principali complessi
produttivi nel campo dei prefabbricati
in calcestruzzo per l'edilizia e l'arredo
urbano. Nei suoi 48 anni di vita

ha avuto un costante sviluppo fino
all'assetto attuale che vede la
produzione articolata su cinque
stabilimenti situati nel centro e nord
per una superficie di oltre 450.000 m?,
di cui oltre 48.000 coperti, con 380
dipendenti occupati.

La produzione e costituita da un
ampio ventaglio di prodotti brevettati
e caratterizzati da una spiccata
originalita, frutto della ricerca continua
dello staff tecnico aziendale, che

ha messo a punto oltre 60 brevetti.
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4 BRAND

PER 4 SETTOR] STALLE
o _ , PORCILAIE
Paver Costruzioni ha differenziato
[
la propria esperienza nel campo u p
o ml = A\ A~ IG g rl
della prefabbricazione creando SOLUZIONI AGROZOOTECNICHE

4 BRAND, che lavorano in sinergia
nella ricerca e separatamente

in fase di sviluppo di prodotti,

per rispondere in modo specifico

a differenti esigenze di progettazione.
STRUTTURE PREFABBRICATE
PREFABBRICATI SPECIALI

_veelindustry

PREFABBRICAZIONE INDUSTRIALE E SPECIAL

BARRIERE FONOASSORBENTI
GALLERIE ARTIFICIALI

STRUTTURE PREFABBRICATE PER PONTI
MURI DI SOSTEGNO

CORDOLI FERROVIARI

- - A\ A IViG

INFRASTRUTTURE VIARIE
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| MASSELLI IN CALCESTRUZZO
EGUAGLANO OGGI IN
DIGNITA E BELLEZZA LA PIETRA,
GRAZIE A LAVORAZION|
SUPERFICIAL SEMPRE PIU
ACCURATE E PARTICOLAR],
CHE NE SIMULANO
IRREGOILARITA E NATURALEZZA.

DURABILITA, ECONOMICITA, POSSIBILITA

DI REALIZZARE SOLUZIONI PROGETTUALI
PERSONALIZZATE E ECO-COMPATIBILITA,

legata all'utilizzo di una materia prima del tutto
naturale, rendono i masselli autobloccanti

in calcestruzzo una valida alternativa a pietra
naturale e conglomerato bituminoso

per la pavimentazione di aree esterne.

La posa aregola d'arte, su un sottofondo compatto,
ben drenato e adeguato alla distribuzione dei
carichi, consentira alla pavimentazione di durare
pit a lungo e di ridurre pertanto le azioni di
manutenzione nel tempo.

Anche le Pubbliche Amministrazioni sempre piu
di frequente scelgono di utilizzare gli autobloccanti
in ambito cittadino per il rivestimento superficiale
delle strade al posto del bitume, delle lastre in
pietra naturale o del porfido.

Infatti, oltre all'indubbio vantaggio economico,
legato alla maggiore durabilita (20 anni)

dei masselli rispetto sia ai manti bituminosi,
particolarmente sensibili alle variazioni climatiche
e destinati a un rapido ammaloramento in
relazione al traffico, sia alla pietra naturale

o al porfido, di per sé caratterizzati da un costo
iniziale piu elevato, da onerosi interventi di posa

e manutenzione e da un relativamente rapido
deterioramento dovuto alle azioni di gelo e disgelo
o0 a volte alla cattiva qualita della pietra utilizzata,
uno degli aspetti che ne rendono preferibile
l'impiego é la possibilita di intervenire sulla rete
dei sottoservizi con facilita e rapidita, senza
lasciare tracce visibili.

I masselli possono, infatti, essere asportati
manualmente, solo nell’area circoscritta
dell’intervento, e riutilizzati in fase di ripristino,
sostituendo solo le unita danneggiate, riportando
la pavimentazione alle condizioni iniziali. Al termine
dell’intervento, a differenza di quanto avviene per
Il manto bituminoso, non rimangono segni evidenti,
antiestetici e spesso pericolosi per la viabilita.

RECUPER]

LA VERSATILITA E LA RESISTENZA
DEI MASSELL AUTOBLOCCANTI
IN CALCESTRUZZO NE
CONSENTONO LIMPIEGO

IN OGNI AMBITO DEL COSTRUIRE:
DAl CENTRI STORICI Al GRANDI
SPAZIINDUSTRIAL, IN CUI SONO
RICHIESTE LUNGA VITA UTILE

E MANUTENZIONE RIDOTTA.
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| PRODOTTI ALTERNATIV
AIUTANO A RISPETTARE
AMBIENTE.
INNOVAZIONE E RICERCA
ClI STANNO A CUORE.

BioTi® Ecopavimentazioni una soluzione innovativa
per ridurre Ueffetto delle polveri sottili negli ambiti
urbani ad intenso traffico veicolare.

Gli abitanti dei nostri centri urbani, piccoli e grandi
che siano, vivono giornalmente in prima persona

il disagio legato allaumento esponenziale del traffico
veicolare, che ha caratterizzato questi ultimi anni.

Le conseguenze piu evidenti di questo fenomeno sono

una maggiore concentrazione delle sostanze inquinanti,

quali ossidi di azoto [NOQ }, ossidi di zolfo (SO J, aromatici
policondensati, benzene e PM10 (le cosiddette polveri
sottili) e i molti problemi per la salute, che interessano
tutti, ma soprattutto i soggetti per loro natura piu deboli
ed esposti: gli anziani, i bambini e i malati. In molti casi
le Pubbliche Amministrazioni sono costrette a bloccare
periodicamente il traffico per salvaguardare la salute
pubblica e contenere laumento dellinquinamento.
Sitratta, pero, di azioni che esauriscono il loro effetto
alla ripresa della circolazione.

Paver ha messo a punto una gamma di masselli
autobloccanti, BioTi® Ecopavimentazioni, che sfrutta
le proprieta della fotocatalisi. Infatti, sotto lazione

dei raggi solari, le sostanze con attivita fotocatalitica
stimolano la formazione di reagenti a intensa azione
ossidante capaci di decomporre alcuni degli inquinanti
presenti nellatmosfera.

Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non
perde le proprie capacita con il passare del tempo,

in quanto il principio agisce solamente da agente
attivatore del processo e resta a disposizione per nuovi
cicli di fotocatalisi. Inglobato nelle microporosita di
impasto dei masselli autobloccanti, trasforma gli ossidi
di azoto e di zolfo rispettivamente in solfati e nitrati,
non tossici, poi dilavati dall'azione dell'acqua piovana,
riducendo inoltre benzene, aromatici policondensati,
CO,, e le parti organiche delle polveri sottili.

IL PRINCIPIO ATTIVO RISULTA ALTRESI ALTAMENTE
EFFICACE NELLAUTOPULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE
[DISGREGAZIONE DELLE COMPONENTI
ORGANICHE), MANTENENDO | CROMATISMI
INALTERATI NEL TEMPO.

BioTi® Ecopavimentazioni puo essere utilizzato per
realizzare rotonde, interi assi viari, marciapiedi

e parcheggi in fregio all'area di scorrimento, piste
ciclabili e percorsi pedonali.

BI(O)Ti

ECOPAVIMENTAZIONI

1.000 M? DI PAVIMENTAZIONE
FOTOCATALTICA AGISCONO
ATTIVAMENTE NELLA PURIFICAZIONE
DI OLTRE 200.000 METRI CUBI D'ARIA
OGNI 10 ORE DI IRRAGGIAMENTO.

LA MASSIMA AZIONE ANTISMOG
SI'ESPLCA QUANDO VENGONO

POSATE ESTESE SUPERFICI DI BIOTI®
ECOPAVIMENTAZIONI NELLE AREE

AD ALTO INQUINAMENTO.
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| masselli BioTi® Ecopavimentazioni assicurano le
stesse caratteristiche meccaniche e prestazionali dei

pertanto possono essere utilizzati anche nelle
condizioni applicative piu gravose.

BioTi® Ecopavimentazioni trasforma la superficie dei
masselli autobloccanti in MATERIALE AUTOPULENTE
ed ECOSOSTENIBILE, che elimina in modo proattivo
l'accumulo di sporco, migliora la qualita dell'aria,

ed elimina gli odori organici.

Formulato con la pit avanzata nanotecnologia
fotocatalitica oggi disponibile, utilizza la luce, non
prodotti chimici, per pulire le superfici in maniera
ecosostenibile, a beneficio dellambiente.
L'applicazione di BioTi® Ecopavimentazioni offre
vantaggi di auto-pulizia ed ambientali per anni.

| masselli autobloccanti e le lastre paver trattate con
BioTi® Ecopavimentazioni possono essere facilmente
integrate in qualsiasi progetto di nuova costruzione

e di riqualificazione urbana o privata.

La capacita di auto-pulizia di BioTi® Ecopavimentazioni
permette di mantenere le pavimentazioni incontaminate
come se fossero appena posate.

Ancora pil importante, i benefici ambientali

che BioTi® Ecopavimentazioni consente,
diventano caratteri distintivi, in riqualificazioni

e nuove realizzazioni, come segno di LEADERSHIP
AMBIENTALE E ECOSOSTENIBILITA.

masselli realizzati con miscele tradizionali di cemento,

| vantaggi:

M RIDUCE ATTIVAMENITE | UVELL DI SMOG
B ELUMINA | CATTIVI ODORI

B FORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE SUPER-
IDROFILCA CHE PERMETTE UNA FACILE
EUMINAZIONE DELLO SPORCO

B MASSIMA EFFICACIA

B LUNGA DURATA

100 == @
— _ e -
80 — .- -
- s ILrisultato
— L7 dell'utilizzio di BioTi®
_ 7 P g ECOpavimentazioni
‘c.le 60 ey ) by e - .
) i , Bl(&TI e uné_sen.f,lblle_rlduz.lqne
? - / o o= degli inquinanti tossici
é - ® standard prodotti dalle automobili,
T A0 = | dalle fabbriche, dal
% - [’ riscaldamento domestico
=, e da altre fonti.
B
20 — |
] BI(O)Ti
—
ip . - —I
—_ e —— — — Y —————— — &= ===
0 T : T T T T ECOPAVIMENTAZION|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 <0
dipartimento di Chimica - Universita di Ferrara
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BioTi® Ecopavimentazioni dove:

I STRADE URBANE A INTENSO TRAFFICO
I INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING

W ROTATORIE

M PARCHEGCG

W PISTE CICLABIL

B MARCIAPIEDI E SPARTITRAFFICO

BIOTI®, UN PERCORSO
INNOVATIVO ANCHE
PER LA CERTIFICAZIONE LEED®

Crediti LEED® di Innovation and Design

Bioti® Ecopavimentazioni &€ un sistema innovativo
studiato per la riduzione dell'inquinamento

e la riduzione dei consumi, con benefici
ambientali concreti misurabili in RIDUZIONE
DELLINQUINAMENTO ESTERNO.

Bioti® Ecopavimentazioni applicato ai pavimenti
autobloccanti contribuisce alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico grazie alle sue
proprieta fotocalitiche. Le sostanze inquinanti
vengono infatti trasformate in nitrato di sodio,
carbonato e calcare, con una sensibile riduzione
degli inquinanti tossici prodotti da automobili,
fabbriche e dal riscaldamento domestico.
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| NOSTRI PRODOTTI DURANO
NEL TEMPO E RISPETTANO
IL PIANETA CHE CI OSPITA.

GBC lItalia e l'associazione non profit che

promuove la cultura sostenibile in Italia, con
Uintento di trasformare il mercato, sensibilizzare
opinione pubblica e istituzioni ai vantaggi dell'edilizia
sostenibile ai fini della qualita di vita dei cittadini,
fornire parametri di riferimento agli operatori

e creare una rete tra gli operatori, volta a un
confronto costruttivo.

Per raggiungere tali obiettivi negli Stati Uniti, nel
1993, e nata LEED®, |a certificazione volontaria che
offre uno standard di parametri per la progettazione
sostenibile, promuovendo la competizione tra le
imprese e spingendo i consumatori a un utilizzo
consapevole delle risorse energetiche.

LE PAVIMENTAZIONI PAVERSTONE® trovano la loro
perfetta integrazione nel percorso LEED® favorendo il
raggiungimento dei crediti utili all ottenimento della
certificazione finale, grazie alle loro spiccate caratte-
ristiche di sostenibilita.

TALI PERFORMANCE SONO RIASSUNTE DI SEGUITO:

a) Prodotti drenanti SS 6.1 e 6.2 e GA 1 (Siti Sosteni-
bili e Gestione dellAcqua)

La risorsa acqua € un benefit primario nella soste-
nibilita ambientale, pertanto limpegno di PAVER®
prevede la produzione di elementi in grado di mante-
nere leffettiva permeabilita del terreno contrastando
l'eccessiva “cementificazione” dei contesti urbani.
Tali prodotti garantiscono la corretta infiltrazione nel
suolo delle acque meteoriche, riducendo gli effetti
nocivi delle acque di scorrimento superficiale e il
conseguente sovraccarico delle reti fognarie.

b) Prodotti volti a ridurre Uinnalzamento della tem-
peratura nelle aree urbane SS 7.1 (Siti sostenibili)
Le proprieta di riflettanza dei prodotti PAVER® con
cromatismo Granito Monte Bianco (SRI = 45) delle
serie “Le Geodi” e “Bioti” partecipano alla sensibile
riduzione della temperatura delle aree urbane, con-
tribuendo virtuosamente alla mitigazione dell effetto
“isola di calore”, e permettendo l'acquisizione del
credito LEED® SS 7.1.

c) Prodotti riciclabili - Credito MR 2.1 e 2.2 (Mate-
riali e Risorse)

Lattenzione per lambiente di PAVER® & dichiarata
dalla riciclabilita dei suoi prodotti al 100%. Qualora
la gestione dei rifiuti di cantiere sia adeguatamente
monitorata e tracciata i prodotti PAVER® consentono
lacquisizione totale dei crediti LEED® per la categoria
prodotti riciclabili MR 2.1 e 2.2, poiché gli inevitabili

PAVER® DECIDE DI CONTRIBUIRE,
UNITAMENTE AL DESIDERIO DELLE
COMUNITA LOCAL, A CREARE UNO STILE
DI VITA PIU COMPATIBILE CON LAMBIENTE
E CON LE SUE VOCAZIONI.

scarti di lavorazione, durante linstallazione e la posa
in cantiere, potranno essere ritirati e conferiti a riciclo
presso impianti autorizzati. Inoltre, rispetto ai massel-
li in cls tradizionali che si trovano sul mercato, i mas-
selli PAVER® sono composti con miscele ottimizzate,
per migliorare le caratteristiche di resistenza ai cicli di
gelo/disgelo e all'abrasione, misurate in accordo alle
norme armonizzate di prodotto. Questo li rende piu
durevoli nel tempo.

d) Prodotti a medio o corto raggio di produzione e
utilizzo - Credito MR 5.1 e 5.2 (Materiali e Risorse)
Tutta la produzione Paver® consente il raggiungi-
mento totale dei crediti LEED® per la categoria ma-
teriali regionali MR 5.1 e 5.2, per tutti quegli edifici
localizzati entro 350 km in linea d'aria dagli stabili-
menti di produzione PAVER®, secondo i requisiti di
LEED® ITALIA 2009.

e) Prodotti ad alto contenuto innovativo e tecnologi-
co - credito IP 1 (Innovazione e Progettazione)

La linea BioTi® Ecopavimentazioni presenta una delle
soluzioni pit interessanti sul mercato di come conci-
liare qualita ed efficacia; di fatto sfruttando il principio
foto-catalitico I suoi prodotti sono in grado di ridurre
materialmente le particelle inquinanti contenute nello
smog cittadino e fornire quindi un valido contributo
alla salubrita dell'aria.
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La normativa italiana per lindividuazione delle caratteristiche
di prodotto di masselli, cordoli e piastre fa riferimento al
quadro europeo e in particolare, negli ultimi anni, il legislatore
ha promulgato una serie di norme UNI destinate a recepire le

R

norme comunitarie:
B la UNI EN 1338 del novembre 2004 concernente le presta-
zioni dei masselli;
B a UNIEN 1339 del febbraio 2005 concernente le prestazioni

delle piastre; /I\\ ICMQ

B la UNI EN 1340 dell'aprile 2004 concernente le prestazioni Sroterma againa

sistema qualita
. . ...
dei cordoli. \

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Paver ha scelto la via della certificazione da Ente terzo (ICMQ) ICMQ
deivalori richiesti dalla normativa e ha in questo modo accettato

UNI EN ISO 9001

anche la procedura stabilita dal legislatore per l'attestazione dei
valori dichiarati in base ai principi di Trasparenza alla base della
normativa stessa. In particolare UEnte Certificatore effettuera
presso gli stabilimenti produttivi una visita ispettiva all'anno, con
relativo prelievo di campioni per la verifica del rispetto dei valori
dichiarati in fase di certificazione; a questa si aggiungera una
seconda visita ispettiva, con prelievo sulla produzione effettuato
con criterio di casualita.

LA QUALITA AZIENDALE

Paver ha certificato con Ente terzo (ICMQ) il proprio sistema di
qualita aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000: il
certificato riguarda la progettazione, la produzione, il trasporto
e il montaggio di componenti strutturali prefabbricati in
calcestruzzo; inoltre € anche certificata la produzione di masselli,
piastre e blocchi in calcestruzzo vibrocompresso.

LA MARCATURA CE

La marcatura CE e un contrassegno che deve essere apposto su
determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza
(o conformita) a tutte le direttive comunitarie a esso applicabili.
Lapposizione del marchio e prescritta per legge per poter
commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
Economico Europeo (SEE). La presenza del marchio CE
garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie
caratteristiche di sicurezza d'uso. Tutti i prodotti PAVER
COSTRUZIONI sono marcati CE sulla base delle prescrizioni
della Direttiva 89/106/CEE.

LE PRESTAZIONI SECONDO LA UNI EN 1338

PROVA UNI EN 1338 UNITA DI MISURA VALORE
MONOSTRATO* DOPPIO STRATO AL QUARZO

E DOPPIO STRATO STANDARD
Resistenza caratteristica a trazione indiretta Mpa 23,6 >3,6
Assorbimento acqua in peso % <6 <6
Abrasione (marcatura I) mm NPD <20
Resistenza allo scivolamento ursv >60 >60
Gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti kg/m? <1 <1
Emissione d’amianto - nessuna nessuna
Cromo idrosolubile esavalente ppm <2 <2
Tolleranza dimensionale - lunghezza mm +2 +2
Tolleranza dimensionale - larghezza mm +2 +2
Tolleranza dimensionale - spessore mm +3 +3

*vedi nota a pagina 19
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UNA SERIE PER OGN ESIGENZA. UN PRODOTTO SPECIFICO

PER OGNI AMBITO DI UTILZZO, DAL PIU GRAVOSO, IN CUI LA RESISTENZA
VIENE AL PRIMO POSTO, A QUELLO PIU ESPLCITAMENTE ESTETICO,
DOVE BELLEZZA E ATTENZIONE AL DETTAGLIO PREVALGONO.

SERIE MONOSTRATO*
Prodotto a tutto spessore, ottenuto con vibrocompressione di calcestruzzo ad alte prestazioni realizzato
scegliendo cementi conformi alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva granulometrica &

LB

i : *la
controllata sistematicamente. D :
per ragioni estetico
SERIE DOPPIO STRATO STANDARD funzionali, uscira

Prodottp irj doppio strato non al quarzo, ottenuﬁo con vibrocompres.si_o.ne.di cal;estrgzzo a_d alte prossimamente dalla
prestalmomtrgallz\zato tsceﬂgl}l[en(ljotcemfnu conftorm| alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva produzione Paverlife
granulometrica € controllata sistematicamente. A R LG B

SERIE DOPPIO STRATO FINE nuova
Prodotto in doppio strato non al quarzo, ottenuto con vibrocompressione di calcestruzzo ad alte
prestazioni realizzato scegliendo cementi conformi alla ENV 197 e inerti silicei selezionati, la cui curva Durante il primo

granulometrica e controllata sistematicamente. semestre 2013 la tipologia
SERIE DOPPIO STRATO QUARZO Monostrato sara ancora
Costituito da supporto avente le stesse caratteristiche del Monostrato completato da un riporto B ELFAE LR T oL TTsT{ 28
antiusura non inferiore a 4 mm, a base di quarzo. La serie Quarzo ha una resistenza all'abrasione B ER] GIEL BT 0 TR T =)
conforme allo standard UNI EN 1338 classe I. cantieri ancora in corso
SERIE DOPPIO STRATO IMPRESSION d'opera e per soddisfare

La finitura & ottenuta con tecnologia di pressovibrazione con pettina a caldo, al fine di riprodurre  AGEECHERCECHIENT
fedelmente la tramatura del lastrame in pietra naturale. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed  [IREIOICTE ] L0 (5
avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338. prevedono lutilizzo di
SERIE GEODI questa famiglia di prodotto.

Il supporto ha le stesse caratteristiche della serie Monostrato e viene completato da uno strato di
finitura non inferiore a 5 mm costituito da una pregiata miscela di quarzi, graniti e porfidi, messi in
risalto da un moderno trattamento calibrato che, a differenza della bocciardatura, non pregiudica
lintegrita degli aggregati messi a vista, garantendo cosi la stabilita delle prestazioni estetiche e
meccaniche nel tempo e conferendo alla superficie proprieta antiscivolo. Alcune pavimentazioni
abitualmente Monostrato possono ricevere il trattamento calibrato e rientrare pertanto nella serie
Geodi, mentre altre sono state appositamente progettate per appartenere ad essa.

E DISPONIBILE IL CATALOGO SPECIFICO

SERIE LASTRE

Pavimentazione di basso spessore, particolarmente indicati per il traffico pedonale, di lunghezza non
superiore al metro e il cui rapporto lunghezza spessore e > di 4 .

SONO DISPONIBILI I CATALOGO SPECIFICI

SERIE DRENANTI

La serie Drenanti e stata pensata per garantire un perfetto drenaggio delle superfici pavimentate
sotto ogni condizione di carico; il ventaglio tipologico offerto consente infatti di individuare la
soluzione migliore per ogni tipo di applicazione: dai parcheggi sottoposti a traffico leggero, fino alle
pavimentazioni sottoposte ad intenso traffico anche pesante.

SERIE FILTRANTI

Questa serie, pur mantenendo inalterate le geometrie dei singoli maselli e il conplessivo contatto
delle facce laterali, consente il totale drenaggio delle acque meteroriche mantenendo inalterati i
campi d'applicazione d'uso.

SERIE ANTICHIZZATA

Una pavimentazione per esterni in masselli autobloccanti che ripropone la bellezza e il fascino
dell'antica arte pavimentaria. L'aspetto anticato dei masselli, ottenuto attraverso un’attenta azione
meccanica, e la particolare colorazione, raggiunta con una accurata ricerca di pigmenti, avvicinano
l'aspetto del prodotto a una antica e bella pavimentazione in cotto o in pietra naturale.

SONO DISPONIBILI | CATALOGHI DELLE DUE LINEE: LE PIETRE e | MATTONI

[ [0 [N

SERIE BIOTI® ECOPAVIMENTAZIONI

E la gamma di masselli PAVER che sfrutta le proprieta della fotocatalisi. Sotto l'azione dei raggi solari,
le sostanze con attivita fotocatalitica stimolano la formazione di reagenti a intensa azione ossidante
capaci di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nellatmosfera.Lo strato attivo dei masselli,
quello superficiale, non perde le proprie capacita con il passare del tempo, in quanto il principio
agisce solamente da agente attivatore del processo e resta a disposizione per nuovi cicli di fotocatalisi.

E DISPONIBILE IL CATALOGO SPECIFICO
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DI SEGUITO LE SCHEDE DESCRITTIVE

DEI SINGOL MASSELLI AUTOBLOCCANTI
COMPLETE DI CARATTERISTICHE

DI' SUPERFICIE, DATI TECNICI E TABELLE
CROMATICHE.
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PALIO MIX COLOR;DOPPIO STRATO PRESSO IL.CENTRO SPORTIVO “GIOVANNI ARVEDI”, U.S. CREMONESE - CR
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ESTETICA E RESISTENZA
SI' SPOSANO IN UN
CONNUBIO DESTINATO
A DURARE NEL TEMPO,

Pavimenti versatili che assecondano
le esigenze architettoniche

e urbanistiche di

e , garantendo

al contempo estrema resistenza

all’'usurae manutenzione assai ridotta.

* VEDI PAG 19 E NOTA
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01

DOPPIO STRATO
STANDARD

DOPPIO STRATO
QUARZO

LASTRE

5010 PER Sp = 4

BIOT

-PARCHEGGIQ ANTISTANTE 'IL. CENTRO! SPORTIVO “GIOVANNI ARVEDI®;'U.S. CREMONESE - CR

unopav

CROMATISMI doppio strato standard

GRIGIO

ANTRACITE

PRODUZIONE

FE

DIMENSIONI
DI FABBRICAZIONE
cm

24,2x12,9

CLASSE D'USO
E OPZIONI DI POSA

SPESSORE PESO
cm kg/m?
4 90 i
6 130 P
8 170 &babd
6 130 P

VAN
(oxe}

(a sorella)

CROMATISMI doppio strato quarzo

GRIGIO

ANTRACITE B
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4 90
PC
22,7x13,7 6 130
(a sorella)
FE 6 130
COTTO = COTTO }!

GRIGIO FFE

NOCCIOLA [EiiEET

*LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA
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_ 03 DoppioT

DOPPIO STRATO i:
STANDARD =

DOPPIO STRATO |8 LT A0 o5} : g i i
QUARZO 5 3 G | B -

FILTRANTI

DI FABBRICAZIONE cm kg/m? E OPZIONI DI POSA

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE PESO CLASSE D'USO
cm

19,8x16,3 VAN

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato fine* CROMATISMI doppio strato quarzo

GRIGIO F GRIGIO GRIGIO

NOCCIOLA [

LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA
N.B. INELLO SPESSORE 8 cm IL MASSELLO DOPPIO T E DISPONIBILE ANCHE SENZA SMUSSO
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DOPPIO STRATO
STANDARD

DOPPIO STRATO
QUARZO

e

CORTILE IN VILLA PRIVATA

listello faentino e fiorentino IEZEETTE > ONI | SPESSORE | PESO ASSE D'USO

listello Fiorentino

e 24,2x7,9 6 130 Sy
listello Faentino*

- 21x7 6 130 P

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato fine* CROMATISMI doppio strato quarzo

GRIGIO [ GRIGIO [ GRIGIO
NOCCIOLA | NOCCIOLA BT NOCCIOLA BRETERREs
*
“PRODUZIONE ESCLUSIVA DELLO STABILMENTO ANTRACITE _ ANTRACITE _
DI FERRARA E SOLO PER LISTELLO FAENTINO
MIX COLOR MIX COLOR*
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

05

DOPPIO STRATO
QUARZO

AREA CORTILIZIA DI ABITAZIONE PRIVATA, CERVERE = CN

tuscania

NOCCIOLA |

PRODUZIONE

PC

DIMENSIONI
DI FABBRICAZIONE
cm

54,18x16,80

SPESSORE

cm

6

PESO
kg/m?

130

CLASSE D'USO
E OPZIONI DI POSA
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DOPPIO STRATO B

triotto & tridieci* B Al ks CLASSE D'USO
DI FABBRICAZIONE cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm

PC-FE 21,1x20,9 8 170 | «bd agh
PC 21,1x20,9 10 215 | &bl P43

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

COTTO § COTTO
GRIGIO EFEE GRIGIO [3
ANTRACITE E

ANTRACITE F3

* MODI E TEMPI DI PRODUZIONE DEL MASSELLO TRIDIECI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON L'UFFICIO VENDITE
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

DOPPIO STRATO
STANDARD

DOPPIO STRATO
QUARZO

BlOTI

A R S

COMPLESSO INDUSTRIALE A FOSSANQ -CN

Se|C|atO PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm
6 130 P
PC 19,7x19,7
8 170 P

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

GRIGIO E GRIGIO

NOCCIOLA
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romanico

PC 22x21,3

GRIGIO EgE GRIGIO

TESTA DI MORO TESTA DI MORO |
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

ST A
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DOPPIO STRATO DOPPIO STRATO Y FILTRANTI BIOTI
STANDARD QUARZO

mattonsei € mattonotto e R G TR e e CLASSE D'USO

NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm

6 130 &
PC 9,6x19,4 s3bd
8 170 &boobo VAN
o) 130 @6@ (a sorella)
FE 9,6x19,4
8 170 &bodod

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato fine* CROMATISMI doppio strato quarzo
Foud Ei‘

GRIGIO [3 GRIGIO

NOCCIOLA NOCCIOLA

*PRODUZIONE ESCLUSIVA DELLO STABILIMENTO DI FERRARA

xh ]
£
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA
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LE GEODI.

COILORI E TIPOLOGIE
DIFFERENTI CREANO

TRAME DINAMICHE

CHE SI INTEGRANO

ALLA PERFEZIONE CON

| CONTESTI ARCHITETTONICI
DI MAGGIOR PREGIO.

Sistema pavimentario completo

e versatile, Le Geodi abbinano

una finitura superficiale di alta qualita
cromatica e notevole aderenza

a doti di resistenza all’'usura che

le rendono utilizzabili anche in
presenza di intenso traffico veicolare.

Le Geodi: il cromario
| NUOVI COLORI FAMMATI NELLE TONALTA CALDE DELLE TERRE

B | GRANITO
#8 |\VERDE
& | ALPI

! [GRANITO
1 | MONTE
BIANCO

FIAMMATO
TERRA
DI LIPARI

FIAMMATO
TERRA
DI SIENA

FIAMMATO
B | TERRA
D'IMPRUNETA

FIAMMATO
FUMO
DI LONDRA

FIAMMATO
TERRA
DI SUTRI

Le Geodi

I PALO I PALATINO Il VOLTERRA I ALBINIA M BISENZIO I URBEVIA Il URBEVIA DOMIZIA Il SATURNIA



life

SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

CON SMUSSO E SENZA SMUSSO
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_ PALIO. GRANITO MONTE BIANCO, AREA DI SOSTA ANTISTANTE SPAZIO IDEJFA STRADELLA -

L

PV~
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DOPPIO STRATO DOPPIO STRATO | GEOD! BIOTI
STANDARD ] QUARZO >

PALIO FIAMMATO TERRA DI LIPARI A MASERNO DI MONTESE - MO

PRODUZIONE DIMENSIONI SPESSORE CLASSE D'USO
NOMINALI cm E OPZIONI DI POSA
cm

PC-FE 24,2x12 6 130 DN agh

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

e doppio strato fine*

e
MONTE BIANCO [ =i it o
' R

GRIGIO GRIGIO e " BIANCO [ """ = = -
CARRARA* | =" = =0~ =
NOCCIOLA NOCCIOLA GRANITO
VERDE ALPI

MIX COLOR FIAMMATO
TERRAD’IMPRUNETA

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

*LA FINITURA DOPPIO STRATO FINE VIENE REALIZZATA SOLO NELLO STABILIMENTO DI FERRARA
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

TESTA DI MORO |

MIX COLOR @&

PC

12x12

GRANITO [i%r

MONTE BIANCO

GRANITO s

VERDE ALPI

FIAMMATO §

TERRA D'IMPRUNETA :

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

S

e

130

l
5,
'}
-|
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DOPPIO STRATO

QUARZO O

O

( J

( J
6EOD! O
o — (7p]
(= m

1

FILTRANTI Q)
e

(@)
. ['®)

BIOTI

[ =

o

N

; o

YOISIAEe] PrODUZIONE | DIMENSIONI | spessoRe | PEso CLASSE D'USO
NOMINALI o kg/m? | EOPZIONIDIPOSA
cm
o 9.5/143/19| 6 130 63600
9/13,5/18
FE lc. 13,5 6 130 636b0d

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi
FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

MIX COLOR

Bl MIX*

*PRODUZIONE ESCLUSIVA DELLO STABILIMENTO DI FERRARA
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GlARDINI PUﬂ’BLICI A CORTEMABGIORE PC

PC 24x24 6 130

GRIGIO GRANITO [FFF

MONTE BIANCO

GRANITO
VERDE ALPI
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

-

COMPLESSO RESIDENZIALE'A STRADELLA - PV

IL Bisenzio introduce una nuova gamma
di colori per i Doppio Strato.

Per ilmomento proposti solo in questo
formato, saranno estesi agli altri
masselli della Serie.

Lo strato di finitura non inferiore a
4 mm di spessore, realizzato in una
miscela di quarzi con granulometria
controllata e ottimizzata dona ai
masselli una gamma di colori che si
ispirano alle tonalita calde della terra,
con suggestivi effetti di fiammatura.



www.paver.it

DOPPIO STRATO Y GEOD! BIOTI

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA

cm

7.2/14,1/
21,3
l.c. 14,1

CROMATISMI geodi

FIAMMATO
TERRA DI SIENA

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

FIAMMATO

FUMO DI LONDRA
FIAMMATO FIAMMATO
TERRA DI SIENA TERRA DI LIPARI FIAMMATO
TERRA DI SUTRI

FIAMMATO FIAMMATO
FUMO DI LONDRA TERRA DI SUTRI
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DOPPIO STRATO
QUARZO

MUSSELL! - NOLEGGIO GRANDI MEZZI, AUTOGRU E PIAT'i'AFORME, VOGHERA - PV

§1gsls)Vil: Bl PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE

NOMINALI cm
cm

PC 19,5x39,6 12

PESO
kg/m?

CLASSE D'USO
E OPZIONI DI POSA

VAN
(oo

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

FIAMMATO FIAMMATO
TERRA DI LIPARI TERRA DI LIPARI
FIAMMATO FIAMMATO
FUMO DI LONDRA FUMO DI LONDRA
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DOMIZIA

DOPPIO STRATO
QUARZO

GEODI

BloTI

O
O
@
.
o
(V)
=
Q)
p—"
o
O
=
Q
N
o

JAA SECUGNAGO - LO

urbevia domizia PESSOR
19,5x39,6
PC 19,5x29,6 12 245
19,5x19,5

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

FIAMMATO
FUMO DI LONDRA

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

FIAMMATO
FUMO DI LONDRA
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PAVIMENTAZIONI DI GRANDE FORMATO

ECOPAVIMENTAZIONI
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Le produzioni con finitura fotocatalitica Bioti® Ecopavimentazioni
associano alla proprieta antinquinante una efficace azione autopulente
(disgregazione delle componenti organiche] MANTENENDO | CROMA-
TISMI INALTERATI NEL TEMPO.
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LINEE PULITE, GEOMETRICHE,
FINITURE NATURAL,
DIMENSIONI IMPORTANTI.
PENSATI PER SPAZI APERTI

E TRAFFICO PEDONALE

O [EGGERO

Pavimenti di moderna concezione

quelli della serie le Lastre,

che uniscono versatilita di utilizzo

e prestazioni eccellenti a un'estetica
essenziale e moderna.

Quasi tutte di grandi dimensioni,
sposano la tendenza, spesso riscontrata
negli ultimi anni in campo ceramico,

a creare superfici calpestabili uniformi
e lisce, con fughe poco evidenti.

LA SERIE LE LASTRE CONTA AL SUO INTERNO
TRE NUOVI PAVIMENTI: PIETRA TOSCANA, LONDRA
E VARSAVIA, CHE SI AFFIANCANO ALLORMAI
CLASSICO SATURNIA E AL SAINT FLORENT IN

DOPPIO STRATO IMPRESSION.

ANCHE | COLORI SONO MODERNI E RAFFINATI,
TUTTI FIAMWATI, NELLE TONALITA DELLA TERRA

E DELLF PIETRE. ALLA REGOLARITA DELLA FORMA

ST ASSOCIA NELLE LASTRE UNA RICERCA RAFFINATA
DEL COLORE, PER SODDISFARE AL MEGLIO

LE NUOVE TENDENZE ARCHITETTONICHE
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VERDE DIASPRO
- PC 16x16

FIAMMATO % 8* 170
LUSERNA S
FIAMMATO PC
PORFIDO** o 16x32 6 130
PC 32x48 6 130

* MODI E TEMPI DI PRODUZIONE DEL MASSELLO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON L'UFFICIO VENDITE
** PRODUZIONE ESCLUSIVA DELLO STABILIMENTO DI FERRARA



FPaverlife
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r l:

SATURNIA'MIX COLOR: DQPP_Id gTRATO QUAR‘-’ZO, PARCHEGGIO MULTIPIANO A S. ‘MARGHERITA LIGURE - GE
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LASTRE DOPPIO STRATO W GEODI BIOTI
QUARZO - S

/

SATURNIA GRA}:ﬁTo MONTE BIANIl,{‘.O GEODI IN VIA AMENDOLA A MODENA - MO~ * |

" L ' PC 18,1x36,4 6 130

MIX COLOR GRANITO [FEEa== s
MONTE BIANCO

FIAMMATO
TERRA DI LIPARI

FIAMMATO
FUMO DI LONDRA
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RIQUALIFICAZIONE “LIDO DEGLI SCACCHI” - ”L[SO?\)_H’OA:APOSA" COMACCHIO -
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LASTRE DOPPIO STRATO W GEODI BIOTI
QUARZO N

PRODUZIONE | DIMENSIONI SPESSORE PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm

CROMATISMI doppio strato quarzo CROMATISMI geodi

GRIGIO

GRANITO [FEisss 7
R sy ":'% =
ey

FIAMMATO
TERRA D’'IMPRUNETA

COTTO

NOCCIOLA

ANTRACITE

MIX COLOR
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LASTRE DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO N

PT 32x48 6 130

CROMATISMI doppio strato LA POSA: A CORRERE SFALSATA

FUMO DI [&F
LONDRA }§

ANTRACITE
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LASTRE DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO N

LA POSA: A CORRERE SFALSATA

32x48 cm
40x60 cm
CROMATISMI doppio strato DIMENSIONI | SPESSORE CLASSE D’'USO
FRORRESNE ‘ NOMINAU | cm E OPZIONI DI POSA
FIAMMATO _ 32x48 130
ONICE &
PC 6 v
FIAMMATO R 40x60 130
TORTORA v} oo

FIAMMATO
ANTRACITE
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

LA POSA: A CORRERE

17,8




LASTRE DOPPIO STRATO W GEODI™
QUARZO ]

CROMATISMI doppio strato quarzo

FIAMMATO
ONICE

TERRA DI SIENA
MIX

FIAMMATO
LUSERNA

* PROSSIMA PRODUZIONE IN FINITURA ANTICHIZZATA E GEODI

ANTICHIZZATI™ BIOTI

DIMENSIONI | SPESSORE
NOMINALI cm

11,8/17,8/
23,8/35,8
l.c. 23,8

PRODUZIONE

www.paver.it

CLASSE D'USO
E OPZIONI DI POSA




SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

sHighid
e TN 4

i T
“'Lj:"" ety

i




www.paver.it

QUANDO LA STORIA
INCONTRA LA TECNOLOGIA
NASCONO FORME

E COLORI NUOVI,

Le linee e

di PAVER reinterpretano i valori

artistici delle pavimentazioni antiche,
riproponendone la tessitura superficiale
grazie a un‘attenta azione meccanica.

Il calcestruzzo acquisisce

cosi una valenza estetica superiore,

con notevolissime resistenze al gelo, al
sole e all’'usura del tempo.

Un ventaglio cromatico davvero unico,
tutto all'insegna della tradizione:
cromatismi flammati che sfumano dal
grigio al verde al porfido per

colori vividi e caldi per

DA PAVER, UNA GAMMA COMPLETA

DI MASSELLI AUTOBIOCCANITI DI ALTISSIMA
QUALTA, | CUI NUMEROSI FORMATI SONO
IN'GRADO DI RISPONDERE ALLE PIU ESIGENTI
ASPETTATIVE PROGETTUALI ED ESTETICHE.
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ANTICHIZZATI

DOPPIO STRATO
QUARZO (solo bioti)

S5

BIOTI

6
9,5/14,3/19,0 8 175
FE
7 150
FUMO E55
DI LONDRA
MARRONE
SENAPE
19 14,3
{ 14,3

MIX*
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LINEA LE PIETRE

!

. SAMPIETRINO NERO PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO DI MAZZE, TO
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ANTICHIZZATI DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO S5

1

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA
cm

PC-FE 14,1x18,8 7 155 e

CROMATISMI LA POSA: a correre sfalsata LA POSA: incrociata testa avanti

BORDEAUX TG

MARRONE

14,1

18,8

TESTA DI MORO

PORFIDO

*COLORAZIONE OTTENUTA CON QUATTRO DIFFERENTI BASI CROMATICHE: BORDEAUX, MARRONE, TESTA DI MORO, PORFIDO
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.
VIA-CAVOUR A PIACENZA - PC
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ANTICHIZZATI DOPPIO
QUARZO

STRATO BIOTI

CROMATISMI

BORDEAUX

MARRONE

TESTA DI MORO

PORFIDO

8,5x10/10x10

10x10x8/7x10
10x8x6
(l.c. 10)

PC

150

LA POSA: a coda di pavone
— MIX*

LA POSA: a correre

*COLORAZIONE OTTENUTA CON QUATTRO DIFFERENTI BASI CROMATICHE: BORDEAUX, MARRONE, TESTA DI MORO, PORFIDO
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ANTICHIZZATI DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO 57

PRODUZIONE DIMENSIONI SPESSORE CLASSE D'USO
NOMINALI cm E OPZIONI DI POSA
cm
22,2/18,3/14,3
PC-FE le. 14,3) 7 150

CROMATISMI LA POSA: a correre

18,3
FUMO DI LONDRA
FIAMMATO

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: ANTRACITE, FUMO DI LONDRA, FUMO DI LONDRA FIAMMATO

14,3
€l

22,2 143
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ANTICHIZZATI DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO 57

PIAZZA PUBBLICA A FUCECCHIO - FI

PRODUZIONE | DIMENSIONI SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA
cm

PC 6x6 6 130 ABd
CROMATISMI LA POSA: a sorella LA POSA: a correre sfalsata

FIAMMATO

GHIACCIO Wi
FIAMMATO

ARDESIA

PORFIDO

5
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72
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ANTICHIZZATI

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA

cm

PC-FE 24x12 6 140 el

CROMATISMI LA POSA: incrociata testa avanti LA POSA: a correre sfalsata

COTTO §

24

NOCCIOLA §
. MIX*

MARRONE

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: COTTO, NOCCIOLA, MARRONE
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ANTICHIZZATI

DIMENSIONI
PRODUZIONE | NOMINALI
cm

c<m

SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

kg/m? | E OPZIONI DI POSA

CROMATISMI LA POSA: incrociata testa avanti

COTTO [N

20

NOCCIOLA £
MIX*

MARRONE |5

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: COTTO, NOCCIOLA, MARRONE

LA POSA: a correre sfalsata
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ANTICHIZZATI

PRODUZIONE | DIMENSIONI
NOMINALI

cm

SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

cm

kg/m? | E OPZIONI DI POSA

LA POSA: a lisca di pesce

MIX*

MARRONE

20

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: COTTO, NOCCIOLA, MARRONE

LA POSA: a correre decorativa
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LINEA | MATTONI
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E ANTICHIZZATI

PARROCCHIA DI“GESU REDENTORE” A MODENA

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA
c

m

CROMATISMI LA POSA: a sorella LA POSA: a correre sfalsata

COTTO

MARRONE

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: COTTO, NOCCIOLA, MARRONE
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

A

32 TLCl-

PERGOLA COUNTRY CLUB A SAN-MARTINO IN STRADA - LO
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140

6

10x10

PC-FE

=}
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ANTICHIZZATI

. RESIDENCE IL BORGO A

NOCCIOLA
MIX*

MARRONE

10x5 sestino
20x10 mattonella
PC-FE 6 140
20x20 | pianella
5x5 tassello
LA POSA: opus incertum

1) sestino

2
2) pianella
3) tassello
4) mattonella

*COLORAZIONE OTTENUTA CON TRE DIFFERENTI BASI CROMATICHE: COTTO, NOCCIOLA, MARRONE
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LE PAVIMENTAZIONI DRENANTI
IN' CALCESTRUZZO, PER

LE LORO CARATTERISTICHE
PRESTAZIONAL, SONO PARTE
ESSENZIALE DI UNA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE ACQUE
METEORICHE.

e pavimentazioni drenanti, pedonali

o carrabili, permettono il passaggio
dell’acqua piovana attraverso

la superficie pavimentata, per poi
smaltirla direttamente sugli strati
superficiali del sottosuolo oppure
raccoglierla in vasche di accumulo

(per eventuali trattamenti, per riutilizzi
in irrigazione o per impianti antincendio)

o semplicemente convogliarla in fognatura.

Le pavimentazioni realizzate mediante
masselli drenanti trovano impiego sia
In interventi di nuova costruzione sia
In caso di risanamenti, manutenzioni
straordinarie e/o ampliamenti,
permettendo cosi di realizzare
sistemi di drenaggio alternativi alle
coperture impermeabili.

Infine | pavimenti drenanti sono
particolarmente indicati per zone

dove non € economicamente gestibile

il rifacimento delle fognature e nelle aree
dove i regolamenti prescrivano

una percentuale massima di acque
piovane che possono confluire nella

rete di raccolta pubblica

(per ogni ettaro di superficie scolante
impermeabile presente).

| DRENANTI

NUMEROSI SONO | VANTAGGI CHE
UNA PAVIMENTAZIONE IN MASSELL
DRENANTI PUO GARANTIRE:

VANTAGGI

M RIDUZIONE DEI FENOMENI

DI ALAGAMENTO DOVUTI

AL SOVRACCARICO DELLA RETE
FOGNARIA

B RIDUZIONE DEI COEFFICIENTI

DI AFFLUSSO DURANTE GLI EVENTI
METEORICI

Il PREVENZIONE DI FENOMENI QUAL
LACQUAPLANING O VELI D'ACQUA
SUPERFICIAL
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

DOPPIO STRATO
STANDARD

DOPPIO STRATO
QUARZO

mnw
S

DRENANTI

BlOTI

g %)

& DRENAPARKING*

“PARCHEGGIO NELLA PERlFERi-AE.:élﬂA:SlNA DI CREMONA

PRODUZIONE DIMENSIONI SPESSORE CLASSE D'USO
NOMINALI cm E OPZIONI DI POSA
cm
DRENAPAV. | 15,04 int . 15 gr=
15x26,6 est. pemee
PC
DRENAPARKING | 1 457 int. o 150 o

CROMATISMI doppio strato standard

COTTO

GRIGIO §

*PRODUZIONE ESCLUSIVA DELLO STABILIMENTO DI FERRARA

CROMATISMI doppio strato fine*

corTo g T

CROMATISMI doppio strato quarzo

COTTO §

GRIGIO |

L e ot W ]
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DOPPIO STRATO ##%%
STANDARD

m
4

DRENANTI

SIAOYTOYUEO N 5z onUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA
cm

PC 2550 8 110 60 8"

CROMATISMI doppio strato standard

GRIGIO [PHE
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DOPPIO STRATO Y8 DRENANT
STANDARD

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm
8 100 50

PC -~
45x45 10 125 ) v ‘

FE 10 125 o ‘

CROMATISMI doppio strato standard
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA
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Y/ DRENANTI DOPPIO STRATO BIOTI
IMPRESSION >

4

“ALCHIMIA ROOM & BREAKFAST”,"CENTRO _STORICO A FERRARA

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? | E OPZIONI DI POSA
PC-FE 52x32 8 130 | & | B&d

CROMATISMI doppio strato impression

PORFIDO

FIAMMATO
LUSERNA
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA
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. STABILIMENTO MEAZZA, DISTRIBUZIONE ACQUE MINERALI E BIBITE, GOSSOLENGO - PC
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DRENANTI FILTRANTI DOPPIO STRATO DOPPIO STRATO BIOTI
Bksd STANDARD QUARZO Q

Modelli in produzione con impasto FILTRANTE: Doppio T, Triotto, Mattonotto e Volterra

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO

NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm

PC-FE 21,1x20,9 8 170 | ¢bdod Y

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

GRIGIO GRIGIO
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

LETTERE SCRITTE NELLA TERRA,

INCISE NELLA MEMORIA DEI
LUOGHI, PER CELEBRARE POET
E FISSARE MOMENTI DELLA
STORIA DI UNA CITTA

O DI UNAZIENDA. | POETARL.
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POESIA E EMOZION

ASSOCIATE ALLATTENTA
PROGETTAZIONE DA UN LATO,
TECNOIOGIA E ATTENZIONE
AGLI ASPETTI PRATICO-APPLICATIVI
DALLALTRO FANNO DEl MASSELL
SPECIALI UNA SERIE DECISAMENTE
ALLAVANGUARDIA.

Poetari, Palatino Traffic, Diogene

e Saint Florent Led sono le linee

di masselli speciali che PAVERLIFE propone.
Ciascuna risponde a specifiche esigenze,
che vanno da quelle piu propriamente
artistica e di design come per | Poetari e
Saint Florent Led a quelle strettamente
funzionali come nel caso di Diogene per
non vedenti e Palatino Traffic, da utilizzare
negli interventi di traffic calming.

ATTENZIONE Al PARTICOLARI,
ALLE ESIGENZE DI VITA E DI

MOVIMENTO DI CHI SI SPOSTA
GLI SPECIALI FORZATAMENTE AL BUIO TRA
LE STRADE DELLA PROPRIA CITTA:
DIOGENE NON VEDENTI.

ROTATORIE, PARGHEGC,
ATTRAVERSAMENTI URBANI
CONCEPITI E PROGETTATI A MISURA
D'UOMO, TRAMITE 'APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI DEL TRAFFIC CAIMING:
PALATINO TRAFFIC E A CORRETTA

RISPOSTA A QUESTE ESIGENZE.
DESIGN MODERNO E TECNOLOGIE D
NUOVA CONCEZIONE SI FONDONO
u

NEL PROGETTO DI SAINT FLORENT
LED, INSIEME ELEMENTO DI ARREDO,
PAVIMENTO E LUCE PER ESTERNI.
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA
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POESIA SULLE STRADE DELLE CITTA. &8
DALLA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI
DISMESSI ALLA REALIZZAZIONE

DI INSTALLAZIONI LUNGO LE VIE

E LE PIAZZE CITTADINE,

DALLA IDENTIFICAZIONE

DEGLI SPAZI PAVIMENTARI COMUNI

| DELLE AZIENDE, FINO A INTERVENTI NEI
CAMPUS UNIVERSITARI, NEI CORTILI DELLE
BIBLIOTECHE, NELLE GALLERIE D’ARTE,
COME NEI PALAZZETTI DELLO SPORT.

Tutto questo sono | Poetari: spessi 7 IL: |

centimetri, alti 14,1 e di larghezza variabile, |

riportano sulla superficie le lettere L | - '
il

—
——

dell’alfabeto e possono essere composti

tra loro per formare frasi, detti o aforismi.

Sono realizzati in calcestruzzo rifinito con | o _|'I-1 L

uno strato di 4 mm costituito da una nobile F A | L~ : 8 ]

miscela di graniti e quarzi, che conferisce =y : " 5

| svariate tonalita alle lettere in rilievo. 2 [ ' S ‘@fl
Sono disponibili in due versioni cromatiche t T_F] Y . |

base: una chiara, coni toni del biancoe del [ 4

grigio perlato a dominare, e l'altra scura, '

conineri eigrigiintensiin evidenza.

Lo strato di usura superiore ha

un’elevatissima resistenza all’abrasione,

& conforme alle norme UNI EN 1338 =] .

e non comporta problemi di camminamento | _ £ s

o scivolamento, anche nelle condizioni | ¥ 1 & i ' :

climatiche piu avverse. La qualita dei e AR N R .. a

materiali impiegati per realizzare | Poetari,

unita all'attenta cura nella miscela

dell'impasto e nella vibrazione degli stampi,

rendono la pavimentazione praticamente

insensibile ai cicli di gelo/disgelo.

Tutti i materiali utilizzati sono di origine

naturale: le ghiaie, le sabbie e i cementi

sono dotati di marcatura CE.

T
—_
i

. PIAZZA LORENZO BERZIERI A SALSO MAGGIORE TERME - PR
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DOPPIO STRATO

QUARZO

Specia

155

46/102/215
l.c. 14,1

LEVIGATA
e
NON LEVIGATA

PC

CROMATISMI doppio strato quarzo

BIANCO

SEMINATO LUCIDO
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA
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DOPPIO STRATO BIOTI
QUARZO N

Massello speciale per interventi di _ io dei veicoli

s |
== o I

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA

UTILIZZI/TRAFFIC CALMING

CROMATISMI doppio strato quarzo

m INCROCIO

m ROTATORIA

m STRISCE PEDONALI

m ZONA 30

m ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
m DOSSO RALLENTATORE

m PARCHEGGI

[N PALATINO TRAFFIC
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DOPPIO STRATO DOPPIO STRATO BIOTI
STANDARD QUARZO N

VIALE DANTE A PIACENZA

diogene non vedenti

PRODUZIONE | DIMENSIONI | SPESSORE | PESO CLASSE D'USO
NOMINALI cm kg/m? E OPZIONI DI POSA
cm

PT 20x20 6 125 @x )

CROMATISMI doppio strato standard CROMATISMI doppio strato quarzo

GIALLO GIALLO §&
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

BASSO CONSUMO
IRESSON LUCEINDIRETTA
ZERO MANUTENZIONE
> " QUALITA ARCHITETTONICA
\ IDESIGN ESSENZIALE
- BFUNZIONALITA

BlOTI

PAVER ha progettato un elemento di Design altamente tecnologico e dalle forti
potenzialita scenografiche, per illuminare giardini privati, viali cittadini e parcheggi,
manciapiedi e isole spartitraffico.

PC 16x32 6 6,5 @ calpestabile
16x32 cm
SORGENTE LUMINOSA 4led
CROMATISMI doppio strato impression POTENZA TOTALE 4w

COLORE LUCE/TEMPERATURA | warm white/ cct 3000 °C

FIAMMATO
LUSERNA “ TENSIONE ALIMENTAZIONE 230V - 50/60 Hz

TEMPERATURA UTILIZZO -30/+85 °C
GRADO DI PROTEZIONE ACQUA | IP 65/67 CL 1, IK 07

RIVESTIMENTO inglobamento con resina poliuretanica per led

102



www.paver.it

DOPPIO STRATO
STANDARD

i L - % o e - 2 _.-»_-‘-._‘_‘
- - : i w -.."‘ N - - T -:MH
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segnaposto prato

PC 9,5x9,5 8 170

CROMATISMI segnaposto
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N0

ATTENTAMENTE PROGETTATI E COSTRUITI PER COMPLETARE
CAMMINAMENTI, PIAZZE, GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI,

| CORDOLI GRANITI, BOCCIARDATI E QUARZATI S| INTEGRANO
CON OGNI GENERE DI PAVIMENTAZIONE, ANCHE NON
AUTOBLOCCANTE, E RISPECCHIANO LE SCELTE ARCHITETTONICHE
DEL CONTESTO IN CUI SI VANNO AD INSERIRE.

105
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

lingotto 10/10 splittato

I cordoli graniti, una soluzione pensata
appositamente peril settore dell'arredo urbano,
sono realizzati con un’attenta selezione di
inerti silicei messi in evidenza nella superficie
,destinata a restare a vista, attraverso la
splittatura a spacco. Le tonalita GRANITO
GRIGIO e GRANITO ROSA ne permettono
lintegrazione in ogni ambito architettonico,

nel quale sia di rigore la discrezione.
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CORDOLI

e TR0

TIPOLOGIA DIMENSIONI | PESO SEDE DI COLORI
NOMINALl | kg/cad | PRODUZIONE
cm
granito grigio
CORDOLO GRANITO 8/8 8x20x50 18 PIACENZA
granifo rosa
LINGOTO SPLITTATO 10/10 | 10/10x10x50 | 12 PIACENZA grigio

CROMATISMI cordoli graniti

GRANITO
ROSA

GRANITO
GRIGIO

| cordoli graniti sono un’ottima soluzione
per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

nella progettazione o risistemazione
di PIAZZE, GIARDINI PUBBLICI E PARCHI
GIOCO. Trovano impiego con notevole
versatilita anche in ogni genere di
ESERCIZIO COMMERCIALE.

107
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

STRADALI

PAVERLIFE propone oggi agli specialisti nella

costruzione di infrastrutture stradali, una
gamma di cordoli ad incastro di altissimo
profilo qualitativo. Realizzati in calcestruzzo
pressovibrato a forte compattazione, composto
da aggregati naturali selezionati ad elevata
resistenza, i CORDOLI| PAVERLIFE sono stati
studiati per garantire la massima resistenza

nel tempo.

Lo strato di finitura, infatti, tutela i manufatti
dall'azione usurante degli agenti atmosferici e
dai possibili urti dovuti al traffico veicolare.

La particolare configurazione geometrica
consente inoltre LALLOGGIAMENTO DI RETI
DI SERVIZIO (fibre ottiche), senza richiedere

alcuna sigillatura sulla testa.

La GAMMA STRADALE risponde pienamente a
ogni esigenza di cantiere: dai passi carrai,
agli elementi curvi, dalle bocche di lupo per
la raccolta delle acque meteoriche fino agli
elementi jolly per curve con differenti raggi

di curvatura.

8/11 curva

12/15 curva
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CORDOLI

Lo SCIVOLO e il TERMINALE andranno a completare
la gamma di cordoli stradali. Al Terminale si associa la curva 12/15 gia
presente nella produzione Paver per i cordoli stradali.

_terminale dx e sx
scivolo passo carraio

scivolo passo carraio

La serie con FORO E INCASTRO, pur mantenendo
inalterate le resistenze caratteristiche previste
dalla norma CE UNI EN 1340, grazie al peso piu
contenuto (60 kg contro 80 kg dell’elemento
pieno), consente minori costi ditrasporto e posain
opera, grazie ad una piu agevole movimentazione,
riducendo al contempo gli sfridi in fase di posa e i
costi di manutenzione successivi.

FACILITA DI MOVIMENTAZIONE
VELOCITA DI POSA

MINORE MANUTENZIONE

BASSI COSTI DI TRASPORTO
POSSIBILITA DI INSERIMENTO SERVIZI
NESSUNA SIGILLATURA IN TESTA
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| GOIC O sTRADAL

12/15 pieno incastro 12/15 curva

Lo stabilimento di FERRARA, per far fronte alle
particolari richieste del proprio mercato di rife-
rimento, realizza cordoli ad incastro della serie
stradale anche in BIANCO e completa la gam-
ma con alcuni ALTRI MANUFATTI SPECIFICI.

12/15 Jolly per curve

dai differenti raggi di curvatura

PRODOTTI A CONFRONTO

Un confronto tra i cordoli
QUARZATI PAVER

10/10 lingotto

e i tradizionali cordoli stradali
presenti sul mercato: la sezione
evidenzia in modo determinante

la presenza di inerti compatti

e a granulometria ottimizzata.
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DIMENSIONI

SEDE DI

PESO

spxhx| in cm

PRODUZIONE

kg/cad

‘ COLORE

CORDOLO Piacenza 80 grigio
12/15 PIENO incastro a2z L
FERRARA 80 grigio - bianco*
CORDOLO 8/11 8/11X25X100 Piacenza 55 grigio
CORDOLO .
12/15 FORATO incastro | 2/19%25x100 Piacenza 60 grigio
PiacENzA 75 grigio
?S/C]C;\i I?CIGL:::DC? 12/15x25x100
FERRARA 75 grigio
BOCCA DI LUPO 8/11
/ 8/11x25x100 PIACENZA 53 grigio
CURVA 12/15 PIACENZA 80 grigio
R =0,60
CURVA 12/15 incastro FERRARA 80 grigio - bianco*
CURVA 8/11 R =0,60 Piacenza 58 grigio
JOLLY 12/15 PiaceNzA 30 grigio
per curve dai differenti 12/15x25x33
raggi di foratura FERRARA 30 grigio - bianco*
CORDOLO PIACENZA 25 grigio
12/15 PASSO CARRAIO 12/15x25x100
DX E SX FERRARA 25 grigio
SCIVOLO ..
: PASSO CARRAIO 50x50x h25/12 FERRARA 80 grigio
TERMINALE DX E SX .
i i SCIVOLO PASSO CARRAIQ | 20X62x15/12 FERRARA 70 grigio
CORDOLO 7/7 7/7%20x100 FERRARA 33 grigio coffo
nocciola
CURVA 7/7 R = 0,33 - 7/7x20 FERRARA 18 gnglo - coffo
nocciola
LINGOTTO 10/10 10/10x10x50 FERRARA 13 grigio - colo
nocciola
aJ UJ DRDU
DESTINAZIONE D'USO ESTERNO
MARCATURA S 3,5 M/Pa
RESISTENZA A ROTTURA A FLESSIONE MARCATURA T 5,0 M/Pa

MARCATURA U 6,0 M7PA

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALL’ ABRASIONE

MARCATURA H < = 23 MM
MARCATURA | < O 20 mMm

ASSORBIMENTO MARCATURA B < = 6% PESO

GELO E DISGELO MARCATURA D < = 1 kG/Mm?

calcestruzzo a base EMISSIONE AMIANTO

sabbiosa di bassa qualita

NESSUNA

calcestruzzo di qualita

CROMO IDROSOLUBILE ESAVALENTE <=2PPM

* il colore bianco viene realizzato solo su specifica richiesta
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ROBUSTI E COLORATI

| CORDOLI BOCCIARDATI sono realizzati con aggregati selezio-
nati di quarzi, graniti e porfidi in modo di ottenere una eccezio-
nale resistenza sia all'urto che all’abrasione.

BOCCIARDATI E COLORATI MONOIMPASTO

Lelevato grado di finitura superficiale, ottenuta attraverso una
bocciardatura, rende il cordolo simile alla pietra naturale.

8/11 bocciardato 11/11 bocciardato 6/6 bocciardato curva 8/11 bocciardata

= 5

10/10 lingotto monoimpasto
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cornoLl Bocciardat
e Colorati

Monoimpasto

DIMENSIONI SEDE DI PESO
spxhx| in cm PRODUZIONE kg/cad

‘ COLORE

CORDOLO 6 6/6x20x100 PlacENZA 24 granifo rosa
granito grigio

CORDOLO 8 8/11X25X100 PIACENZA 55 granito rosa
granito grigio

CORDOLO 11 11/11X25X100 PiacENzA 70 granio rosa
granito grigio

CURVA 8 R=0,60 PIACENZA 58 granifo rosa
granito grigio

DIMENSIONI SEDE DI

i spxhxl in cm | PRODUZIONE kg/cad -
CORDOLO 7/7 7/7x20x100 FERRARA 33 coffo

nocciola
CURVA7/7 R=0,33 7/7x20 FERRARA 40 coffo

nocciola

CROMATISMI cordoli monoimpasto

CROMATISMI cordoli bocciardati

GRANITO COTTO
ROSA

GRANITO NOCCIOLA
GRIGIO

n=3
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DI SEGUITO ALCUNE UTIL INDICAZION
PER LA POSA DEI MASSELLI AUTOBLOCCANTI,
LE VOCI DI CAPITOLATO DI CORDOL
E MASSELL, ALCUNE NOTE GEOGRAFICHE.
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

a.Laposa

Norme tecniche per la messa in opera di masselli autobloccanti

an /| N 11§ 11 1|

1.IL SOTTOFONDO

2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

3. GEOTESSUTO

4. BORDURE LATERALI

5. RIPORTO DI POSA

6. POSA DI MASSELLI E VIBRAZIONE DI COMPATTAZIONE

E 1. IL SOTTOFONDO

Lo spessore e la composizione del sottofondo sono uguali a quelli normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni
convenzionali. Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente legate al tipo di terreno e alla sua deformabilita, nonché al livello dei
carichi ai quali si prevede che la pavimentazione sara sottoposta. In genere il sottofondo dovra essere conforme a quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di sottofondi stradali. In particolare deve risultare:

- perfettamente compattato

- conforme agli spessori di progetto

- privo di impurita nocive

- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio

E 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

Viene realizzato con diversi tipi di materiali e serve soprattutto per riportare il sottofondo alle quote e alle pendenze di progetto.
Per strade a traffico particolarmente pesante ed in presenza di terreni non coesivi, & consigliato Uuso di materiali legati (cls magro
unigranulare). Va sempre comunque garantito il drenaggio con opportuni accorgimenti. Il piano di finitura deve anche impedire alla
sabbia, che costituisce il riporto di posa dei masselli, di essere veicolata nel sottofondo creando cosi dei vuoti sotto la pavimentazione.

m 3. GEOTESSUTO
Hanno dato ottimi risultati a questo scopo i tessuti non-tessuti realizzati in materiale inorganico imputrescibile che, posati direttamente
sul piano finitura, consentono un perfetto drenaggio, impedendo il passaggio delle particelle pit fini di sabbia.

B 4. BORDURE LATERALI

La bordura laterale ha la funzione di contrastare la spinta verso U'esterno della pavimentazione quando questa & sottoposta a carichi, e
di contenere lo strato di sabbia. Tali bordure vengono realizzate normalmente con cordoli in calcestruzzo, cunette prefabbricate, oppure
impiegando masselli. Il tutto deve essere opportunatamente vincolato.

H 5. RIPORTO DI POSA

Il riporto di posa deve essere formato da sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione. Dovra
avere, in linea di massima, una granulometria non superiore ai 7 mm e con almeno '80% contenuto sotto i 4 mm.

Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta, deve risultare di 30+50 mm. In nessun caso le pendenze possono essere ricavate
variando lo spessore di tale strato di sabbia; tale variazione provocherebbe infatti assestamenti differenziali della pavimentazione che ne
comprometterebbero la planarita.

B 6. POSA DI MASSELLI E VIBRAZIONE DI COMPATTAZIONE

La posa viene effettuata, di norma, manualmente mediante l'accostamento a secco dei masselli sino a compattazione avvenuta; la
pavimentazione non deve essere sottoposta ad altri carichi all'infuori del passaggio del posatore e delle sue attrezzature. | masselli
devono essere posatia circa 1 cm sopra la quota di progetto; la successiva compattazione portera la pavimentazione a livello desiderato.
In prossimita dei cordoli perimetrali o di altri manufatti, € necessario tagliare i masseli con 'apposita taglierina.

B SIGILLATURA A FINIRE

Una volta compattata la pavimentazione, sopra i masselli, va steso uno strato di sabbia fine vagliata, per un primo intasamento dei
giunti. Successive stesure di sabbia, eseguite a cura dell'utilizzatore, consentiranno un completo intasamento che garantira il perfetto
autobloccaggio fra gli elementi.

B SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Nonostante la pavimentazione sia in grado di smaltire le acque superficiali attraverso i giunti tra i masselli, & necessario prevedere
delle pendenze esattamente come per le pavimentazioni convenzionali in quanto questi tendono, nel tempo, ad intasarsi con residui
impermeabili.Le pendenze, in senso trasversale, devono essere almeno del 2%, mentre quelle longitudinali, se necessario, possono
essere ridotte allo 0,5% ricorrendo allimpiego dei canali prefabbricati in cls. | masselli devono essere posati leggermente piu alti
(circa 5 mm) rispetto ai canali ed ai pozzetti di scolo.
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Norme tecniche per la messa in opera di grigliati

® e o B 1. IL SOTTOFONDO
o O O () ® 2. PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO

B O O @) O ° O O m 3. GEOTESSUTO

W 4. BORDURE LATERALI

| grigliati erbosi devono essere posati su di un supporto adeguatamente livellato e compattato. Le operazioni si articolano
nelle seguenti fasi:

= 1. IL SOTTOFONDO

Lo spessore e la composizione del sottofondo sono uguali a quelli normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni
convenzionali. Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente legate al tipo di terreno e alla sua deformabilita, nonche
al livello dei carichi ai quali si prevede che la pavimentazione sara sottoposta. In genere il sottofondo dovra essere conforme
a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sottofondi stradali.

In particolare deve risultare:

- perfettamente compattato

- conforme agli spessori di progetto

- privo di impurita nocive

- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio.

B 2. GEOTESSUTO
Sopra il piano di finitura del sottofondo viene posato il geotessile a filo continuo del peso di gr./m? .......... al fine di contenere
il riporto.

= 3. RIPORTO DI POSA

IL riporto di posa deve essere formato da sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di
frantumazione. Dovra avere, in linea di massima, una granulometria non superiore ai 7 mm e con almeno U'80% contenuto
sotto i 4 mm. Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta, deve risultare di 3050 mm. In nessun caso
le pendenze possono essere ricavate variando lo spessore di tale strato di sabbia; tale variazione provocherebbe infatti
assestamenti differenziali della pavimentazione che ne comprometterebbero la planarita.

H 4. POSA DEL GRIGLIATO ERBOSO
Gli elementi grigliati vanno posati sul riporto di posa opportunatamente livellato. Al fine di evitare le rotture a flessione degli
elementi. La pavimentazione potra essere considerata agibile solo dopo avere riempito le cavita con terriccio vegetale.
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

Cordonatura modulare costituita da elementi prefabbricati (cordoli) di calcestruzzo vibrocompresso ad alta omogeneit3,
rispondente alla norma CE UNI EN 1340 aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:

CORDOLO AL QUARZO:

di sezione trapezoidale 8/11xH25xL100 e 12/15xH25xL100 avente la superficie destinata a restare a vista di colore
grigio naturale, composta da uno strato antiusura, dello spessore > 6 mm costituito da quarzo sferoidale puro, lavato e
selezionato. Il calcestruzzo sara composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati
e selezionati, al fine di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza
agli urti e all'usura

CORDOLO GRANITO:

di sezione rettangolare 8/8xH20xL50 avente la superficie destinata a restare a vista, finita a spacco mediante processo di
splittatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la riproduzione fedele della pietra naturale di cava. Il calcestruzzo sara
composto da inerti graniti opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all'usura ed una
elevata valenza estetico/architettonica.

CORDOLO BOCCIARDATO:

di sezione rettangolare 11/11xH25xL100, 6/6xH20xL100 e trapezoidale 8/11xH25xL100, avente la superficie destinata a
restare a vista, finita con processo di pallinatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la fedele riproduzione della pietra
naturale di cava, sottoposta a lavorazione di bocciardatura. Il calcestruzzo sara composto da inerti di quarzo, graniti e porfidi,
opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all'usura ed una elevata valenza estetico/
architettonica.

CORDOLO MONOIMPASTO:

di sezione rettangolare 7/7xH20xL100, avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale, cotto, nocciola
e testa di moro. Il calcestruzzo sara composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati
e selezionati, al fine di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza
agli urti e all'usura e un’ottima finitura delle facce destinate a restare a vista.

Il calcestruzzo del cordolo dovra rispondere ad una classe non < RcK 350

Tolleranze dimensionali, * 1% in lunghezza, + 3% per altre dimensioni

La resistenza a flessione, non dovra essere inferiore rispettivamente a: Classe 2, marcatura T, resistenza a flessione
caratteristica MPa 5,0, Resistenza minima a flessione MPa 4,0 (cordolo stradale forato) - Classe 3, marcatura U,
resistenza a flessione caratteristica MPa 6,0, Resistenza minima a flessione MPa 4,8

La resistenza all'abrasione, dovra essere determinata mediante prova con disco rotante e dovra rispondere a:

4 marcatural <20 mm

Assorbimento d’acqua % della massa, dovra rispondere alla Classe 2, marcatura B, < 6 come media

Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti, dovra rispondere alla Classe 3, marcatura D, perdita di massa
dopo la prova =< 1,0 Kg/m? e come media senza singoli valori > 1,5

Perdita in peso per rotolamento degli aggregati, UNI 8520 % < 30

Resistenza allo scivolamento, USRV NPD

Cromo idrosolubile esavalente DM 10/05/04, ppm < 2

Emissione amianto, nessuna

Lazienda fornitrice dovra:

1- essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - 1SO 9001:2000;

2- garantire che tutti gli elementi siano prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e
cemento, dotati di marcatura CE, con Uesclusione dell utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
3- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente

Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

| cordoli saranno posati su un letto di malta cementizia e rinfiancati lateralmente per un’altezza di circa 5cm con calcestruzzo
di classe Rck 150.
Graziealperfettosistemaestrusivodiproduzione,allebassissimetolleranzedimensionaliedallaconseguenteperfettaaderenza
delle facce laterali, potra essere evitata la stuccatura con malta cementizia dei lati contigui
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B MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ...... , con finitura monostrato e doppio strato al quarzo,
denominati.....ccceueunee. prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensionidicm ...... X ......, di colore a scelta della DD.LL., realizzato
con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 4 mm
(relativamente al doppio strato) e dovra essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.

Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, 'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - I1SO 9001

2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per
pavimentazione, in conformita alla norma di riferimento UNI EN 1338

3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con lesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento

B PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO

Pavimentazione realizzata in masselliautobloccantiin CLS dispessore cm......, con finitura monostrato e doppio strato al quarzo, denominati
.................. prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensionidicm....... X ......, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad
alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui
alla normativa UNI EN 1338. Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio strato). In particolare,
per Uaccettazione della fornitura, U'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per
pavimentazione, in conformita alla norma di riferimento UNI EN 1338

3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento

Tale pavimento sara posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm [massimo), e disposto secondo Ueffetto esteticorichiesto.
Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione
sara successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2 mm), pulita e asciutta. La
rimozione dell'eccesso di sabbia sara effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.
N.B. | prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m?

B DEFINIZIONE DI MASSELLO:

Elemento in calcestruzzo preconfezionato utilizzato come materiale di rivestimento pavimentazioni che soddisfa le seguenti condizioni:
- a una distanza di 50 mm da ogni bordo, ogni sezione trasversale non presenta una dimensione orizzontale inferiore a 50 mm;

- la lunghezza totale divisa per lo spessore ¢ inferiore o uguale a 4.

NOTA: Queste due condizioni non si applicano agli elementi complementari

B LASTRE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)

Pavimentazione realizzata in lastre autobloccanti in CLS di spessore cm .......... , con finitura monostrato e doppiostrato, denominati
................ prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensionidicm. ........ X ........., di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti
ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Tali lastre dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui
alla normativa UNI EN 1339.

In particolare, per laccettazione della fornitura, Uazienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

2. garantire che tutte le lastre sono prodotte con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento

B PAVIMENTAZIONE IN LASTRE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO

Pavimentazione realizzata in lastre autobloccanti in CLS di spessore cm ......... , con finitura monostrato e doppiostrato, denominati ..........
prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni dicm .......... ) QR , di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta
resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio
strato). Tali lastre dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1339.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, 'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI EN I1SO 9001

2. garantire che tutte le lastre sono prodotte con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali
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SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA

3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento

Tale pavimento sara posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm [massimo), e disposto secondo leffetto
estetico richiesto. Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno essere inseriti integralmente.
La pavimentazione sara successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2
mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sara effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento
dei giunti tra le singole lastre.

N.B. | prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m?

B DEFINIZIONE DI LASTRA:

Elemento di calcestruzzo prefabbricato utilizzato come un materiale superficiale che soddisfa le seguenti condizioni:
- la sua lunghezza totale non supera 1 m

- la sua lunghezza totale divisa per il suo spessore & maggiore di 4

NOTA: Queste due condizioni non si applicano agli elementi complementari

W ELENCO LASTRE:
Kl Uno Pav (h=4)

Decor Pav (h=4)

Tuscania

Saturnia &
(1] A

H Fenice
B saint Florent (16x32 e 32x48 cm) 2
Pietra toscana
H Londra

[ varsavia

B PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)

Pavimentazione realizzata in grigliati in CLS di spessore cm ........... , con finitura monostrato, denominati .......... prodotti dalla PAVER
Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm .......... X vevreeerns , di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a
granulometria controllata e ottimizzata.

In particolare, per Uaccettazione della fornitura, U'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI EN IS0 9001

2. garantire che tutti i grigliati sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell' utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

3. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento

4. 1L rapporto della parte destinata a verde sara compresa tra il ...... % eil ... %, rispetto alla superficie occupata dall'elemento in
calcestruzzo

Detti grigliati saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo , sopra al quale sara predisposto uno strato di pietrischetto 3/6 di
spessore cm 4/5 max, sul quale saranno adagiati gli elementi che verranno opportunamente compattati.

Per ragioni di resistenza della pavimentazione, € consigliato impiegare grigliati erbosi laddove il traffico € medio-leggero e occasionale.

® ELENCO GRIGLIATI: ' ’ ’
(1]

K Prato
Erbaotto
| grigliati non sono coperti da normativa per la marcatura CE

Petragarden
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B PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm ...... , con finitura monostrato e doppio strato al quarzo,
denominati ....ccceeeeennees prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensionidicm ...... X eeeern , di colore a scelta della DD.LL., realizzato
con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 4 mm
(relativamente al doppio strato) e dovra essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.

Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

La superficie drenante della pavimentazione € pari al 20% della superficie totale di calpestio.

In particolare, per Uaccettazione della fornitura, U'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - SO 9001;

2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per
pavimentazione, in conformita alla norma di riferimento UNI EN 1338;

3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell' utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;

4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento.

B ELENCO DRENANTI:
(1] Drenapav e Drenaparking
Triotto (drenante)

(1]

N.B. tutti i grigliati sono drenanti

B PAVIMENTAZIONE FILTRANTE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO (SOLO FORNITURA)

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccantiin CLS di spessore cm ...... , con finitura doppio strato al quarzo, denominati..................
prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di cm ...... X eeens , di colore a scelta della DD.LL., realizzata con calcestruzzo
unigranulare a macroporosita controllata, tesa al drenaggio delle acque meteoriche.

Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 4 mm (relativamente al doppio strato) e dovra essere realizzato con una miscela di
quarzi con granulometria massima di 4 mm.

Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

La superficie drenante della pavimentazione € pari al 20% della superficie totale di calpestio.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - 1SO 9001;

2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per
pavimentazione, in conformita alla norma di riferimento UNI EN 1338;

3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;

4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale
asecco del cemento.

B MODELLI IN PRODUZIONE CON IMPASTO FILTRANTE: DOPPIO T, TRIOTTO, MATTONOTTO E VOLTERRA.

B FINITURA BIOTI® ECOPAVIMNTAZIONI

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 4-6-8-12 denominati ------ prodotti dalla PAVER Costruzioni
S.p.A., delle dimensioni di cm ---- x ----, di colore a scelta della DD.LL., con doppio strato di finitura realizzato con cemento ad alta
resistenza integrato con soluzione nanotecnologica e autopulente (self cleaning) fotocatalitica (riduttore delle sostanze inquinanti
organiche ed inorganiche) oltre a quarzi e sabbie silicee con granulometria fra 0 e 3 mm. | prodotti dovranno risultare testati e certifcati da
enti universitari, presso laboratori accreditati, e dovranno ridurre gli inquinanti (NO ) tra il 70 e '80 %.

Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovra:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato secondo la norma UNI - EN - IS0 9001

2. essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in CLS per
pavimentazione, in conformita alla norma di riferimento UNI EN 1338

3. garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di
marcatura CE, con Uesclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali

4. di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a
secco del cemento. Tale pavimento sara posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3-5 cm (massimo), e disposto
secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere
inseriti integralmente. La pavimentazione sara successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia
fine (granulometria 0-2 mm), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sara effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire
il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

N.B. | prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 m?

I=d|
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LECABLOCCO SUPERTERMICO

blocco per tamponamento ad alto isolamento termico







B 30T B36T

Supertermico fa parte della famiglia di blocchi
multistrato in argilla espansa Leca per pareti ad
alto isolamento termico a norma con i limiti del
Decreto Legislativo 311/06.

Lecablocco Supertermico & un blocco unico,
all'interno del quale viene inserito un pannello
isolante in polistirene ad alta densita con grafite.
Rispetto alla soluzione "a cappotto”, con
Supertermico lo strato isolante & protetto dalle

intemperie, dall'attacco di animali e dalle escursioni
termiche. Questo perche il pannello in polistirene
espanso ad alta densita con grafite ¢ all'interno
di un blocco in argilla espansa che conferisce alla
parete solidita, robustezza e durabilita nel tempo.

Il processo produttivo del blocco e evoluzione della
tecnologia utilizzata in Scandinavia fin dai primi anni
‘80, permette di realizzare un manufatto unico per
paretia posasingola.

M E’ un manufatto unico per pareti a posa singola. La posa del supertermico permette con un solo gesto di
avere la parete finita a cuivanno aggiunti solo gliintonaci.

¥ Grazie all'altezza adeguata dell'interno di polistirene, si ottiene la continuita dell'isolamento termico senza la
posa di una striscia isolante di compensazione dello spessore della malta di posa.

@ Isolamento termico oltre le U in vigore dall'1/01/2010.

¥ Il sistema costruttivo del Lecablocco Supertermico prevede |'utilizzo di blocchi a teste pari, pensati e realizzati
in modo da consentire la formazione deglistipiti delle porte e delle finestre in maniera veloce e razionale.

% Il Lecablocco Supertermico viene posato con la stesura della malta solo nel giunto orizzontale.

Questo consente un risparmio notevole sui costi di posa.

2 1l sistema costruttivo del Lecablocco Supertermico consente in maniera molto semplice e veloce
I'inserimento dell'armatura nei giunti di malta orizzontali: questo per ottemperare a quanto
prescritto dalle NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni sulle murature di tamponamento
Antisimiche. Per approfondire questo argomento rimandiamo a pagina 10 della presente pubblicazione.

B IL SISTEMA LECABLOCCO SUPERTERMICO PUO' ESSERE FORNITO ANCHE CON FINITURA
FACCIAVISTA IDROREPELLENTE SU RICHIESTA A COMMESSA.

PaverLife > Blocchi > Supertermico Www.paver.it



SUPERTERMICO blocco per tamponamento ad alto isolamento termico

SISTEMA COSTRUTTIVO

g

SUPERTERMICO B30T SUPERTERMICO B36T

SPxLxH: 300X500X200 mm SPxLxH: 360X500X200 mm
SUPERTERMICO B30T testa piana intero SUPERTERMICO B36 testa piana intero
_SPxLxH: 300X500X200 mm _ SPxLxH: 360X500X200 mm
SUPERTERMICO B30T testa piana meta SUPERTERMICO B36 testa piana meta
SPxLxH: 300X250X200 mm SPxLxH: 360X250X200 mm

PaverlLife > Blocchi > Supertermico



Massa volumica dell'impasto kg/m?
Categoria di tolleranza

Conducibilita termica di base - Norma UNI 10351 W/mk
Peso unitario kg

N° pezzi per mq

Calore specifico JkgK
Permeabilita al vapore acqueo kg/msPa
Permeabilita al vapore acqueo equivalente p,,

Massa superficiale (escluso intonaco compreso malta di posa) kg/m?
rif. DIgs 192/05 e Digs 311/06

Resistenza al fuoco Euroclasse A1

Isolamento acustico Rw - valore calcolato dB
Conducibilita termica equivalente della parete W/mK
Calcestruzzo LECA con malta tradizionale

Caratteristica inserto in polistirene con grafite W/mK

spessore cm 10

Trasmittanza termica U

tipo di parete

Malta tradizionale con intonaco tradizionale

W/m*K

Malta tradizionale con cappotto esterno

W/m*K

Fattore di attenuazione f,

Sfasamento

Trasmittanza termica periodica Y,

W/m’K

WWww.paver.it



SUPERTERMICO ] blocco per tamponamento ad alto isolamento termico

: +

Massa volumica dell'impasto 1000 kg/m?
Categoria di tolleranza D2

Conducibilita termica di base - Norma UNI 10351 0.25 W/mk
Peso unitario 20.5 kg

N° pezzi per mg 10

Calore specifico 1000 JkgK
Permeabilita al vapore acqueo 10*10™ kg/msPa
Permeabilita al vapore acqueo equivalente p,, 19

Massa superficiale (escluso intonaco compreso malta di posa) 240 kg/m?
rif. DIgs 192/05 e Digs 311/06

Resistenza al fuoco Euroclasse A1

Isolamento acustico Rw - valore calcolato 50 dB
Conducibilita termica equivalente della parete A =0.106 W/mK

Calcestruzzo LECA con malta tradizionale

Caratteristica inserto in polistirene con grafite A =0.030 W/mK
spessore cm 10

Trasmittanza termica U

tipo di parete Interna  Esterna

Malta tradizionale con intonaco tradizionale = 0,28 W/m’K
Malta tradizionale con cappotto esterno = = W/m*K
Fattore di attenuazione f, 0.17

Sfasamento 12.9 h
Trasmittanza termica periodica Y, 0.047 W/m’K

04 PaverLife > Blocchi > Supertermico



Il sistema costruttivo, Lecablocco Supertermico, &  cemento armato, capace di rispondere ai requisiti di
una parete monostrato ad alto isolamento termico. isolamento termico e inerzia termica stabiliti dal
Questa serie tipologica & adatta alla realizzazzione di  Decreto legislativo 311 del 2006, in grado di
murature di tamponamento monostrato di telai in ~ migliorare la classe energetica dell’edificio.

U= 0,30 W/m’K

ha una trasmittanza termica pari a ,
U=0,28 W/m'K

Supertermico vista superiore Supertermico vista inferiore

Senso di posa consigliato per non disperdere la
malta nei fori e peggiorare la trasmittanza termica.

WWW.paver.it
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Il Decreto Legislativo n°192/2005 e il D.Lgs n®
311 del 2006 hanno applicato anche nel settore
edile i principi di contenimento dei consumi
energetici conseguenti all’'entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto.

| requisiti di legge, espressi in termini di indice di
prestazione energetica per la climatizzazione
invernale EPi e di Trasmittanza termica U degli
elementi edilizi disperdenti, sono riferiti alle zone
climatiche in cui il territorio italiano & suddiviso
aisensidel DPR412/93.

Il blocco supertermico € adatto per costruire edifici
energeticamente efficientianche in classe A.

Costruire con supertermico significa avere grande
benessere abitativo e risparmiare energia sia
per il riscaldamento invernale che per |l
raffrescamento estivo.

Certificazione energetica degli edifici

Il D.M. 26/06/09 “Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” riporta
nell'allegato 4 le tabelle sulla modalita di calcolo
delle classi energetiche degli edifici.

A fianco si pongono in evidenza i limiti per ogni
classe basati sul fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale EPi e i valori corrispondenti
indicati dall’Agenzia CasaClima di Bolzano in
kWh/m2a.

| blocchi supertermico sono progettati per andare
oltre i limiti di legge, migliorando la classe energetica
dell’edificio.

Un buonisolamento termico permette:

-di ridurre il fabbisogno energetico per il
riscaldamento;

- di avere temperature superficiali pit elevate e,
di conseguenza, una sensazione di comfort;

- dirisparmiare nei costi di riscaldamento;

-di aumentare il valore commerciale
dell'immobile

SUPERTERMICO | blocco per tamponamento ad alto isolamento termico

Zone climatiche e valori limite dall’1/01/2010 secondo
Dlgs.311/06

B zonaA-U<0,62WimK
. ZonaB-U<0,48 W/m’K
ZonaC-U<0,40 W/m’K
ZonaD-U<0,36 W/m’K
B zonak-u<03awWmk

B zonar-u<033Wmik

CATEGORIA DI CONSUMO DI CALORE

basso fabbisogno di calore scala parametro
nazionale Casaclima

<0.25EPi <10 kwh/m’a
<0.50 EPi < 30 kWh/m’a
<0.75EPi <50 kwWh/m’a
< 1.00 EPi < 70 kWh/m’a
<1.25EPi <90 kwWh/m’a
< 1.75EPi <120 kWh/m‘a
<250 EPi < 160 kWh/m‘a
>2.50 EPi > 160 kWh/m‘a

alto fabbisogno di calore

Fonte: Linee Guida Nazionali per la Certificazione
Energetica degli edifici (D.M. 26/06/09)
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In tutta Italia i consumi per il raffrescamento estivo
sono una parte consistente dei consumi energetici
complessivi degli edifici.

Per questo motivo & fondamentale garantire un
buon comportamento termico non solo in
inverno, ma anche in estate.

L'inerzia termica rappresenta la capacita dell'edificio
di ritardare nel tempo (sfasamento S) e di ridurre
['entita (attenuazione f,) dell’'onda termica
incidente.

Per garantire i benefici dovuti all'inerzia termica,
secondo il DPR n. 59 del 2 Aprile 2009, tutte le pareti
opache verticali devono avere una massa superficiale
M, (esclusi gli intonaci) superiore a 230 kg/m’ o
avere una Trasmittanza Termica Periodica Y,
inferiore a 0,12 W/m’K.

Nel grafico sottostante si evidenzia come una doppia
parete leggera in laterizio forato, caratterizzata da
una massa superficiale di soli 150 kg/m’, pur avendo
un buon valore di trasmittanza termica U, abbia delle
prestazioni diinerzia termica solo mediocri.

Le pareti in supertermico, al contrario, hanno anche
un comportamento estivo ottimo.

| h i dasse prestazione
— 215 —

14
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13—
<
=
s 015 —| 12 _|
o=
E 11
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N
o 0,30 — 10 —
(VF]
=
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NUMERO DI ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA NEL SETTORE
RESIDENZIALE IN EUROPA

[talia

grecia

Spagna
francia
Portogallo
Germania
Gran bretagna
Austria

0 500 1000 1500 2000 2500

ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO:

DPR 59 DEL 2/4/09

M, D > 230 kg’

massa superficiale della parete esclusi intonaci
o0 in alternativa

Y } < 0,12 W/mK
trasmittanza periodica

Supertermico B36T

U=0,28 W/m2K
fa=0,17

S=12,9h

Ms = 240 kg/m2
YIE = 0,047 W/m2K

U=0,33 W/m2K
fa=0,46
Interno 4 $=8,0h
' Ms = 150 kg/m2
YIE=0,16 W/m2K

Esterno

Fonte: “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica” (D.M. 26/26/29)
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SUPERTERMICO blocco per tamponamento ad alto isolamento termico

| ponti termici, generalmente localizzati tra elementi  interne, con possibile formazione di condense
edilizi differenti, possono produrre due effetti: superficiali.

* una modifica del flusso termico, con conseguente  La scelta della modalita di correzione pit appropriata
possibile aumento delle dispersioni termiche; deve tener conto delle condizioni climatiche della
¢ una modifica delle temperature superficiali  localitain cuisirealizzera I'edificio.

CORREZIONE DEI PONTI TERMICI SUI PILASTRI D'ANGOLO

correzione evoluta

CORREZIONE DEI PONTI TERMICI SUI CORDOLI

correzione ordinaria correzione evoluta

PaverlLife > Blocchi > Supertermico



CORREZIONE DEI PONTI TERMICI SUI CORDOLI

correzione ordinaria

interno

esterno

correzione evoluta

interno

esterno

WWW.paver.it 09
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Il presente paragrafo intende riassumere in maniera
sintetica le principali prescrizioni che le Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC08) forniscono al
fine di realizzare murature di tamponamento
Antisismiche. La normativa infatti si pone il problema
della scarsa inclinazione a resistere alle azioni fuori
dal loro piano di elementi “secondari” ed elementi
“non strutturali”;

Nello specifico l'ambito di azione della
normativa nel caso di utilizzo di sistemi
costruttiviintelaiatiin CA éil seguente:

- Tamponamenti esterni con murature mono-
strato (Supertermico B30-36T) e doppio strato
(murature a cassetta);

- Tamponamenti interni con spessore =100mm.

Prima dell'entrata in vigore della norma (NTC08), la
realizzazione di strutture di tamponamento
adeguate a resistere all'azione sismica era relegato
nell'ambito della buona pratica costruttiva
dell'impresa ed alla sensibilita del progettista.

Ora la norma obbliga chiaramente il progettista a
valutare gli effetti dell'azione sismica sugli elementi
costruttivi senza funzione strutturale.

Quanto prescritto & legato al fatto che il danno
provocato dal sisma sugli elementi non strutturali ha
importanza ai fini dell'incolumita delle persone;

SUPERTERMICO | blocco per tamponamento ad alto isolamento termico

Si pud riscontrare frequentemente, che anche a
seguito di un terremoto di bassa intensita, il
danneggiamento diffuso degli elementi non
strutturali, pud comungue comportare grossi disagi
anche in presenza di strutture portanti lievemente
danneggiate. Il terremoto in Abruzzo ed in Emilia-
Romagna ha evidenziato i tipici danneggiamenti sui
rivestimenti dovuti alla carenza e/o completa assenza
di efficaci sistemi d'ancoraggio alla struttura
principale e/o ai tamponamenti. (fig 1)

In particolare la norma prescrive che gli effetti
dell'azione sismica sugli elementi costruttivi senza
funzione strutturale possono essere determinati
applicando agli elementi detti una forza orizzontale
Fa definita come segue:

F.=(5,* W.)/q,

F.= forza sismica orizzontale agente sull'elemento
non strutturale;

S,= accelerazione massima agente sull'elemento
non strutturale corrispondente allo stato limite in
esame;

W,=peso dell'elemento;

q.= fattore distruttura dell'elemento.

In pratica tutti i tipi di pareti senza funzione
strutturale devono essere correttamente progettate
e verificate nei confronti dell'azione sismica.

PaverLife > Blocchi > Supertermico



In particolare le NTC08 al §7.3.6.3 prescrive che
“debbono essere adottati magisteri atti ad
evitare collassi fragili e la possibile espulsione
sotto I'azione della Fa corrispondente allo SLV”
(Stato limite di Salvaguardia della Vita).

La circolare del C.S.LL.PP. 617/2009 precisa che “la
prestazione Si pud ritenere conseguita con
I'inserimento di leggere reti da intonaco sui due lati
della muratura, collegate tra loro ed alle strutture
circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in
orizzontale che in verticale, ovvero con l'inserimento
di elementi di armatura orizzontale nei letti di malta,
adistanza non superiore a 500 mm”.

Il sistema da Tamponamento Supertermico B30/36T
& stato pensato per poter adempiere a tale
prescrizione consentendo quindi l'inserimento di
elementi di armatura orizzontale come indicato
nell'immagini sottostante e consentendo
I'inserimento di eventuali staffe di collegamento.

(fig _2)

Specifichiamo che il passo massimo dei ferri sara per
il nostro sistema 400 mm viste le dimensioni del

ANCORAGGI STRUTTURE DI TAMPONAMENTO

blocco in altezza. Il diametro dei ferri dovra essere
valutato in virta dell'azione sismica che caratterizza il
sito (almeno fi5). Dovra essere opportunamente
valutato anche il collegamento del tamponamento
alla struttura in CA che sara realizzato con staffe
metalliche (VEDI IMMAGINE) il cui numero e la cui
disposizione & determinata in funzione dell'azione
orizzontale trasmessa dalla muratura e che
dovranno essere adeguatamente progettate dal
progettista strutturale.

fig _1

fig _2

interno

esterno

interno

esterno

WWW.paver.it
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SUPERTERMICO | blocco per tamponamento ad alto isolamento termico
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Muratura di tamponamento in Supertermico
B30 e/0B36 T (tamponamento)

Parete di tamponamento da intonacare o facciavista
idrorepellente, realizzata con blocchi multistrato in
calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo
SUPERTERMICO B30 e/0B36 T (tamponamento).
Spessore modulare cm 30 e/o ecm. 36, prodotti da
Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con
Marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di
certificazione di prodotto secondo le specifiche
ANPEL.

Il BLOCCO MULTISTRATO & costituito da un
elemento semipieno in calcestruzzo Leca, di spessore
pari a 30 e/o 36 cm, predisposto ad essere integrato
da un pannello in polistirene con grafite di spessore
pari a 10 cm. e d'altezza adeguata a garantire la
continuita dell'isolamento, compensando lo
spessore della malta d’allettamento, senza
I'inserimento di strisce isolanti compensative.

| due componenti preassemblati, devono consentire
all'operatore di cantiere una posa unica. L'elemento
multistrato predisposto a ricevere |'inserto isolante in
polistirene, risulta monolitico gia all'uscita dalla linea
di produzione, non necessitando, pertanto, di
successive lavorazioni di assemblaggio e

imballaggio. La parete & posata con malta tipo M5 (o
Malta Leca M5 Supertermica) negli alloggiamenti
orizzontali e ad incastro (a secco) in quelli verticali.

La parete deve avere una trasmittanza termica U non
superiore a 0,30 W/m2K (Supertermico B30T) e U
non superiore a 0,28 W/m2K (Supertermico B36T),
una massa superficiale non inferiore a 230 Kg/m2
(esclusi intonaci) e un indice di valutazione di potere
fonoisolante RW (a 500 Hz) non inferiore a 50 dB.
Sono compresi gli oneri per la formazione di angolie
spalle delle aperture e architravi. Euro/m2 .........

Supertermico facciavista

Paver costruzioni SPA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte quelle modifiche che ritenesse opportune dal

punta di vista produttivo e commerciale. | dati dimensionali sono indicativi e le tonalita cromatiche possono variare in funzione della miscela delle

materie prime utilizzate in fase produttiva.

WWW.paver.it



www.mumbledesign.com

St. di Cortemaggiore 25
T 0523 599611

F 0523 599625
paverpc@paver.it

Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese
T 0572 93251

F 0572 932540
paverpt@paver.it

Via Ferrara 31
Poggio Renatico
T 0532 829941
F 0532 824807
paverfe@paver.it




SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA



:: Linea URBEFLORA® complementi

Caratteristiche

la linea URBEFLORA® si completa con portabici e cestini
portarifiuti, realizzati con parti metalliche in acciaio zincato e
verniciato e basamenti in Splitbloc o fioriere Urbeflora

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
CESTINO GRIGLIATO .. . e . .. Q o b
Cestino in grigliato zincato e verniciato, completo di basamenti Splitbloc
i j: Ingombro in pianta 58x49 cm
il :‘| Altezza max 78 cm
ﬂl H Capienza 60|
i ' Peso 290 kg
CESTING GRIGUATO CON COPERCHIO Cestino in grigliato zincato e verniciato, completo di basamenti Splithloc
\ o Ingombro in pianta 58x49 cm
li 1 Altezza max 78 cm
il :I Altezza max con coperchio 93 cm
|"~| (apienza 60|
W Peso 290 kg
SPO;-:([],Tiddene in acciio zincato e verniciato, completo di basamento Per quanto rigu a5 seclle @
plithloc
Lunghezza max d'ingombro 198 am colori, per le parti in Splitbloc, sono
Profonditd max d'ingombro Lo gli stessi della gamma delle Fioriere:
Peso 221 kg
Portabiciclette in acciaio zincato e verniciato, completo di basamento ———
splitbloc B Bianco | e
Lunghezza max d'ingombro 258 cm B ROSA LIGURE et
Profonditd max d'ingombro 75 m
Peso 232 kg B ROSA VERONA
PANCA GRIGLIATA B ARENARA G s A
— _ Panca in grigliato zincato e verniciato, completa di basamento Splithloc
Lunghezza max d'ingombro 198 cm B TESTA DI MORO _
- : Profondita max d'ingombro 75 cm
3 ' | Altezza max 75m . .
Quota da terra della seduta 40 cm la parte metallica delle singole
Peso 324 kg tipologie &, invece, disponibile nel
PANCA GRIGLIATA CON FIORIERE . . e N .. o o o
P - Panca in grigliato zincato e verniciato, completa di fioriera Urheflora
e ’;’ Lunghezza max d'ingombro 367 cm
b - Profondita max d'ingombro 100 cm
e Altezza max 75m
\l,'al};:-h Quota da terra della seduta 40 cm
Wik Peso 1560 kg




la linea urbana URBEFLORA® ¢ un sistema di fioriere accessoriate che
utilizza elementi prefabbricati della serie SPLITBLOC® di forma scanalata e
dalla caratteristica superficie ruvida, disponibili in una vasta gamma di colori.
le cavita dei blocchi sono riempite con CLS armato vibrato e formano un
tutt'uno con il fondo della fioriera. | piedini incorporati nel getto ed alcuni
punti di ancoraggio permettono un facile trasporto e un agevole
posizionamento.

Il peso proprio garantisce la stabilitd e lo spessore delle pareti assicura
un'inerzia termica che protegge le piante dagli sbalzi di temperatura.

La particolare conformazione del fondo rende disponibile una buona riserva
d'acqua (preziosa nel periodo estivo) a cui le radici attingono per capillarita
attraverso uno strato consistente di argilla espansa.

Le dimensioni modulari delle fioriere (rettangolari, quadrate, esagonali e
oftagonali) accessoriate con panche in legno duro o grigliate offrono un alto
grado di componibilita per rispondere puntualmente alle diverse caratteristiche
morfologiche dello spazio in citta.

Come semplice barriera, limite, elemento decorativo o come insieme di volumi
e funzioni aggregate, le fioriere URBEFLORA® trovano un facile inserimento
per la loro forma semplice caratterizzata in una superficie sensibile, per la
gamma dei colori, per la sinceritd costruttiva e, non da ultimo, per la bellezza
di una pianta in buona salute.

oer al natura

TERREND FERTILE

ARGHLLA ESPANGS LECA”

FUSERNA DrACTLA
idrica presente sul fondo.

TROPPO MEND

b & ABD + OO0 & P3O0

COPFIBGMON B4 AAME Lle caratteristiche costruttive assicurano
lo sviluppo delle varie essenze anche
nelle stagioni piv critiche: nei periodi
freddi grazie alla naturale inerzia
GRAMULOVIETRIA B 18 mem termica e nei periodi caldi, alla riserva



VOCE DI CAPITOLATO
LINEA URBEFLORA

:: Linea URBEFLORA® fioriere

Fornitura e posizionamento in loco di fioriere
linea “Urbeflora”, attrezzate o non, con panchine

| C H . 1_. h in Grigliato metallico colore grigio fumo di Londra
| ararrerisriche opaco, o legno Iroko trattato, di forma ............
. . . ltezza ......... dimensioni .......... lore ...........

Una linea d'arredo progettata e realizzata con elementi dliesza mensien coere
SPLITBLOC® dalle ottime caratteristiche fisico meccaniche, quali la Fornitura e posizionamento in loco di Porfabici
non gelivitd e la resistenza all'usura. linea “Urbeflora”, attrezzato con parte metallica

a 5 o 7 posti in acciaio zincato e verniciato, di
colore grigio fumo di Londra opaco, completo di

Perfetto connubio con le sedute in legno "IROKO" a listoni basamenti “Splitbloc”, della lunghezza massi-
impregnati o in metallo trattato. Panchine confortevoli, dal design ma d'ingombro............ profondita  massima
essenziale, comode e robuste che si inseriscono in ambienti d'ingombro .......... PESO...ceveene colore basamen-

pubblici e privati integrandosi nel tessuto urbano. O

Fornitura e posizionamento in loco di Panca
grigliata linea “Urbeflora”, in grigliato metallico
zincato e verniciato, di colore grigio fumo di
Londra opaco, o in legno Iroko trattato, completa
di basamenti “Splitbloc”, della lunghezza massi-

ma d’ingombro............ profonditd  massima
d’ingombro .............. quota da terra della
TIPOLOGIA ALTEZZA DIMENSIONI seduta.............. altezza  massima................
PESO....cnvienn. colore basamento.................
RETTANGOLARE h = 40 cm  75x100
- h = 60 em  75x150 Fornitura e posizionamento in loco di Cestino
grigliato linea “Urbeflora” con o senza coperchio,
cm  75x200 in grigliato metallico zincato e verniciato di colore
cm  75x250 grigio fumo di londra opaco, completo di
basamenti “Splitbloc”, dall'ingombro in pianta
............ altezza massima ..........capienza
QUADRA - PESO ..vevanan. colore basamento ...........
’ h =40 cm 75x75
: i h = 60 em100x100 Gli elementi del sistema d'arredo saranno compo-
H‘HIW/ em150x150 sti da blocchi cavi modulari “Splitbloc” della
tipologia rigata a é cannellature, dello spessore di
cm 15  ad alto grado di resistenza e vibrocom-
pattazione, colorati a tuttimpasto con ossidi
ESAGONALE inorganici, al fine di mantenere i cromatismi inalte-
- h = 40 cm50/100 rafi nel tempcéI e cavita degli ””Splitk?loc” sorlcmno
riempite con Cls oftimizzato nella scala granulome-
h =60 cm50/100 tricope nel rapporto acquo/cemento,gcrmoto €
vibrato, al fine di garantire una resistenza mecca-
nica RcK 35N/mm?. Le fioriere dovranno inoltre
prevedere dei piedini d'appoggio incorporati e
OTTAGONALE monolitici nell'insieme, nonché punti d'ancoraggio
; fileftati per eventuali spostamenti. |l peso proprio
| h =40 cm50/120 dovra, inolire, garantire la massima stabilita del
h =60 cm50/120 singolo pezzo e lo spessore delle parefi dovra

assicurare una sufficiente inerzia termica per la
protezione dell’apparato radicale delle piante,
dagli sbalzi di temperatura. Per maggiore tutela
nei periodi caldi, dell’essenze trapiantate, le
fioriere dovranno inolire prevedere un sistema di
riserva idrica sul fondo

Le fioriere sono prodotte su richiesta nelle colorazioni:

BIANCO | e ROSA LIGURE

ROSA VERONA

ARENARIA




:: Linea URBEFLORA® dissuasori

1

Caratteristiche

Funzionalita e design caratterizzano i dissuasori che completano la linea
URBEFLORA. Hanno la funzione di delineare aree pedonali, zone di
parcheggio e canalizzazione del traffico urbano. | vari modelli sono
realizzati con inerti selezionati in conglomerato costituito da cemento ad

alta resistenza.

MODELLO DIMENSIONI (CM)

MOD. A
40x40x45

MOD. B
50x50x55

MOD. C

40x40x65 (28x28)

MOD. D

40x40x200

PESO (KG)

135

leggero 220
pesante 280

185

680

-2 Dissuasori URBEFLORA® schemi tecnici

. | cromatismi

SUPERFICIE LISCIA

GRIGIO CEMENTO

BIANCO CEMENTO

SUPERFICIE LAVATA

-

o ]

i
GRANITO BIANCO  [3

GRANITO ROSA

BIANCO CARRARA |

PORFIDO ROSA

BOCCOLA 2 12 PER
BOCCOLA 2 12 PER BOCCOLA @ 12 PER
SOLEVAMENTO SOUEVAMENTO SOULEVAMENTO

Q,
— B —

I

BOCCOLA % 12 PER BOCCOLA 2 12 PER
SOLLEVAMENTO SOLEVAMENTO

— < — &

NI

)

BOCCOLA 2 12 PER
SOLLEVAMENTO

65
40
l °
°
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SOLUZIONI PER INFRASTRUTTURE, SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
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LE SOLUZIONI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE

1 CORDOLI STRADALI pog. 4
12/15 pieno

12/15 forato

12/15 bocca di lupo

12/15 curva

12/15 jolly

12/15 passo carraio

12/15 bocciardato con specchiatura
10/10 lingotto

7/7 incastro

7/7 curva incastro

TABELLA DATI TECNICI poqg. 7

LE SOLUZIONI PER SPAZI PUBBLI € PRIVATI

1 CORDOLI GRANITI poa. 10
cordolo 8/8
lingotto 10/10
tabella tecnica

TABELLA DATI TECNICI paq. I2

1 CORDOLI BOCCIARDATI pog. I3
cordolo 6/6
cordolo 8/11
curva 8/11
lingotto 10/10

TABELLA DATI TECNICI poaq. 1Y

1 CORDOLI MONOIMPASTO poq. I3
cordolo 7/7

=
e it curva 7/7
L™

_ - ot ] TABELLA DATI TECNICI pag. 14

| § e/ i le 1L




| CORDOLI STRADALI

Sicuri e resistenti

Paverlife propone oggi agli specialisti
nella costruzione di infrastrutture stradali,
una gamma di cordoli ad incastro di
altissimo  profilo  qualitativo. Realizzati
in calcestruzzo pressovibrato a forte
compattazione, composto da aggregati
naturali selezionati ad elevata resistenza,
i Cordoli Paverlife sono stati studiati
per garantire la massima resistenza nel
tempo. Lo strato di finitura, infatti, tutela i
manufatti dall’ azione usurante degli agenti
atmosferici e dai possibili urti dovuti al
traffico veicolare.

La particolare configurazione geometrica
consente inolire I'alloggiomento di refi di

servizio (fibre oftiche), senza richiedere

alcuna sigillatura sulla testa.

8/11 pieno

12/15 forato incastro pieNo iINncastro

o

La gamma stradale risponde " |
pienamente a ogni esigenza di | Rk 1A
cantiere: dai passi carrai, agli

elementi curvi, dalle bocche

di lupo per la raccolta delle
acque meteoriche fino agli
elementi jolly per curve con

differenti raggi di curvatura.




Convenienti e versatili

La serie con foro e incastro, pur mantenendo inalterate le resistenze caratteristiche previste dalla norma CE
UNI EN 1340, grazie ol peso piu contenuto (40 kg contro 80 kg dell’elemento pieno), consente minori

costi di trasporto e posa in opera, grazie ad una piU agevole movimentazione, riducendo al contempo

gli sfridi in fase di posa e i costi di manutenzione successivi.

8/11 Bocca di lupo

12/15 Bocca di lupo 12/15 passo carraio DX e SX

iNncastro dai differenti raggi di curvatura

LA FORZA DEI FORAT!

FACILITA DI MOVIMENTAZIONE
VELOCITA DI POSA
MINORE MANUTENZIONE

BASSI COSTI DI TRASPORTO
POSSIBILITA DI INSERIMENTO SERVIZI
NESSUNA SIGILLATURA IN TESTA




1 1 corDOWLI STRADALUJ

A ciascuno il suo
Unita produttiva di Ferrara

Lo stabilimento di Ferrara, per far fronte alle particolari
richieste del proprio mercato di riferimento, realizza i
condoli quarzati ad incastro della serie stradale anche
in Bianco Carrara e completa la gamma con alcuni altri

manufatti specifici.

- i i B o o
[ i 7 | 1 ; —
= el | e

B Ly (NS
12/15 curva 12/15 Jolly per curve

incastro dai differenti ragagi
di curvatura

12/15 pieno incastro
Bocciardato
specchiato

12/15 pieno incastro

10/10 lingotto

Approfondimenti legislativi

LA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

DESTINAZIONE D'USO ESTERNO

MARCATURA S 3,5 M/Pa
MARCATURA T 5,0 M/PA
MARCATURA U 6,0 M7Pa

MARCATURA H < = 23 MM
MARCATURA | < O 20 mm

RESISTENZA A ROTTURA A FLESSIONE

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALL’ABRASIONE

ASSORBIMENTO MARCATURA B < = 6% PESO

GELO E DISGELO
EMISSIONE AMIANTO

CROMO IDROSOLUBILE ESAVALENTE

MARCATURA D < = 1 kG/M?
NESSUNA

<=2 PPM



DATI TECNICI COMPLETI

TIPOLOGIA DIMENSIONI SEDE DI PESO COLORE
spxhxl in cm PRODUZIONE kg/cad
Piacenza 80 grigio
liﬂl 123?:[;?ELNOO incastro 12/15x25x100
L5 FERRARA 80 grigio bianco
ﬁ' CORDOLO 8/11 8/11X25X100 PiACENZA 55 grigio
P . -' CORDOLO -
| 12/15 FORATO incastro 12/15x25x100 Piacenza 60 grigio
Y | PiacenzA 75 grigio
e BOCGA DILUPO 12/15%25x100 —
12/15 incastro FERrEnE 75 grigio
el bianco
.-"ﬂ;a:-d-\.l
o BOCCA DI LUPO 8/11
= < / 8/11X25X100 Piacenza 53 grigio
) ! CURVA 12/15 Piacenza 80 grigio
‘r .J =t grigio
= CURVA 12/15 i t
= /15 incastro FERRARA 80 bianco
l‘ > CURVA 8/11 R=0,60 PincENZA 58 grigio
i JOLLY 12/15 Piacenza 30 grigio
|[ o per curve dai differenti 12/15x25x33 arigio
. o raggi di foratura
ggi di u FERRARA 30 bianco
280 CORDOLO Piacenza 25 grigio
12/15 PASSO CARRAIO 12/15x25x100 ridio
[ DX E SX FERRARA 25 t? g
: janco
CORDOLO 12/15 grigio
" = Bocciardato con specchiatura Ll Ferrara 80 )
1 bianco
l ar CORDOLO 7/7 7/7x20x100 FERRARA 33 grigio
: ’ CURVA 7/7 R =0,33 - 7/7x20 FERRARA 18 grigio
- LINGOTTO 10/10 10/10x10x50 FERRARA 13 grigio
Un confronto tra i cordoli
stradali quarzati Paver e i
tradizionali cordoli stradali
presenti sul mercato: la
sezione evidenzia in modo
determinante la presenza
di inerti compatti e 3
a granulometria oftimizzata. - calcestruzzo a base
calcestruzzo di qualita sabbiosa di bassa qualita
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PUBBLICI E A PRIVATI

| CORDOLI
GRANITI

e corpOLO 8/8
e LINGOTTO 10/10

| CORDOLI

BOCCIARDATI

e CORDOLO 6/6

e corpoLo 8/11

e CURVA 8/11

e LINGOTTO 10/10

| CORDOLI
MONOIMPASTO

e corpOlO 7/7
e CURVA 7/7

Soluzioni attentfamente progettate per
completare camminamenti, piazze, giardini
pubblici e privati, i cordoli Graniti, Bocciardati
e Monoimpasto si infegrano con ogni genere
di pavimentazione, anche non autobloccante,
e rispecchiano le scelte architettoniche del
contesto in cui si vanno ad inserire.




1 1 corRDOWLI GRANITI

Belli e ricercati

| cordoli graniti, una soluzione pensata appositamente per il settore
dell’arredo urbano, sono realizzati con una attenta selezione di inerti
silicei messi in evidenza nella superficie destinata a restare a vista
attraverso la splittatura a spacco. Le tonalitt GRANITO GRIGIO e
GRANITO ROSA permettono I'integrazione in ogni stile architettonico

nel quale & di rigore la discrezione.

e i

=

| cordoli graniti sono un’oftima
soluzione per le Pubbliche
Amministarzioni nella
progettazione o risistemazione

di piazze, giardini pubblici e
parchi gioco. Trovano impiego con

notevole versatilitd anche in ogni

genere di esercizio commerciale.







| CORDOLI GRANITI

CORDOLI GRANITI

TIPOLOGIA DIMENSIONI SEDE DI PESO COLORE
spxhxl in cm PRODUZIONE kg/cad
- granito grigio
| CORDOLO 8x20x50 Piacenza 18

granito rosa

‘ e LINGOTTO SPLITTATO 10/10x10x50 Piacenza 13 grigio

CROMATISMI

GRANITO GRIGI(%




Robusti e colorati

| cordoli BOCCIARDATI sono realizzati con aggregati selezionati di quarzi,
graniti e porfidi in modo di ottenere una eccezionale resistenza sia all’'urto
che all’abrasione. Lelevato grado di finitura superficiale, ottenuta attraverso

una bocciardatura, rende il cordolo simile alla pietra naturale.

8/1 1 bocciardato B/6 bocciardato curva 8/11 bocciardata

10/10 lingotto monoimpasto

77 monoimpasto




| CORDOLI BOCCIARDATI
€ MONOIMPASTO

CorpoLl BoccCIARDATI

TIPOLOGIA DIMENSIONI SEDE DI PESO COLORE
spxhx| in cm PRODUZIONE kg/cad
CORDOLO 6 6/6x20x100 Piacenza 24 granito rosa

CORDOLO 8 8/11X25X100 Piacenza 55 granito rosa

1 & CURVA 8 R=0,60 Piacenza 58 granito rosa
¥ "

CROMATISMI CORDOLI BOCCIARDATI

GRANITO ROSA BIANCO CARRARA
| - =

CorboLl MONOIMPASTO

TIPOLOGIA DIMENSIONI SEDE DI PESO COLORE
spxhxl in cm PRODUZIONE kg/cad
grigio
CORDOLO 7/7 7/7x20x100 FerrARA 33 COt.tO
nocciola
testa di moro
grigio
. ’ CURVAT/7 R=0,33 7/7x20 FERRARA 40 cotto
nocciola
testa di moro
LINGOTTO 10/10X10X50 FERRARA 13 bianco carrara

CrROMATISMI CORDOLI MONOIMPASTO

GRIGIO NOCCIOLA

COTTO TESTA DI MORO




VOCE

DI CAPITOLATO

Io/ilell

Cordonatura modulare costituita da elementi prefabbricati (cordoli) di calcestruzzo vibrocompresso ad alta omogeneitd, rispondente alla
norma CE UNI EN 1340 aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:

CORDOLO AL QUARZO:

di sezione trapezoidale 8/11xH25xL100 e 12/15xH25xL100 avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale,
composta da uno strato antiusura, dello spessore > a 6 mm. costituito da quarzo sferoidale puro, lavato e selezionato. Il calcestruzzo sard
composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati e selezionati, al fine di oftenere una curva
granulometrica oftimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza agli urti e all’'usura

CORDOLO GRANITO:

di sezione rettangolare 8/8xH20xL50 avente la superficie destinata a restare a vista, finita a spacco mediante processo di splittatura
meccanizzata calibrata, al fine di oftenere la riproduzione fedele della piefra naturale di cava. Il calcestruzzo sard composto da inerti graniti
opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una elevata resistenza all’'usura ed una elevata valenza estetico/architettonica.

CORDOLO BOCCIARDATO:

di sezione reftangolare 6/6xH20xL100 e trapezoidale 8/11xH25xL100, avente la superficie destinata a restare a vista, finita con processo
di pallinatura meccanizzata calibrata, al fine di ottenere la fedele riproduzione della pietra naturale di cava, sottoposta a lavorazione di
bocciardatura. Il calcestruzzo sard composto da inerti di quarzo, graniti e porfidi, opportunamente dosati e selezionati, per raggiungere una
elevata resistenza all'usura ed una elevata valenza estetico/architettonica.

CORDOLO MONOIMPASTO:

di sezione rettangolare 7/7xH20xL100, avente la superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale, cotto, nocciola e testa di
moro. |l calcestruzzo sard composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente dosati e selezionati, al fine
di oftenere una curva granulometrica oftimizzata, che consenta di raggiungere una elevata resistenza agli urti e all’'usura e un’oftima finitura
delle facce destinate a restare a vista.

Il calcestruzzo del cordolo dovra rispondere ad una classe non < a ReK 350

Tolleranze dimensiondli, * 1% in lunghezza, + 3% per altre dimensioni

La resistenza a flessione, non dovra essere inferiore rispettivamente a: Classe 2, marcatura T, resistenza a flessione caratteristica MPa 5,0,
Resistenza minima a flessione MPa 4,0 (cordolo stradale forato) — Classe 3, marcatura U, resistenza a flessione caratteristica MPa 6,0,
Resistenza minima a flessione MPa 4,8

La resistenza all'abrasione, dovra essere determinata mediante prova con disco rotante e dovra rispondere a: 4 marcatura | < 20 mm
Assorbimento d’acqua % della massa, dovra rispondere alla Classe 2, marcatura B, < 6 come media

Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti, dovra rispondere alla Classe 3, marcatura D, perdita di massa dopo la prova < 1,0 Kg/m? e
come media senza singoli valori > 1,5

Perdita in peso per rotolamento degli aggregati, UNI 8520 % < 30

Resistenza dllo scivolamento, USRV NPD

Cromo idrosolubile esavalente DM 10/05/04, ppm < 2

Emissione amianto, nessuna

L'azienda fornitrice dovra:

1- essere dotata di Sistema Qualitd Certificato secondo la norma UNI = EN = ISO 9001:2000;

2- garantire che tutti gli elementi siano prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento, dotati di
marcatura CE, con l'esclusione dell’utilizzo di materidli riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;

3- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente

Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

| cordoli saranno posati su un letto di malta cementizia e rinfiancati lateralmente per un’altezza di circa 5cm. con calcestruzzo di classe Rek
150.

Grazie al perfetto sistema estrusivo di produzione, alle bassissime tolleranze dimensionali ed alla conseguente perfetta aderenza
delle facce laterali, potra essere evitata la stuccatura con malta cementizia dei lati contigui
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LE DIVISIONI PAVER PRODUCONO
PAVERLIFE AUTOBLOCCANTI - BLOCCHI IN LECA E
CEMENTO - CORDOLl - ELEMENTI DI ARREDO
PAVERAGRI VASCHE - SILOS - STALLE - PORCILAIE
PAVERINDUSTRY STRUTTURE PREFABBRICATE PER
CAPANNONI INDUSTRIALI - PREFABBRICATI SPECIALI
PAVERVIA BARRIERE FONOASSORBENTI - GALLERIE
ARTIFICIALI - STRUTTURE PREFABBRICATE PER PONTI -
MURI DI SOSTEGNO - CORDOLI FERROVIARI



il futuroverde dellacitta

prodotti e soluzioni verso la citta sostenibile







PAVER

| futuro verde della citta

Introduttiva

Paver & Greenbuilding

Certificazione LEED

Sezione

Prodotti Paver & LEED compliance






Sezione introduttiva

Il nostro futuro comune

“Non sappiamo dove siano, ma sappiamo che su un
pianeta finito i limiti sono inevitabili. Se ne eludiamo
uno e continuiamo a crescere, incappiamo in un altro.
Noi non abbiamo la possibilita di crescere per sempre.
La nostra unica opzione e quella di scegliere i nostri
propri limiti, o lasciare che la natura li scelga per noi”.
Dana Meadows negli anni '70, ispirata da Jay
Forrester del MIT.

Il nostro pianeta ha una quantita finita di terra, una
quantita finita di acqua, una qguantita finita di luce
solare. Tutto cid che nasce dalla Terra cresce sino a
raggiungere una dimensione appropriata e quindi si
ferma. Il nostro pianeta non cresce, ma diventa migliore.
Le sue creature imparano, maturano, si differenziano,
evolvono, creano bellezze sorprendenti, novita e
complessita, ma vivono entro dei limiti assoluti.
Sappiamo con certezza che il problema dell'energia sara
uno dei maggiori problemi che l'intera umanita dovra
affrontare nel prossimo futuro. Se da una parte appare
indubbio che ci stiamo avvicinando inesorabilmente al
picco del petrolio, dall'altra il contenuto inquinante di
molte fonti di energia, rischia di apportare danni
irreversibili all'intero eco-sistema mondiale. Lo sviluppo
di fonti di energia rinnovabili, traccia la strada dello
sviluppo sostenibile, ma é chiaramente quella del
risparmio energetico e dell'eco-sostenibilita la strada piu
agevole e d'immediata applicazione per abbattere
I'inquinamento e affrontare la crisi energetica.

THE AVERAGE GREEN BUILDING SAVES

ENERGY SAVING . WASTE
SAVINGS s COST SAVINGS

50-90%

35-50%

Benefici dei green buildings.

iIfuturoverdedellacitta

Un progetto edilizio realizzato con criteri di sostenibilita
puo minimizzare o eliminare del tutto gli impatti
ambientali negativi attraverso una scelta consapevole
che adopera pratiche progettuali, costruttive e di
esercizio migliorative rispetto a quelle comunemente in
uso, in grado di posizionare |'edificio nella fascia piu alta
del mercato edilizio, in termini di valore dell'immobile
sul mercato, di costi operativi d'esercizio, e di
produttivita degli utenti finali, con un incremento del
16% delle performance lavorative, contestualmente a
una riduzione delle assenze.

Inoltre l'introduzione di processi di riutilizzo e/o il riciclo
dei materiali consente di minimizzare I'impatto sulle
risorse naturali per la costruzione di nuovi edifici.

A questo scopo Paver decide di contribuire, unitamente
al desiderio delle comunita locali, a creare uno stile di
vita pit compatibile con I'ambiente e con le sue
vocazioni, mettendo in dubbio il significato stesso di
“crescita”, se foriero di degrado dell'ambiente e della
qualita di vita. Da qui il desiderio di seguire da vicino il
sentire comune espresso dal concetto stesso di sviluppo
sostenibile: “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la capacita delle generazioni
future di soddisfare le proprie esigenze”.

Rapporto Brundtland.

Non a caso i dati del Progetto Relief, cofinanziato dalla
Commissione Europea, hanno evidenziato quanto
I'edilizia sostenibile possa essere una soluzione ai
problemi ambientali: se tutti gli edifici pubblici fossero
costruiti con standard sostenibili si eviterebbe di
produrre 60milioni di tonnellate di CO2, ovvero il 18%
della produzione totale dell'UE, che & esattamente
I'impegno di riduzione previsto dal protocollo di Kyoto.

03



pavimentazione drenante

=
@
B
@
=]
@
S
-t
@
o
A
L
=
=
—_
4B}
>
48]
a




PaverLIFE > petra garden
pavimentazione drenante




Sezione Paver & Green Building

Proteggi il tuo futuro: feel GREENBUILDING

“L'ambiente di vita contribuisce fortemente a
determinare il nostro modo d'essere. Per costruire
bisogna saper abitare e il tratto fondamentale
dell'abitare é aver cura. | mortali abitano nel modo di
aver cura”.

Heidegger

Sempre piu il green building sta diventando mainstream
e questo & il momento giusto per investire su di essa e
Paver & un'azienda leader in questo settore.

In quest'ottica i prodotti Paver, completamente
riciclabili e riutilizzabili, sono una garanzia perché nel
loro processo di produzione viene utilizzata una quota
parte di materiale riciclato in sostituzione della materia
prima naturale.

L'impegno di Paver & volto a far si che ogni singolo
progetto sia sempre valutato in ordine alla finalita
complessiva, consistente nel preservare e nel curare la
qualita dell'intero patrimonio naturale, culturale ed
economico.

L'approfondimento delle leggi specifiche e insite in ogni
opera e costruzione e la stessa libera ricerca estetica
dovrebbero andare di pari passo con la cura tesa ad
affrontare gli aspetti relazionali dell'opera e a risolverli in
modo socialmente ed ecologicamente sostenibile. Le
discipline attive nel campo della costruzione devono
sempre tener presente che l'organizzazione dello spazio
ha conseguenze di lunga durata sui comportamenti e
sulla salute di chi lo abita.

Studi internazionali di fatto ritengono che I'investimento
su di un edificio sostenibile ha una durata di 50 anni, 20
in pit degli edifici “tradizionali”; inoltre con I'aumento
dei costi energetici globali si prevede di avere un
risparmio del 40-50% rispetto ad edifici che sempre piu
rapidamente diverranno obsoleti.
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L'investimento quindi nel green building & un
investimento certo perché effettuato su un prodotto che
ha un valore di mercato superiore a quello degli edifici
“standard”. Non a caso |'edilizia 'verde' non residenziale
é cresciuta da un +2% nel 2005 al +10-12% del 2008
(1), ed & attesa attestarsi al 20-25% entro il 2013.

Negli Stati Uniti é stimato che il settore delle costruzioni
ecologiche crescera 7,9 milioni di nuovi posti di lavoro,
nel corso del quadriennio 2009-2013 (dati McGraw Hill
Construction 2009), a testimonianza del futuro certo
che questo settore ha nell'economia mondiale.

Paver ha assunto un importante impegno di
responsabilita sociale, aiutando i professionisti con cui
collabora, architetti e urbanisti, a “essere un po' medici
e un po' progettisti per costruire buone-belle abitazioni,
buone-belle citta”, consapevole dell'aspetto terapeutico
della bellezza e della salubrita, che produce benessere e
una vita qualitativamente buona.

Di sequito i punti di forza della politica ambientale di
Paver:

RESPONSABILITA'

La Terra non & nostra, & un dono che ci & stato fatto ma
di cui non siamo i soli proprietari per cui abbiamo il
dovere di amministrare le sue risorse per il futuro nostro
e dei nostri figli. Per fare un utilizzo coscienzioso
dell'ambiente abbiamo il dovere di non consumare le
risorse naturali piti velocemente di quanto si
riproducano.

CONSAPEVOLEZZA

Di essere in mani sicure e di usare prodotti che
supportano la certificazione degli edifici LEED.

iIfuturoverde dellacitta



RISPARMIO

La possibilita di risparmiare grazie al basso consumo,

all'abbattimento dei costi di estrazione e lavorazione del

materiale “vergine” grazie al riciclo e alla longevita dei
prodotti di qualita.

TECNOLOGIA

A partire proprio dai nostri stabilimenti progettati
secondo criteri di sostenibilita, passando per I'utilizzo
nella produzione di energia pulita grazie ai tetti a
pannelli fotovoltaici, per arrivare ai nostri prodotti per
I'eco-edilizia.

CERTEZZA

Con Paver hai la sicurezza di materiali davvero
Sostenibili e non semplicemente “verdi”.

ECOFRIENDLY

La garanzia di usare solo prodotti ecologici che si
adattano alla natura.

N . PaverLIFE > prato
pavimentazione drenante
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Sezione Certificazione LEED

Paver e la Certificazione LEED

GBC ltalia e |'associazione non profit che promuove la
cultura sostenibile in Italia, con l'intento di trasformare il
mercato; sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni ai
vantaggi dell'edilizia sostenibile ai fini della qualita di
vita dei cittadini; fornire parametri di riferimento agli
operatori e creare una rete tra gli operatori, volta a un
confronto costruttivo.

Per raggiungere tali obiettivi negli Stati Uniti, nel 1993,
& nata LEED, la certificazione volontaria che offre uno
standard di parametri per la progettazione sostenibile,
promuovendo la competizione tra le imprese e
spingendo i consumatori a un utilizzo consapevole delle
risorse energetiche.

Negli anni questo sistema di certificazione si &
sviluppato dal semplice standard per le nuove
costruzioni al sistera complessivo di sei tipologie
edilizie, seguendo il singolo manufatto in ogni aspetto
di sviluppo e costruzione.

La sua diffusione & in costante aumento, utilizzato in piu
di in oltre 140 Paesi nel mondo. In Italia LEED viene
attualmente promosso dal GBC Italia che dall'aprile
2010 e stata lanciata una versione specifica italiana per
le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

Numero totale di progetti registrati in Europa

fra il 2005 e il 2009. Fonte: USGBC 9
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n. progetti registrati al 24/08/2009

v
-+
1]
-+
‘

= Austria 4
- Estonia 1
H Finlandia 12
l_. Francia 5
- Germania 77
T= Grecia 2
l] Irlanda 4
E Israele 2
l] Italia 42
= Lussemburgo 2
= Olanda 2
; Polonia 14
- Portogallo 2
i Repubblica Ceca 4
- Romania 1
E Slovenia 1
E Slovacchia 1
-‘ Spagna 27
- Svezia 8

TOTALE 211
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Sezione Certificazione LEED

Il continuo aggiornamento dei parametri da parte dei
comitati LEED, la loro precisione, la loro trasparenza
(sono fruibili da tutti), la specificita di questi in base al
tipo di edificio (scuole, abitazioni, strutture commerciali,
edifici da ristrutturare) e il supporto di professionisti
riconosciuti con il titolo di "LEED Accredited
Professional* (LEED AP) contribuiscono a ottenere un
quadro chiaro dell'edificio in ogni suo momento di vita:
dalla progettazione alla costruzione, fino al
completamento. LEED ha anche creato recentemente
una certificazione per la progettazione di ECO-quartieri:
edifici, infrastrutture, strade e spazi aperti.

Attualmente la certificazione prende in esame sette
aree sensibili:

Sostenibilita del Sito

Gestione efficiente della risorsa acqua

Efficienza energetica e tutela dell' Atmosfera

Materiali e Risorse impiegate

Qualita degli Ambienti Interni

Innovazione e Progettazione

©00000®

Priorita regionali

La certificazione & il risultato scaturito dai punteggi dei
pre-requisiti e crediti, della progettazione,
dell'esecuzione e del completamento del prodotto.

Il risultato valido si colloca in un intervallo tra 40 e 110
punti, e consente di conseguire una certificazione base
oppure argento, oro o platino.

Base‘

40 | 49 punti

Argento‘

50 | 59 punti

Oro‘

60 | 79 punti

Platino‘

80 punti e oltre

ilfuturoverdedellacitta
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Sezione Certificazione LEED

| prodotti Paver trovano la loro perfetta integrazione nel
percorso LEED favorendo il raggiungimento dei crediti
utili all'ottenimento della certificazione finale grazie alle
loro spiccate caratteristiche di sostenibilita.

Tali performance sono riassunte di seguito:

- Prodotti drenanti

SS6.1e6.2 e credito GA 1
(Siti Sostenibili e Gestione dell'Acqua)

La risorsa acqua e un benefit primario nella sostenibilita
ambientale, pertanto |'impegno di Paver prevede la
produzione di elementi in grado di mantenere |'effettiva
permeabilita del terreno contrastando I'eccessiva
“cementificazione” dei contesti urbani. Tali prodotti
garantiscono la corretta infiltrazione nel suolo delle
acque meteoriche, riducendo gli effetti nocivi delle
acque di scorrimento superficiale e il conseguente
sovraccarico delle reti fognarie.

Ciclo delle acque zone naturali e impermeabilizzate 9

illustrazione tipo.
Acqua piovana drenata sugli strati superficiali del sottosuolo (A)
o convogliata in fognatura (B). ¢

'Countryside

S S

narmland

30% /7
Y

]
'Suburban

S S

=1=

|4 30%

70%

'I'owns and Cities

Vedd / s A //

=8

5%

iIfuturoverde dellacitta



Sezione Certificazione LEED

Le pavimentazioni Paver possono essere prodotte con
impasto a granulometria monodiametro.

Tale miscela ne incrementa la capacita filtrante e
favorisce il passaggio dell’acqua verso la falda acquifera
senza |'utilizzo di ausilii per la raccolta dell'acqua
superficiale.

Sezioni a confronto di un massello standard e un massello a 9
granulometria monodiametro

Rapporto di prova 092nc del 13/02/2009 Prova di permeabilita a carico variabile su masselli
autobloccanti Paver TIPO FILTRANTI doppiostrato

eseguito da Laboratorio DELTA - Lucca.

(Laboratorio prove materiale da costruzione Dai due masselli son ostati ricavati altrettanti provini
conglomerati cementizi, acciai, laterizi geotecnica, cilindrici che sono stati impermeabilizzati lateralmente e
aggregati‘ cong]gmerati bituminosi) 5|g|I|at| all'interno di un tubo di plexigiass,

controllandone successivamente la tenuta. La prova é
Materiale di prova: stata condotta utilizzando un permeametro a colonna
n. 2 masselli denominati Triotto filtrante d'acqua del diametro interno di mm 90 con linea di

fede superiore posta a mm 600 dal provino e linea di
fede inferiore posta a 400 mm dal provino. La prova é
stata eseguita cronometrando il tempo di svuotamento
del permeametro tra le due linee di fede ed il risultato e
I 4ait stato convertito in litri/secondo per m’.
Risultati della prova \b

campione n. h provino mm diametro provino mm  h del battente | h del battente =~ permeabilita
d‘acqua iniziale = d'acqua finale  l/s*mq

1 (Triotto fil.) 81 75 600 400 2,44

2 (Triotto fil.) 81 75 600 400 5,00

ilfuturoverdedellacitta 1 1
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Sezione Certificazione LEED

(] Prodotti vo a Fidurre Finnalzamento. "

della temperatuira nelle aree urbane
credito SS 7.1 .
(Siti sostenibili)

Le proprieta di riflettanza dei prodotti Paver con
cromatismo Granito Monte Bianco (SRI = 45) della
linea White City, partecipano alla sensibile riduzione
della temperatura delle aree urbane, contribuendo
virtuosamente alla mitigazione dell'effetto “isola di

calore”, e permettendo I'acquisizione del credito LEED
SS7.1.

Effetto Isola di Calore nelle aree urbane.

¢ Solar reflectance (albedo), Emittance,
and Solar Reflective Index (SRI} of select material surfaces.

Material surface Solar reflectance Emittance SRI*

Black acrilic paint 0.05 0.9 0

New asphalt 0.05 0.9 0

Aged asphalt 0.1 0.9 6

«White» asphalt shingle 0.21 0.91 21

Aged concrete 0.2t00.3 0.9 19 to 32

New concrete (ordinary) 0.35 t0 0.45 0.9 38 to 52

New white portland cement concrete 0.7t00.8 0.9 86 to 100

White acrylic paint 0.8 0.9 100

*See also the section on LEED below

ilfuturoverde dellacitta
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Sezione Certificazione LEED

Prodotti con alte caratteristiche di

credito EA 1
(Energia e Atmosfera)

Tali prodotti aiutano a ridurre drasticamente la
dispersione termica degli edifici, confermando come
I'utilizzo di prodotti virtuosi possa direttamente influire
alla riduzione del consumo di energia da parte degli
edifici. Tali prodotti agevolano il raggiungimento dei
limiti previsti dalla certificazione LEED di riduzione dei
consumi energetici EA 1.

Sistema costruttivo BioPLUS 9

ilfuturoverdedellacitta 1 5



Sezione Certificazione LEED

creditoMR 2.1e 2.2
(Materiali e Risorse)

L'attenzione per I'ambiente di Paver é dichiarata dalla
riciclabilita dei suoi prodotti al 100%.

Qualora la gestione dei rifiuti di cantiere sia
adeguatamente monitorata e tracciata i prodotti Paver
consentono |'acquisizione totale dei crediti LEED per la
categoria prodotti riciclabili MR 2.1 e 2.2, poiché gli
inevitabili scarti di lavorazione, durante |'installazione e
la posa in cantiere, potranno essere ritirati e conferiti a
riciclo presso impianti autorizzati.

Inoltre, rispetto ai masselli in cls tradizionali che si
trovano sul mercato, i masselli Paver sono composti con
miscele ottimizzate per migliorare le caratteristiche di
resistenza ai cicli di gelo/disgelo e all'abrasione misurate
in accordo alle norme armonizzate di prodotto. Questo
li rende pit durevoli nel tempo.

credito MR 4.1 e 4.2
(Materiali e Risorse)

Per alcuni masselli autobloccanti e cordoli, Paver & in
grado di ridurre |'apporto di materie prime naturali e il
relativo impatto ambientale legato alle lavorazioni di
estrazione delle stesse, attraverso |'utilizzo nelle linee di
produzione di una percentuale del 10% di materiale
riciclato in fase di Post - Consumo, materiale marcato

16

CE secondo la UNI EN 12620:2008, giunto alla fine del
proprio ciclo di vita, e recuperato prima di essere
convagliato a sicuro smaltimento.

Il contributo ai crediti LEED MR 4.1 - 4.2 & ampiamente
garantito dalla percentuale di materiale riciclato in fase
di post consumo.

Prodotti a medio 0 corto Faggio di’

credito MR 5.1 e 5.2
(Materiali e Risorse)

Il km zero & un parametro di sostenibilita applicabile non
soltanto ai prodotti alimentari. Confezionare e
consumare un prodotto in un‘area prossima al luogo di
estrazione e di trasformazione delle materie prime, con
I'introduzione di materiale riciclato, consente un
considerevole risparmio di risorse e una notevole
riduzione delle immissioni di CO2, conseguenti al
trasporto delle merci.

Tutta la produzione Paver consente il raggiungimento
totale dei crediti LEED per la categoria materiali regionali
MR 5.1 e 5.2, per tutti quegli edifici localizzati entro
350 km in linea d'aria dagli stabilimenti di produzione
Paver secondo i requisiti di LEED ITALIA 2009. La
concentrazione della linea produttiva in una limitata
area geografica permette che la massima valorizzazione
del prodotto in questi termini per progetti situati in aree
del Nord e Centro Italia.

iIfuturoverde dellacitta



Sezione Certificazione LEED

Origine materia prima:

Piacenza
Ferrara
Pistoia

Luoghi di produzione:
Piacenza

Ferrara
Pistoia

D arEnz
Piacenza Fafrara

Pistoia

Area in cui i progetti LEED possono ottenere un /b
contributo "regionale” da parte dei prodotti Paver.

ilfuturoverdedellacitta

(] Prodotti ad [alto contenuto!
credito IP 1 |
(Innovazione e Progettazione)

La linea BioTi Ecopav presenta una delle soluzioni piu
interessanti sul mercato di come conciliare qualita ed
efficacia, di fatto sfruttando il principio foto-catalitico i
suoi prodotti sono in grado di ridurre materialmente le
particelle inquinanti contenute nello smog cittadino e
fornire quindi un valido contributo alla salubrita
dell'aria.

luce solare sostanze organiche sostanze organiche ed inorganiche
d iche inguinanti ssidat i inquinanti
~$\lff/@ “e mnigamc em?uman i ossidate non pil inquinan
@)= 9%70 ©°, ¢
o e Yo
77N
) o 0SSIDAZIONE NATURALE
raggi ultravioletti accellerata dall'azione di fotocatalisi

azione di fotocatalisi

Processo fotocatalitico - pavimentazione linea BioTi ECOPAV. ’F
| manufatti BioTi Ecopav utilizzano il cemento fotoattivo TX
Millennium prodotto dal gruppo ltalcementi.
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Sezione Prodotti Paver & LEED compliance

Apporto dei prodotti Paver all’acquisizione dei crediti LEED:

SOSTENIBILITA’ DELSITO

SS Credito 5.1 Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare I'habitat 1 punto

Obiettivo Conservare la natura e proteggere dal degrado urbano Masselli drenanti: Drenapav,
Drenaparking, Erba Otto,Prato, Petra
Garden Filtranti: Triotto, Mattonotto,
Selciato 8, DoppioT 8

SS Credito 5.2 Sviluppo del sito: massimizzazione degli spazi aperti 1 punto

Obiettivo Offrire spazi aperti all'interno dei singoli progetti Masselli drenanti: Drenapav,
Drenaparking, Erba Otto,Prato, Petra
Garden Filtranti: Triotto, Mattonotto,
Selciato 8, DoppioT 8

SS Credito 6.1 Acque meteoriche: controllo della quantita 1 punto

Obiettivo Garantire la corretta permeabilita delle superfici costruite Masselli drenanti: Drenapav,
Drenaparking, Erba Otto,Prato, Petra
Garden Filtranti: Triotto, Mattonotto,
Selciato 8, DoppioT 8

SS Credito 6.2 Acque meteoriche: controllo della qualita 1 punto

Obiettivo Mantenere |'elevata qualita della risorsa acqua Masselli drenanti: Drenapav,
Drenaparking, Erba Otto,Prato, Petra
Garden Filtranti: Triotto, Mattonotto,
Selciato 8, DoppioT 8

SS Credito 7.1 Effetto isola di calore: superfici esterne 1 punto

Obiettivo Ridurre |'” effetto isola di calore” delle aree urbane Masselli autobloccanti:
cromatismo, Granito Monte Bianco
(SRI = 45), masselli autobloccanti
White city

2 0 iIfuturoverde dellacitta



Sezione Prodotti Paver & LEED compliance

GESTIONE EFFICIENTE DELL'ACQUA

GA Credito 1 Gestione efficiente dell'acqua a scopo irriguo 2-4 punti

Obiettivo Valorizzazione delle risorse disponibili limitando il consumo dell'acqua potabile Masselli autobloccanti:
Drenapav, Drenaparking,
Erba Otto,Prato, Petra
Garden Filtranti: Triotto,
Mattonotto, Selciato 8,

DoppioT 8
ENERGIA E ATMOSFERA
EA Credito 1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 1-19 punti
Obiettivo Realizzazione di edifici energeticamente efficienti Blocchi:
BioPlus e Lecablocco
MATERIALI E RISORSE
MR Credito 2 Gestione dei rifiuti di costruzione 1-2 punti
Obiettivo Ridurre il flusso di rifiuti avviati a smaltimento privilegiando il processo direcupero Masselli autobloccanti
e Blocchi
MR Credito 4 Contenuto diriciclato 1-2 punti
Obiettivo Ridurre |'estrazione di materie prime, le loro lavorazioni e i trasporti. Masselli autobloccanti
e cordoli stradali
MR Credito 5 Materiali regionali 1-2 punti
Obijettivo Valorizzare i processi virtuosi di realizzazione di prodaotticonmateriale riciclato Tuttii prodatti,

INNOVAZIONE EPROGETTAZIONE

IP Credito 1 Innovazione nella progettazione 1-5 punti
Ohiettivao Realizzare edificiall'avanguardia nelle loro prestazioniesermplari efo innovatve IMassellizutobloccant:
Bic Ti EcoPay

ilfuturoverdedellacitta 2 1



Sezione Prodotti Paver & LEED compliance
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Contenuto riciclato - Utilizzo dei termini

Il contenuto riciclato e i suoi termini associati devono
essere interpretati ed utilizzati come segue:

ad Contenuto di riciclato

Proporzione, in massa, di materiale riciclato contenuto
in un determinato prodotto. Solo i materiali “pre-
consumatore" e "post-consumatore” devono essere
considerati come contenuto di riciclato, coerentemente
all'utilizzo seguente dei termini.

a1l - Materiale "pre-consumo”

Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un
processo di fabbricazione. E escluso il riutilizzo di
materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un
processo e in grado di essere recuperati nello stesso
processo che li ha generati.

a2 - Materiale "post-consumo"

Materiale generato da insediamenti domestici o da
installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel
loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non puo
piu essere utilizzato per lo scopo previsto. Cio include il
ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

b Materiale riciclato

Materiale che é stato rilavorato da materiale recuperato
[rigenerato] mediante un processo di lavorazione e
trasformato in un prodotto finale o in un componente
da incorporare in un prodotto.

C Materiale recuperato [rigenerato]

Materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come
rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che é
stato invece raccolto e recuperato [rigenerato] come
materiale di alimentazione, al posto di una materia
prima nuova, per un processo di riciclaggio o di
produzione.

iIfuturoverdedellacitta

Qualifiche

Laddove & effettuata un'asserzione di contenuto
riciclato, deve essere indicata la percentuale di materiale
riciclato.

Utilizzo di un simbolo

Quando & effettuata un'asserzione di contenuto
riciclato, I'utilizzo di un simbolo & facoltativo. Se é
utilizzato un simbolo per un‘asserzione di contenuto
riciclato, deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da
un valore percentuale indicato come "X %", dove X & il
contenuto riciclato espresso come numero intero
calcolato in conformita a quanto piu sotto riportato.

Il valore percentuale deve essere posizionato all'interno
del ciclo di Maobius o all'esterno e immediatamente
adiacente al ciclo di Mobius. Esempi di posizioni
accettabili del valore percentuale sono illustrati nella
figura 2. Il ciclo di Mobius con un valore percentuale,
indicato come "X %", deve essere considerato
un‘asserzione di contenuto riciclato.

65%

9% 0%
o &

65%

Se la percentuale di contenuto riciclato & variabile, cio
puod essere espresso con dichiarazioni quali "almeno X
%", 0 "maggiore di X %".

L'utilizzo di una dichiarazione esplicativa é facoltativo ed
& opportuno prevederla qualora la sola asserzione
possa risultare di non facile o immediata comprensione.
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Glossario

Esplicitazione del contenuto di riciclato

Il contenuto di riciclato del prodotto deve essere
espresso quantitativamente sotto forma di percentuale,
calcolata con la seguente espressione:

(X %) = (A/P)-100,

ove:

X = contenuto di riciclato, espresso come percentuale;
A = contenuto in massa di materiale riciclato;

B = Contenuto in massa di materia prima;

P = (A+B) & la massa del prodotto finale.

Poiché non vi sono metodi disponibili per la misurazione
diretta del contenuto riciclato in un prodotto deve
essere utilizzata la massa del materiale ottenuto dal
processo di riciclaggio, dopo aver computato le perdite
e altre deviazioni.
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Paver costruzioni SPA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte quelle modifiche che ritenesse
opportune dal punto di vista produttivo e commerciale. | dati dimensionali sono indicativi e le tonalita cromatiche possono variare in
funzione della miscela delle materie prime utilizzate in fase produttiva.
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