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N.& V. Works

Noise & Vibration Works

Software for Acoustic & Vibration
Measurement and Reports

Utilizzabile con :

Fonometri

Fonometri Real Time
Analizzatori Statistici

Sistemi Monitoraggio Rumore
Analizzatori di Vibrazione
Analizzatori Multicanali FFT
Analizzatori Tracking
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UN SOLO SOFTWARE PER OGNI ESIGENZA NEL SETTORE
DELLE MISURE DI RUMORE E VIBRAZIONI
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Supporto real-time dei fonometri Larson & Davis
via interfaccia parallela e/o seriale Standard.
Supporto dei sistemi multicanali FFT incluse le
funzioni ‘Order Tracking’.

Importazione universale da file . TXT ed .UFF.
‘WYSIWYG’ cio che vedo ¢ cid che stampo.

Per le analisiin 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 1/48 d’ottava.
Per le analisi FFT ed ordini armonici.

Per analisi su ogni tipo di misura fonometrica.
Calcoli statistici e operazioni matematiche.
Identificazione automatica toni puri ed impulsi.
Funzioni di ‘Edit’ con mascheramenti selettivi.
Funzioni di calcolo della Potenza Sonora.
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Gafica 3D con spettrogrammi, e waterfall.

Mappe isolivello 2D e 3D per ogni tipo di misura.
Rapporti misure con numero pagine illimitato.
Gestione foto, immagini, file audio e video.
possibilita di registrazione di ‘file audio. WAV al
riconoscimento di un evento o in continuo.

Copia su ‘Clipboard’ per dati e grafici.

Funzioni ‘Drag & Drop’ e ‘Undo’.

Controllo strumenti via modem o cellulare GPRS.
Esportazione/Importazione da e per Excel o Word.
Funzioni di ‘Help’ in Italiano ed Inglese.

Versione ‘N& VW Reader’ libera.

Operativo in Windows 2000, XP, Vista.
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LA FILOSOFIA BASE DI ‘N&VW’. HEL Worke WSpect .
Noise & Vibration Works ¢ un prodotto software a 32 bit compatibile e

per ogni tipo ambiente Windows PC, che la Spectra s.r.l. ha realizzato
per il completo supporto di tutte le misure generate dalla strumentazione
di misura per i rilievi di rumore e di vibrazione.

I1 progetto base di N& VW ¢ datato 1989 e dopo varie versioni in DOS
usci con la prima versione in Windows 95 nel 1996, giungendo oggi a 20
anni dalla sua nascita, alla attuale versione 2.3x.

N&VW ¢ quindi diventato un software molto stabile e ben consolidato,
offrendo in un unico strumento informatico la possibilita di soddisfare
ogni specifica esigenza di gestione dati, elaborazione e realizzazione di
rapporti misure.

Non piu software diversi con filosofie diverse per adattarsi ai vari
strumenti di misura, bensi un prodotto integrato, flessibile, di facile
impiego e utilizzabile con ogni tipo di strumentazione per acustica e
vibrazione.

Oltre alla flessibilita di impiego € stata posta particolare attenzione alla
qualita del documento grafico di presentazione, unitamente alla velocita
ed alla facilita per la sua realizzazione.

Kispactra..

istiche

WYSIWYG

“What You See Is Wath You Get” tradotto come: cio che vedi € cio che
avrai in stampa o piu semplicemente ¢ come lavorare direttamente nella Esempio di modello di documento N&VW

modalita di anteprima di stampa; nessuna differenza tra gestione su

video e foglio di stampa.

L’operatore utilizzera il mouse movendosi sul foglio di lavoro che trovera disposto in modo verticale o orizzontale in relazione
alle modalita di stampa scelte e potra dimensionare i grafici, posizionarli, allinearli o modificarli, sempre avendo sott’occhio le
coordinate fisiche in millimetri di ogni movimento del suo mouse sullo schermo.

La corrispondenza tra cio che si osserva sullo schermo e cio che si otterra in fase di stampa ¢ mantenuta per ogni elemento di
elaborazione grafica o alfanumerica ed in ogni contesto delle visualizzazioni consentite da N&VW.
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[ il esatura ;. Lineare . . . ) .
T ]: 111 ¢ Tempo : Fast parametri descrittori del set-up di misura ed eventualmente le
S U S T e A annotazioni di riferimento, i commenti, il luogo di misura,
ecc..

Grafico con bande a 1/3 d’ottava. . .. .. . . .
/i Un nuovo sistema di importazioni dati universale, ¢ basato

sul formato ASCII .TXT, comunemente usato dai convertitori in
dotazione ad ogni tipo di strumento di misura; con tale modalita
possono essere creati set-up adatti per I’importazione diretta delle
misure provenienti da ogni specifico strumento. Sono possibili
importazione dirette di multispettri o di sequenze di misure.

E’ previsto il supporto anche dei file .UFF, consentendo cosi
confronti diretti tra misure generate da qualunque sistema di
analisi multicanale, compresi quelli operativi su work-station in
ambiente Unix.

MODO REAL-TIME.

Per molti strumenti, fonometri, analizzatori e sistemi di analisi
multicanale sono state realizzate delle funzioni di colloquio Real-
Time, in modo da poter eseguire il controllo completo di ogni
funzione dello strumento direttamente via interfaccia con il PC
collegato, sfruttando tutte le prerogative dell’ambiente Windows
per facilitare ogni operazioni di gestione del sistema di misura.
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La flessibilita e velocita con cui sono oggi realizzate le interfacce di comunicazione strumento / PC consentono di utilizzare
pienamente ogni funzione dello strumento medesimo e nello stesso momento di poter incrementarne sia le capacita di
elaborazione sia quelle di animazione grafica. L’acquisizione del segale per esempio, pud essere facilmente condizionata in
funzione di particolari valori di soglia rilevati su una certa banda in frequenza, oppure & possibile ottenere la registrazione
audio digitale in formato .WAYV di un evento sonoro, controllando direttamente la scheda audio del PC.

GESTIONE GRAFICA.

Molta cura ¢ stata posta nella gestione degli strumenti grafici di
lavoro. E’ possibile realizzare presentazioni grafiche di
qualunque tipo, dimensione o scalatura, riportando i dati con
tracce intere, tratteggiate, a punti, a barre, a colori, con
sovrapposizioni, con scale lineari o logaritmiche, unita di scala
definibili, cursori sincronizzabili tra grafici, ecc.

Ogni singolo grafico generato, pud essere modificato in
qualunque istante, mediante azione sul tasto sinistro del mouse,
puntato sull’elemento grafico che si desidera modificare.

I grafici generati, possono essere denominati ed archiviati in un
archivio grafici (Graphics Organiser), dove saranno inseriti in
cartelle specifiche in relazione al campo di rappresentazione del
grafico stesso e con un codice di priorita.

Se vengono generati e archiviati grafici con scale normalizzate
per esempio Smm. per 1/3 d’ottava e 2mm. per dB come
richiesto dalle normative ISO, questi saranno poi sempre
disponibili con la medesima scalatura normalizzata.

Bocing 747 Take-off By Time+SLM —CH1 - 3106.796 _Lincarc R WS TaCRT:)
Boeing 747 Take-off By Time+SLM - CH1 - 3106.796 - Lineare - Running Leq

A/ Wprks

Analisi tempo-frequenza con spettrograma.

] Per la realizzazione di nuovi documenti, 1’operatore potra
N [ T T - . . . . L ;
W I attingere i grafici necessari, direttamente dall’archivio grafici,
62 ——1| utilizzando la funzione che consente di osservare prima (graphic
a1 1| preview), ogni tipo di grafico contenuto nelle varie cartelle.
T T — — — — ‘172;;0;2 Terminata 1’acquisizione di una misura, un sistema esperto
& ] L 1| suggerisce la presentazione grafica piu conveniente in relazione
s i smz || gl tipo di dati importati, attingendo i vari modelli dall’archivio
s | | grafici ed organizzando la presentazione in relazione ai
8011 | AA 1 R corrispondenti codici di prioritd. Ogni documento di piu pagine,
¥ /\ }L ’n/ \ \[\ l/\// \ / \ puod essere memorizzato come .terr.zplate una prima volta ed
\ /f ! \ / ~V \ P ~| utilizzato successivamente per rilievi dello stesso tipo.
B[ | i GRAFICA DI QUALITA’.
TS de T ae | dw e mw o | 1l software “Noise & Vibration Works” ¢ strutturato per poter
eseguire presentazioni dati con visualizzazioni grafiche
Modulo, fase e coerenza di una Funzione di Risposta in Frequenza. multidimensionali di tipo  innovativo. Pertanto oltre alle
. iy . presentaz ™ honre NURBER : 18° vz
ioni delle analisi tempo-frequenza, basate sugli spettrogrammi con ; ‘ 495X 929¢B 196Y ‘
scala cromatica dei livelli e grafica di tipo tridimensionale (Waterfall), - 150 RPA
troviamo ora la modalita “Percentilogramma”, che utilizza una grafica | [ ; 91.0
simile al sonogramma per mappare il livello di un percentile F dB
selezionato dall’operatore come andamento per ciascuna banda in 89.0
frequenza in funzione di una successione di intervalli di tempo.
L’opzione 6 abilita le funzioni della libreria ‘Open_GL’, consentendo 87.0
quanto di piu evoluto possa essere realizzato nel campo della gestione
delle misure multispettro con la grafica tridimensionale. 850
L’opzione mappe, di recente introduzione, fornisce uno strumento di
indagine innovativo adattato ad ogni settore di applicazione, dalle 83.0
mappature del rumore negli ambienti di lavoro, alla ricerca delle
sorgenti sui macchinari, la localizzazione delle fughe negli elementi 81.0
passivi degli edifici, le deformate delle strutture, le mappe di intensita
acustica e quanto altro possa trarre beneficio dall’applicazione di 790
questa tecnica. La funzione di animazione consente di realizzare file
.AVI di mappe in funzione della frequenza, tempo, regime di giri 70

motore, velocita e Spazio. Mappa isolivello pressione sonora fronte motore elettrico.
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ELABORAZIONE DATI.
Le funzioni di calcolo inserite in N& VW, prevedono tutte le operazioni matematiche tra blocchi dati, spettri, multispettri,
livello verso tempo, regime motore o velocita.

Sono possibili modifiche dei livelli di singole bande spettrali, di intere analisi, cosi come operazioni di mascheramento
selettive sia in frequenza sia nel tempo per matrici dati o multispettri.

Funzioni di integrazione singola e doppia possono essere impiegate su qualunque forma di analisi spettrale

Le curve di ponderazione in frequenza sono gestite in un apposito archivio e possono essere ridefinite a piacere dall’operatore.
Il calcolo statistico viene condotto su ogni sequenza temporale di livelli o spettri, sia questi siano in banda di 1/3 d’ottava,
1/12, 1/24, 1/48 sia in banda costante FFT.

Le misure in sequenza possono essere tagliate o cucite le une alle altre cosi come ¢ possibile estrarre un singolo spettro da una
sequenza multispettri o separare in singole misure, acquisizioni provenienti da sistemi multicanale.

Un identificatore di eventi consente di trovare ed estrarre specifici eventi sonori da sequenze di livelli o spettri su condizioni di
soglie di ampiezza e di durata definibili da utente.

Sono calcolati per ogni evento: Durata, LAeq, SEL, SEL a —10dB, Lamax e tutti i valori statistici LN, mentre per 1’insieme
degli eventi possono essere calcolati LAeq e SEL totale, i medesimi a —10dB, LVA totale/diurno/notturno secondo il DM
31/10/97 , ’'LAeq senza gli eventi, 'LAeq dei soli eventi, 'LDN, ecc.. L’identificazione degli eventi viene individuata
automaticamente con 1’apposizione sulla traccia grafica di un specifica icona. Modalita simili sono utilizzate per
I’identificazione di impulsi e componenti tonali secondo DM 16-03-98

Lunge sequenze storiche possono essere ricalcolate su intervalli definibili a piacere o su ore intere, giornalieri, diurno/notturno,
includendo tutti i descrittori statistici.

La funzione ‘annulla’ (undo) agisce a piu

livelli sia sulle modifiche apportate con Map Luna-rpm - 17750 RPM'1' '-i"eﬂf . ‘ PO SR SN
gli oggetti di grafica, sia sui vari tipi di 5i8% 81848 18GY
elaborazione dati condotte con le | %°

molteplici funzioni di N&VW. dB

Un sistema di calcolo basato | *°

sull’integrazione inversa, consente la o5

misura del tempo di riverberazione con

indicazione grafica delle modalita 80

utilizzate per il calcolo su ogni singola

banda di frequenza. 75

Calcolo del potere  fonoisolante

apparente, dell’isolamento acustico di | 4,
facciata e del livello di rumore di
calpestio conforme al DPCM 5/12/97 ed | g5
alle ISO-140 ed ISO-717.

La valutazione della Potenza Sonora
secondo le varie norme ISO-37xx, & una
funzione inclusa come standard in
N&VW.

Sincronizzazione cursori tra mappa 3D e Waterfall ordini armonici verso giri motore

TABELLE, TESTI, IMMAGINI, FOTO, AUDIO E VIDEO.

Per la completezza di un rapporto di misura sono necessarie informazioni accessorie quali commenti di descrizione delle
procedure di misura, tabelle numeriche, disegni dell’oggetto su cui sono condotte le analisi e fotografie relative alla
disposizione dei trasduttori utilizzati per le misure. Questo ¢ ora facilmente ottenibile con le varie funzioni di Windows
integrate in N& VW dove ¢ possibile importare immagini e foto nei formati ‘Metafile’, .WMEF, ‘Bitmap’, .BMP, .TIF, .JPG o
aggiungere tabelle numeriche autoformattanti, con soli due clik di mouse.

EXPORT DATI e COLLEGAMENTI ‘MS OFFICE’.

E’ prevista una modalita di presentazione numerica entro cui oltre alla esecuzione di vari tipi di ‘edit’, ¢ possibile eseguire il
trasferimento diretto della misura selezionata verso altri fogli elettronici tipo EXCEL utilizzando la semplice funzione di copia
ed incolla.

La copia nella ‘clipboard’ di Windows viene utilizzata non solo per il trasferimento dei valori numerici ma anche per
qualunque grafico selezionato o insieme di grafici, consentendo in tal modo un facile inserimento degli elaborati di N&VW
direttamente nei software di word-processing preferiti.

Utilizzando il collegamento OLE-2 ‘Object Link Embedded’ ¢ anche possibile inserire, con collegamento dinamico, in
qualunque pagina del documento di N& VW testi realizzati con Word o le tabelle e i grafici prodotti da EXCEL.
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LA GRAFICA di ‘N&VW’
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

GENERALE :

e Software di tipo “WYSIWYG”: il foglio di lavoro ¢ identico al
foglio di stampa, cio che vedo ¢ cio che stampo.

e Supporto di tutti i tipi di strumentazione del settore rumore e
vibrazione.

e Creazione di completi rapporti misura a numero illimitato di pagine
con contemporaneo salvataggio delle misure all’interno di ogni
singolo documento: Template’

e Funzione di salvataggio automatico documento.

e Versione libera di ‘N&VW READER’ per consentire una visione e/0
stampa dei documenti di N&VW a chiunque.

INPUT DATI :

e Importazione dati dalla strumentazione via floppy disk, RS-232,
parallela, USB, file TXT e UFF (Opt.07), Modem, schede di
memoria Compact Flash, Bluetooth, ecc.

e Possibilita di controllo real-time della strumentazione (modalita
strumento ‘VIRTUALE’) con gestione diretta di tutte le funzioni di
misura ed analisi e file temporaneo per la sicurezza delle misure.

e  Visualizzazione Real-Time contemporanea di spettro, 4/8 tracce di
livello nel tempo, spettrogrammi e tutti i valori fonometrici Fast,
Slow, Imp, ecc..

e Procedure di misura guidate con acquisizione dati diretta sul disco
rigido del PC e modalita continua o con identificazione automatica
dell’evento di rumore.

e Gestione facilitata dei vari tipi di Se-Up di configurazione della
strumentazione di misura e di visualizzazione su PC.

e Archivi dati per misure di forme d’onda nel tempo, livelli nel
tempo, analisi statistiche, analisi in frequenza in 1/1, 1/3, 1/12, 1/24,
1/48 d’ottava ed in FFT con ogni tipo di risoluzione spettrale,
crosspettri, modulo, fase, parte reale ed immaginaria,
crosscorrelazioni, cepstrum, intensita sonora, multispettri, regime
motore, ordini armonici, segnali di temperatura, pressione, umidita,
velocita e direzione vento, tensioni, correnti, ecc.

e Definizione personalizzata del ‘Template’ di ogni singola pagina del
rapporto di misura oppure dell’intero rapporto di misura.

e  Gestione delle misure tramite un archivio ad icone (Measurements
Organizer) e con funzione ‘Drag & Drop’ per la scelta veloce delle
presentazioni grafiche.

GESTIONE GRAFICA :

e Gestione di grafici, tabelle numeriche, testi di commento, marcatori
dinamici, foto digitali, video clip ed audio file.

e Importazione diretta file immagini ¢ ‘WMF, BMP, JPG, TIF’

e Collegamento dinamico ‘OLE 2.0’(client) con tutti gli applicativi
Microsoft tipo Excel, Word, Power Point, WordArt, Equation
Editor, ecc.

e Gestione ‘Copy and Paste’ con impiego della clipboard sia per i
grafici sia per le tabelle numeriche.

e Funzione ‘Undo’ utilizzabile sia sulle modifiche delle funzioni
grafiche sia sulle elaborazioni delle misure.

e Possibilita di invio diretto per posta elettronica dei rapporti di
misura.

e Oggetti di disegno standard integrati nel modulo base.

e Impostazione delle pagine a strati, con strato di impostazione
comune per ’intero documento e strato di impostazione specifica
per singola pagina.

e  Gestione dei grafici mediante un ampio archivio demo preinstallato
e personalizzabile.

e Qualunque variabile di ogni grafico puo essere modificata mediante
funzioni abilitate con il tasto sinistro del ‘Mouse .

e Assi X, Y e Z con valori definibili in modo lineare o logaritmico e
scalabili a piacere o tramite funzione di autoscala.

e Cursori singoli e multipli, sincronizzabili tra piu grafici.

e Modalita di visualizzazione solo grafici o solo dati numerici.

Allineamento tra piu grafici o oggetti selezionati.

Funzioni di ‘Help’ in linea ed a funzionamento contestuale.
Selezione in linea per lingua Italiana o Inglese.

Anteprima di stampa con scorrimento delle varie pagine del
documento.

ELABORAZIONI MISURE :

e Funzioni di taglia ed incolla tra sequenze di misure acquisite in
funzione del tempo.

e Ricalibrazione misure ed modifica livelli selettiva nel tempo ed in

frequenza (ogni_modifica del dato originale viene eseguita solo se

espressamente richiesta dall ‘operatore).

Ricampionamento delle misure su intervalli di tempo definibili.

Sintesi delle analisi FFT in bande di 1/12, 1/6, 1/3, 1/1 d’ottava.

Spettrogrammi a colori e grafici 3-D tipo Waterfall.

Mappe con curve isolivello in 2D / 3D e sovrapposizione immagini.

Elaborazioni sulle misure con funzioni matematiche, mascheramenti

nel tempo ed in frequenza, identificazione automatica di eventi

sonori, componenti tonali ed impulsi secondo DM 16-03-98.

e Creazione di famiglie di curve di valutazione tipo ISO-NR, ISO-
2631, Isofoniche ISO-226 secondo DM 16-03-98.

e  Curve di ponderazione in frequenza personalizzabili.

e Calcoli statistici sia sui valori globali sia per bande di frequenza,
anche nel modo FFT.

e Calcolo della Potenza Acustica secondo ISO-37xx

e Calcolo dei tempi di riverberazione mediante integrazione inversa.

e Zoom sui singoli grafici, insieme di grafici o singoli oggetti.

OPZIONI :

e Opt. 01/02) Collegamento diretto con lo strumento, grafica Real-
Time e trasferimento dati direttamente sul hard disk del PC. Con
I’opt. 02, ¢ consentita la contemporanea registrazione di file audio
WAV al riconoscimento di un evento o in modo continuo.

e Opt. 03) Isolamento acustico e rumore di calpestio come da Decreto

Legge n. 287 del 05/12/97, 1ISO-140, ISO-717, ISO-3382.

Opt. 04) Livello di valutazione rumore aeroportuale LVA ed EPNL.

Opt. 05) Mappe di isolivello per rumore, vibrazione ed intensita.

Opt. 06) Grafica avanzata con librerie di Open_GL.

Opt. 07) Importazione file TXT e UFF (Universal File Format)

Opt. 08) Controllo remoto reti di monitoraggio.

Opt. 09) Pass-by per rumore emesso da autoveicoli con gestione

Radar e radiotrasmissione dati rpm.

e Opt. 10) Tracking per : Analisi degli ordini armonici in funzione del
regime motore, velocita o spazio percorso

e Opt. 11) Valutazione dei parametri di psicoacustica, Loudness, ecc.

L’intero pacchetto software N&VW ¢ disponibile in versione ‘Demo’
con tutte le funzioni attivate mediante una chiave software temporizzata.
11 supporto di N&VW ¢ continuo ed ¢ fornito mediante accesso con
registrazione in una area dedicata del sito Internet ‘Www.spectra.it’,
dove ¢ sempre possibile ottenere lo scarico dell’ultima versione
aggiornata e I’informazione di tutte le correzioni, le modifiche e le
novita.

CONFIGURAZIONE MINIMA.

PC in ambiente Windows 2000, XP, Vista. Miminimo 1 Gbyte di RAM,
adattatore video SVGA, consigliato un masterizzatore di CD. Per
operare con la grafica Open_GL si consiglia una scheda video con
acceleratore Open_GL.

SPECTRA S.r.lL
Via Belvedere 42 — 20043 Arcore — Tel. 039 613321 — Fax 039 6133235 - E-mail: spectra@spectra.it - Internet: http://www.spectra.it





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


