Se non siete utenti di SoundPLAN e volete vedermatatteristiche della mappa in facciata per vedemse € facile ottenere i risultatiella mappatur
secondo la direttiva europea scaricate la versa@mo dal nostro serveddwnload SoundPLAN Se volete usare la versione ufficiale, chieds
SPECTRA se avete gia una licenza d'uso, potetedece ad una licenza di prova di durata 30gg.

I modulo Mappa del Rumore in Facciata/ Facade &lMap descritto in questa lettera puo essere aggalia vostra licenza d'uso con uno sconto
20% se ordinato entro Aprile 2012. (Se il contraitamanutenzione e attivo)
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Presenti nel sito Spectra nella Sezione SoundPLAN

SoundPLAN User Forum: Qualche tempo fa € iniziato il SoundPLAN user forum
con un gruppo limitato di partecipanti. Ora ci @egbbe aprire a tutti gli utenti
SoundPLAN. Se siete interessati a parteciparestraggvi su http://forum.soundplan.eu

Correzione di Facciata?ose?

Ci sono due scuole di pensiero a riguardo deitasulli una simulazione di calcolo del
rumore sugli edifici.

Alcuni vogliono ottenere il valore misurato nello stesso punto. Se consideriamo ur
misura ad 1 m dalla facciata, la riflessione d&dleciata incrementa il livello di rumore,
quindi una correzione per la presenza della famaahecessaridltri vogliono sapere
quale sarebbe il rumore interno all’edificidonostante il rumore venga riflesso st
finestra, la correzione di facciata non puo essgpglicataper individuare il rumor:
allinterno. La mappa di rumore esterno Grid Ndiéep € sempre priva della correzio
di facciata, quindi se viene usata la correzionéadciata,il risultato sulla facciata sa
diverso dai livelli di rumore nelle immediate viamze. | valori sulla facciatasarannc
maggiori di quelli di fronte all'edificio

La mappa di calcolo riportata a sinistra usa l'atgwzo del CoRTN,che considera |
correzione in facciata.




— Strumento di Conversione dati GML in formato
P importabile da SoundPLAN

| dati GIS sono spesso disponibili in format GML@&eaphy Markup Language)l
format e basato su XML e devessere convertito lrage file prima di poter essel
importato in  SoundPLAN. Trovate il visualizzatore ramitamente su
http://www.snowflakesoftware.come gli strumenti per convertire | dati in
http://www.gdal.orge t http://fwtools.maptools.orgSiccome linterfaccia Org2or@
piuttosto difficile da usare, qui in seguito trawatun interfaccia grafica:
http://www.ogr2gui.ca

e GML Viewer}

e Ogr2ogr J

Mappatura del rumore degli eliporti

Il caso di calcolare il rumore prodotto da piccaliporti € abbastanza frequente, in
particolare le piattaforme di atterraggio pressoogpedali.A volte queste piattaformr
sono elevate, sui tetti degli edifici e la proceddr partenza include il decollo inverso
Considerando la particolare direttivita di emissiatel rumore degli elicotteri e I'effetto
di somma diffrazioni dato dall’'edificio, l'argomentiventa complessda modellare co
strumenti semplici. Utilizzando SoundPLAN con laoma DIN 45684 (draft 2011l
cose diventano piu semplici. Tutti gli argomentpseelencati sono semplificati e in
alcuni casi automatizzatNella serie di immagini a sinistra potete vedereni@pe d
rumore del decollo di un elicottero da una piattei@ elevata.

Potete vedere le immagini nella loro dimensionginale su picasaweb

Siete interessati su come ottenere una simulaziogeesto tipo? Scrivete a Jochen
Schaal (click sul nome per scrivergli un e-mail) se &ng aiuto per la traduzione
chiamate in SPECTRA.

Percorso di Volo di un elicottero in mappa e mappa
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Mappa del Rumore in Facciata

Mappa in Facciata — L'utilita?

La mappa del rumore in facciata assegna i ricevit@rcalcolare su tutte le facciate degli
edifici residenziali. | ricevitori possono esseligpbsti su tutti i piaa ad una singol
altezza dal terreno. | risultati vengono utilizzagéir due motive principali; pendicare |
livelli di rumore sugli edifici e per ottenere itdaecessari per poi calcolare le statistiche
END dove viene calcolato il humero delle persongoste.La mappa del rumore
facciata consente di evidenziare la facciata selal livello,di evidenziare la facciata
base al livello massimo sulla facciata stessa, coltirare 'intero in un colore legato al
livello massimo riscontrato in un punto qualsiasi’ddificio.

La Mappa del Rumore in Facciata pu0 essere vis#zin vista plaimetrica come
nellimmagine a fianco in alto, oppure come moddD come nellimmagine a lato |
basso. Le opzioni di formattazione permettono idualizzare gli edifici con i punti
calcolati sovrapposti, o lintera facciata ombreggi in accordo alla scala definita
dallutente. Per la visualizzazione dei singolexittori, si possono scegliere diverse icc
per distinguere tra | livelli che eccedono | limetguelli accettabili.

Il lavoro di preparazione

Nel Database Geografico/ Geo-Database, gli eduéeii qualideve essere calcolata
Mappa del Rumore in Facciata devono essere atted¢ facciate da calcolare devc
essere marcate. E possibile marcare tutte le facdegli edifici o selezionare/de-
selezionare singole facciate. Gli edifici devon@r@vanche alcuni parametri definiti.
numero di piani & cruciale, cosi come l'altezzagieho. Questi parametri sono necessar
per posizionare il recettore.

Se volete usare la Mappa del Rumore in Facciata rgecogliere le statistiche di

esposizione al rumore, dovete assegnare il nucheresidenti all’edificio. Questo puo

essere effettuare singolarmente per ogni edifiggpuoe assegnando i residenti nel
Esplora Attribuiti /Attribute Explorer.

Se la distribuzione precisa dei residenti non patitbile, SoundPLAN puo distribuire il
numero dei residenti sulla base delle aree diatliil numero dei residenti in questo
caso viene assegnato ad aree con un utilizzo diélti® simile. Il numero puo provenire
dagli uffici del registro o dagli archivi comunadli.Geodatabase/GeoDatabase di



SoundPLAN ha i seguenti strumenti:
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GeoTools/More Building Tools/Distribute occupants ~ Strumenti/Altri Strumenti

Edifici/ Distribuisci Popolazione

Un’altro metodo consiste nel marcare gli edifici e

GeoTool/Prepare Buildings Strumenti/ Prepara Edifici
Che permette allutente di assegnare il numerorelgidenti direttamente all’edificio a
seconda dei metri quadric di spazio residenziadeogmi residente ha a sua disposizione.
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| dati degli edifici, assieme al modello 3D delr&gro DGM e le sorgenti di rumore,
costituiscono il modello di SoundPLAN. Le informazi devono essere sake in une
situazione che il Nucleo/Core di Calcolo va a ciaea Il nucleo /core di Calcolo
necessita di sapere dove la mappa del rumore diafacva calcolataA questo scopo
richiesta un area di calcolo. Tutti gli edifici questareasaranno inclusi nel calcolo de
mappa del rumore in facciata. SoundPLAN puo trattan numero illimitatodi mappe
del rumore che possono essere incluse in una iagaalone o utilizzato per i calcoli
nella spreadsheet/foglio di calcolo.
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Come determinare il numero dei residenti

Per fare in modo che SoundPLAN possa calcolarariero di residenti esposti a livelli
di rumore elevati, l'intera cittd deve essere m&di come una area di utilizzo or divide
oppure in pit aree di utilizzo (che & anche yiie definire i residenti per edificio). E pil
comodo generare aree di utilizzo con strutturaratteristiche di edificio simili (numero
di piani, numero di residenti per appartamentoll.foglio di Calcolo/Spreadsheet di
SoundPLAN puo quindi produrre le statistiche EWase all'area di utilizzo.

A questo punto si presume che il numero di redidea stato assegnafeer ogni
edificio, ed il numero di unita abitative se ricétie La mappa del rumore in faccie
viene calcolata sulla base della valutazione siEdislel’'esposizione al rumore.

ocupants and | Per distribuire il numero di abitanti dalle areeutllizzo marcate agli edifici residenziali
| dwellings is - e in esse contenute. Il programma calcola' |! _n_urrteltale di metri qua_drl di spazio
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Opzioni del Calcolo di rumore in facciata

L'utente decide dove vanno posizionati i ricevitdfi posside scegliere di avere t
singolo ricevitore al centro della facciata, opp@rericevitori, oppure scegliere ur
spaziatura tra i ricevitori. Se la mappa del rumioréacciata viene calcolata in stretto
accordo alla direttiva END, dovrebbe essere calgcala secondo ricevitore a 2 metri di
fronte alla facciata, questo andra a raddoppiseenpi di calcoloSiccome la mappatu
iniziale del rumore andava calcolata ad altezzee#tiraul terreno, c'é anche l'opzione di
non calcolare piano per piano ed invece sempliceandacalizzare tutti i ricevitori ad
altezza 4 metri.

Altri parametri definiscono come il calcolo devese® eseguito. Se il raggio di riceka
definite per la facciata, il rumore dalla partetposre dell'edificio sara ignorato. Il primo
grado di riflessioni sulla facciata stegas essere ignorato (vedete correzione di fac
nella sezione: dal supporto tecnico).

Una mappa del rumore in facciata pud salvare méaioni in piu rispetto ai livelli di
rumore,ma questo deve essere fatto con cautela siccorogtdecon mappe di gran
dimensioni comportano file pesanti.

Come ottenere le Statistiche END

La maniera piu facile per ottenere le statistichNDEconsiste nel caricare una Situazione
ed una Mappa del Rumore in Facciata calcolataaretdto EU-Buildingdirettamente
nel modulo Grafici/Graphics. La versione non forrat € visibile a sinistra. Gli edifici
sono ombreggiati in accordo allo standard eurogé¢@@n la scala colore standard EU
ed un riguadro/box con le statistiche per linteité& (o area di calcoloyiene preparat
dai dati contenuti nella Situazione e nella Mapp&udmore in Facciatd.a procedur:
semplice resolve la maggior parte dei casi.

Opzioni di Visualizzazione

Quando una mappa del Rumore in Facciata vieneataritel modulo GrafiGraphics.
'utente puo selezionare lintervallo temporaleufdio o serale o notturno o Lden...) ed |l
piano che la mappa del rumore visualizza quando 2ZDi. Alternativament@uo esser
visualizzato il valore piu elevato del ricevitorerpogni facciataCon l'opzione 3C
graphics si possono visualizzate tutti | piani eomporaneamente. La scalalore delle
mappe e controllabile da utente.

Nelle impostazione grafiche delloggetto potete todiare 'aspetto della mappa d
rumore in facciata. E decidere se la mappa si®io 3D.

Nella visualizzazione 3D potete scegliere tra nawstla facciata colorata come da
scala oppure visualizzare i singoli ricevitori no® oggetti solidi indicanti il livello in
facciata.

Nella visualizzazione 2D ci sono simboli individuaklativi ai ricevitori calcolati
Possono essere colorati in relazione alla scataealppure ci pud essere un simbolo che
indica il livello di rumore in accordo ai limiti eah altro che mostra il conflitto. I livelli di
rumore possono essere stampati al centro del simdppgure essere omesQuando e
visibilita dei simboli individuali non risulta sufientemente lasiara si puo far apparire
facciata colorata in accordo al valore piu eleyaippure lintero edificio, in accordalla
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scala colore. E possibile combinare anche le vagpresentazioni.

Mappa del Rumore in Facciata nel modulo 3D

La Mappa del Rumore in Facciata pud essere usat@eGraphicsper mostrare
ricevitori come oggetti solidi oppure colorare t@na facciata come mostrato sopra per |l
caso della correzione di facciata. Le diverse apzono selezionabili nel Tipo Oggetto/
Object Setup!

Le mappe di facciata possono essere combinateacmiappa in sezione e le mappe Grid
Noise Maps o Meshed Maps per presentare tavoleraspptative della situazione
completa.
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| calcoli con il modulo Mappa rumore in Facciata

Come per la mappa/ Grid Noise Maps, € poksitffettuare calcoli aritmetici con map
del rumore in facciata. Che rende possibile evideazla differenza tra l'analisi e la
prognosi. Per vedere se | livelli aumentano o duisicono. Questo & posdibigrazie a
concetto flessibile che adotta la mappa del rumordacciata di SoundPLANche
consente di calcolare un numero illimitato di mapyée indirizzate univocamente.e
formule consentono allutentéi calcolare la differenza tra le mappe oppure sam
mappe defumore stradale a mappe del rumore ferroviariodustrial per creare nuo
risultati senza ricalcolare. E anche possibile samerun livello di rumore di fondo
costante.

Meshed Map — il “Cugino” della Mappa in Facciata

La Meshed Noise Map (disponibile quando si hantiwi atella licenza i moduli mappe/
Grid Noise Map e mappa del rumore in facciata/ Bacdloise Map) utilizza il
meccanismo di memorizzazione interno della mappaud®ore in facciataFacade Nois
Map. Viene calcolata una mappa iniziale e poi Sspoo estrarre ulteriori mappe di
scomposizione in frequenza come mostrato a lato.

La mappa di rumore in facciata e il foglio di
calcolo/spreadsheet di SoundPLAN

Se vi viene richiesto di produrre risultati piu tdetiati di quelli prodotti dalla statistica
nel modulo grafici /Graphics , SoundPLAN consemtarligliore flessibilita con il suo
foglio di calcolo/Spreadsheet, che agisce comaltlifogli di calcolo, ma ha una serie
caratteristiche uniche. Tutti i dati interni a SABLAN sono direttamente raggiungibili,
Si possono generare colonne risultati e importadati da altri calcoli di mappa d
rumore in facciata in un gruppo di edifici esistert foglio di calcolospreadshec
consente di effettuare statistiche separate peoneird a traffico stradale, ferroviario
aereo e industriales poi quantificare la somma dei superamenti eotdlé delle persor
esposte. Nel foglio di calcolsi possono raccogliere dati da diversi scenariqoeare
colonne di risultati con la differenza tra 'analla prognosi.

Il foglio di calcolo/spreadsheet ha una serie diardi predefinite.Una consente (
accedere ai risultati dei calcoli di mappa di ruenor facciata, una per dati relativi a tutti
gli edifici ed un'altra & orientata alle aree diiz#o. Le informazioni da un foglio ¢
calcolo/spreadsheet ad una altro anche di tiporstive_a tabella area/Area Talpeio
anche essere visualizzata nei grafici come si aesiristra.

Tutti i dati nel foglio di calcolo di SoundPLAN 80 interni, quindi si aggiornan
automaticamente quando sono disponibili i risudiatuovi calcoli,evitando la necessi
di esportare da SoundPLAN e poi in un foglio dco#d o sistema GIS.

Un esempio che mostra la praticita del foglio dcel é— specialmente per grandi aree
consente di relazionare il numero totale di superaall'area totale e quindi mappar
superamenti totali per Km quadrato. Nella tabell@aAdel foglio di calcolog state
importata la statistica degli edifici per mostrdraumero di persone a piu di 65 dBa
tabella area fornisce la dimensione delle arediliizzo, e una colonna aggiuntiva con la
formula per divider il numero di persone per la éitsione dell'area fornisce il numero
persone per metro quadro. Moltiplicata per 1d0@disce il numero di persone espost
piu di 65 dB per Km quadratdQuesta Tabella Area € direttamente importabileyregici
come mappa di conflitto per presentare una tavelk dree con ihumero di person
esposte per Kmg. Viene presentata con una scalteuteei toni del blu. Inoltre gli edifici
sono colorati in accordo alla scala colore.






