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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.06.01.002

Nr. 2
01.06.02

Nr. 3

02.01.06.001

Nr. 4
02.02.12.001

Nr. 5
05.02.06.001

Nr. 6
08.01.05.002

Nr. 7
09.01.01

Nr. 8
09.01.07

Nr. 9
10.01.05

Nr. 10
12.02.06.006

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m*. L’individuazione e la
tipologia delle piante da tagliare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. per piante del
diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01 a cm 30

euro (sessantanove/37)

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con 1’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m?, compreso lo scavo, il taglio
delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000. L’individuazione e la
tipologia delle ceppaie da asportare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa. - per ogni ceppaia
euro (centoottantasette/20)

Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso—vibrato idrofugato con una faccia realizzat
a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o rompi tratta
eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondita compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe,
la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale

euro (sessantadue/84)

Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6
10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e gia pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessor
10 mm

euro (quarantadue/41)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello
spessore di 20 mm, di ottima qualita, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

euro (sedici/22)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm 60 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 11 sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezion]
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicatg
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio deiserramenti. Sono inclusi la forniturae posa in operadei vetri. A
uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste
d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso  pit  un  carrello  regolabile per ogni anta): -
Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,5 W/ (m¥K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (quattrocentodiciassette/25)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il
tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

euro (ventiuno/55)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/62)

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta
fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.

euro (centodiciotto/78)

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la
norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 c¢m in polistirene espanso sinterizzato,
addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densita 15+18 kg/m?, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di
tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0
del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, (
due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, I’eventuale fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite
0 a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto
ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura
armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m?, indemagliabile
cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema ¢ finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e
antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a
scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa
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